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OBIJETIVO

O presente ANEXO estabelece as diretrizes obrigatdrias para a operagao e a manutengdo da concessdo
das LINHAS, aplicaveis aos servicos das trés LINHAS, ao SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, as quais sao
formuladas em requisitos minimos, para garantir a prestacdo do SERVICO ADEQUADO, sem inibir a
CONCESSIONARIA de aportar sua experiéncia e tecnologia em beneficio da qualidade oferecida ao
PASSAGEIRO.

Em caso de ndo cumprimento das diretrizes obrigatdrias estabelecidas neste ANEXO, serdo aplicadas
as disposicoes previstas também nos ANEXOS lll.D e V.
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PARTE | - DIRETRIZES OPERACIONAIS
1. DIRETRIZES GERAIS

1.1. Este ANEXO apresenta as diretrizes operacionais obrigatérias que deverdo ser seguidas pela
CONCESSIONARIA para fiel cumprimento do CONTRATO.

1.2. As diretrizes operacionais mandatérias poderdo ser alteradas por solicitacdo da
CONCESSIONARIA, mediante prévia APROVACAO pelo AUDITOR INDEPENDENTE e emissdo de
ndo objecdo da ARTESP, contendo as justificativas para a alteracdo e a exposicao das diretrizes
almejadas pela CONCESSIONARIA.

1.2.1. A solicitagdao supra deverd comprovar a compatibilidade com a funcionalidade e a
seguranca da operacao do SERVICO, bem como o ndo prejuizo ou comprometimento
do atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO.

1.2.2.  Serdo suportados pela CONCESSIONARIA todos os custos e impactos financeiros,
positivos e negativos, resultantes de alteracdes de diretrizes operacionais mandatdrias
solicitadas e ndo objetadas pela ARTESP, nos termos do item 1.2.

1.2.3. A n3o objecdo da ARTESP as alteracdes solicitadas pela CONCESSIONARIA das
diretrizes operacionais mandatdrias ndo enseja qualquer responsabilidade a ARTESP
ou ao PODER CONCEDENTE, nem altera a alocagdo de riscos estabelecida
originalmente em CONTRATO, permanecendo a CONCESSIONARIA integralmente
responsavel pelas obrigacbes decorrentes do CONTRATO e seus ANEXOS, incluindo
pelas eventuais imperfeicGes ou defeitos de projetos ou da qualidade dos servicos
realizados.

1.2.4. A ARTESP poderd, em seu juizo de conveniéncia e oportunidade, a luz do interesse
publico, negar a alteragdo solicitada pela CONCESSIONARIA, sem que desta negativa
decorra qualquer direito a indenizagdo, reequilibrio ou compensa¢do a
CONCESSIONARIA, que permanecerd sujeita as diretrizes operacionais mandatdrias
constantes deste ANEXO e/ou vigentes.

1.3. Nas hipéteses de alteragdo das diretrizes operacionais mandatdrias por determinacdo unilateral
da ARTESP ou do PODER CONCEDENTE, serd observada a alocagdo de riscos do CONTRATO, a
fim de se determinar a necessidade de eventual reequilibrio econémico-financeiro.

1.3.1. A CONCESSIONARIA n3o fara jus ao reequilibrio quando a determinacdo unilateral,
pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, visando a alteragcdo das diretrizes
operacionais mandatdrias, decorrer de fato imputdvel 3 CONCESSIONARIA ou de
evento cujo risco lhe seja contratualmente alocado.

ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO
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2. PLANOS OPERACIONAIS

2.1. A partir das diretrizes operacionais mandatdrias, a CONCESSIONARIA elaborard os PLANOS
OPERACIONAIS, sempre objetivando a prestacdao do SERVICO ADEQUADO, e estara sujeita a
disciplina prevista na Clausula sétima do CONTRATO. Tais diretrizes deverao ser adotadas na
operacdo dos SERVICOS, em situacdo normal ou de contingéncia, em fun¢do das caracteristicas
técnicas e construtivas dos sistemas, equipamentos e instalacdes.

2.2. A ndo objecdo do ARTESP aos PLANOS OPERACIONAIS, ndo enseja qualquer responsabilidade a
esta, nem altera a alocacao de riscos estabelecida originalmente no CONTRATO, permanecendo
a CONCESSIONARIA integralmente responsavel pelas obrigacdes decorrentes do CONTRATO e
seus ANEXOS, incluindo eventuais imperfeicGes ou defeitos de projetos ou da qualidade dos
servicos realizados.

2.3. Os PLANOS OPERACIONAIS deverdo prever o atendimento de todas as diretrizes mandatérias
presente neste ANEXO e, no minimo, conter os seguintes planos:

2.3.1. PLANO DE OFERTA DE LUGARES, no qual a CONCESSIONARIA devera descrever os
métodos e estratégias a serem adotados para assegurar o adequado transporte dos
PASSAGEIRQOS, observado o disposto no item 7 deste ANEXO;

2.3.2. PLANO DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO, no qual a CONCESSIONARIA devera
estabelecer, observado o disposto nos itens 15 e 16 deste ANEXO:

2.3.2.1. Procedimentos de atendimento aos USUARIOS e PASSAGEIROS nas estacdes
e bicicletarios, incluindo os procedimentos para atendimento a pessoas com
mobilidade reduzida, deficientes visuais, gestantes e outros;

2.3.2.2. Asacg0Oes de comunicagdo referentes a qualquer ocorréncia ou incidente que
venham a gerar transtorno aos USUARIOS e PASSAGEIROS; e

2.3.2.3. Procedimentos para atendimento em caso de sinistro com PASSAGEIROS e
funciondrios, ou com mal stbito que, na AREA DA CONCESSAO, necessitarem
de atendimento ambulatorial, pré-hospitalar, e, quando necessario,
remoc¢do hospitalar direcionada para érgados de saude publica, bem como
mecanismo de controle atualizado de registro e atendimento de todas as
ocorréncias.

2.3.3. PLANO DE SEGURANCA OPERACIONAL:
2.3.3.1. Neste plano a CONCESSIONARIA devera:

2.3.3.1.1. Estabelecer métodos e estratégias que garantam uma

ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO
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OPERACAO segura aos PASSAGEIROS, transeuntes, empregados
e colaboradores nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS e
demais legislacOes, regulamentos e normas aplicaveis;

2.3.3.1.2. Disciplinar a seguranga operacional e patrimonial dos
empregados e de terceiros, detalhando recursos envolvidos
(equipe, qualificacdo, hierarquia, equipamentos, instalagGes),
modos de operacdo, drea de abrangéncia, arcabouco
procedimental, competéncias e responsabilidades, em situacdo
normal e excepcional; e

2.3.3.1.3.  Estabelecer:

i. Instrugdo para desenvolvimento, aprovagdo e
monitoracdo de ag¢Oes preventivas e corretivas de
situacao de risco;

ii. Programa de treinamento de empregados e agentes
envolvidos diretamente com questdes de seguranca; e

ii. Programa de treinamento de empregados e agentes
envolvidos diretamente na acessibilidade para pessoas
com deficiéncia, nos termos normativos em vigor.

2.3.4. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTIGENCIAS, no qual deverdo ser
descritos os métodos e estratégias de gestdo de riscos e contingéncias relacionados a
CONCESSAO;

2.3.5. PLANO DE SEGUROS, no qual deverdo ser descritos todos os seguros a serem
contratados e mantidos pela CONCESSIONARIA para a prestacdo dos SERVICOS,
contemplando, no minimo, os seguros obrigatdrios exigidos na Cldusula 52 do
CONTRATO; e

2.3.6. PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENGCAO DE EVASAO DE RECEITA,
no qual a CONCESSIONARIA deverd indicar os procedimentos operacionais que serdo
adotados para mitigacdo do risco de evasdo do pagamento da TARIFA PUBLICA nas
LINHAS, observando o disposto no item 14 deste ANEXO.

2.4, Os PLANOS OPERACIONAIS deverdo ser elaborados, em sua primeira versdo, em até 6 (seis)
meses do inicio da FASE PRE-OPERACIONAL, para nortear a conduta da CONCESSIONARIA por
todo o periodo da CONCESSAO.

2.5. Antes do término da FASE PRE-OPERACIONAL, a CONCESSIONARIA deverd contar com a
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APROVACAO pelo AUDITOR INDEPENDENTE e com a n3o obje¢do da ARTESP para todos os
planos que compdem os PLANOS OPERACIONAIS.

2.5.1. O procedimento de aprovagdao dos PLANOS OPERACIONAIS e prazos envolvidos estdao
estabelecidos na clausula sétima do CONTRATO.

2.5.2. Em caso de divergéncia entre a CONCESSIONARIA e a ARTESP acerca do teor dos
PLANOS OPERACIONAIS, poderdao ser acionados os mecanismos de solucdo de
controvérsias previstos no CONTRATO.

A ARTESP, por meios préprios ou por terceiros por ela designados, exercerd as acdes de
auditoria e fiscalizacdo do cumprimento dos PLANOS OPERACIONAIS.

2.6.1. Competira ao VERIFICADOR INDEPENDENTE o acompanhamento e a avaliacdo das
metas e dos resultados almejados, previstos em cada plano.

DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

Os SERVICOS serdo prestados permitindo acesso a outras linhas do SISTEMA
METROFERROVIARIO ou a outros sistemas de transporte coletivo urbano (monotrilho, metrd,
onibus) por meio de esta¢des ou terminais de integracao fisico-tarifaria.

A prestagdo dos SERVICOS devera assegurar servico de qualidade, garantindo a segurancga de
pessoas e instalagdes.

A capacidade dos SERVICOS devera responder ao crescimento da demanda e garantir o SERVICO
ADEQUADO, observando os requisitos do CONTRATO, dos seus ANEXOS, especialmente deste
ANEXO, bem como o PLANO DE OFERTA DE LUGARES e os demais documentos que integram os
PLANOS OPERACIONAIS.

DO DIREITO DE VIAGEM
Servicos das LINHAS e do EXPRESSO AEROPORTO:

4.1.1. Todo passageiro portador de um TITULO DE VIAGEM valido terd direito a viagem,
devendo ser possibilitado o seu acesso a area paga das estagdes.

4.1.2. A CONCESSIONARIA garantira acesso e transporte aquele que tenha direito legal ao
transporte gratuito, adequadamente identificado, conforme estabelecido nos ANEXQOS
II.E e X.

4.1.3. A CONCESSIONARIA, por meio do sistema de controle e acesso a esta¢do, nos termos
do CONTRATO e do ANEXO X, devera fornecer a ARTESP as informacgdes relativas a
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contagem da quantidade de passageiros que tenham acessado as estagdes e realizado
as transferéncias.

4.1.4. Ocorrendo a apreens3do de TITULO DE VIAGEM falso, conforme previsdo contida no
ANEXO I1I.E, a CONCESSIONARIA tomar4d, contra o portador, as medidas legais cabiveis.
Tal diretriz também devera estar contida nos PLANOS OPERACIONAIS.

4.1.5. A CONCESSIONARIA devera adotar todas as providéncias para impedir a pratica de
qualquer conduta dos PASSAGEIROS contraria ao dever de pagamento da TARIFA
PUBLICA, quando exigivel tal pagamento, inclusive mediante verificacdo da
autenticidade de documentos comprobatérios da situacdo de beneficidrio de
gratuidade ou reducgdo tarifaria.

4.1.6. A CONCESSIONARIA devera permitir o acesso, para trabalhos a serem realizados nas
suas dependéncias, a seus empregados, terceirizados, prestadores de servigos além de
funcionarios da CPTM, do METRO, da ARTESP, do PODER CONCEDENTE e funcionarios
responsdveis pelas atividades atribuidas ao APOIO TECNICO, AUDITOR INDEPENDENTE
e VERIFICADOR INDEPENDENTE quando no exercicio de suas atividades.

4.1.6.1. Aqueles que acessarem as areas pagas das estacdes na forma do item 4.1.6
nado serdo contabilizados como PASSAGEIROS TRANSPORTADOS, devendo a
CONCESSIONARIA estabelecer procedimento operacional compativel com
esta condigdo, considerando ainda outras solicitagdes da ARTESP, quer sejam
para novos prestadores ou substituicdo dos atuais.

4.1.7. Quando, por qualquer razdo, sobrevier interrupg¢ao do servico na circulagdo de trens
(mesmo que parcial), a CONCESSIONARIA deverd custear a devolugdo do TITULO DE
VIAGEM aos PASSAGEIROS. A devolugdo, em qualquer caso, serd mediante a entrega
de TITULO DE VIAGEM unitdrio ou crédito equivalente, pela CONCESSIONARIA,
conforme previsto no ANEXO X.

4.1.8. A CONCESSIONARIA deverd elaborar procedimentos operacionais para
monitoramento e controle do uso, pelo PASSAGEIRO, dos bilhetes/cartdes de
gratuidades/servicos instituidos pelo PODER CONCEDENTE, por forca de Leis e
Resolucdes da Secretaria de Estado competente, bem como para monitoramento e
controle do uso, pela CONCESSIONARIA, de CARTOES DE LIBERACAO DE ACESSO, para
utilizagdo dos SERVICOS indicados no item 4.1, devendo ser tais procedimentos
operacionais apresentados a ARTESP, juntamente com o PLANO OPERACIONAL,
seguindo o mesmo rito de prazos e condi¢cdes para ndao objecdo. A utilizacdo dos
CARTOES DE SERVICO portados pelos empregados da CPTM e do METRO também
devera estar abrangida nos referidos procedimentos operacionais.

4.1.9. Em caso de necessidade operacional, tais como emergéncias operacionais ou de
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manutengdo, interrupcdo programada dos servicos de OPERACAO, vinculadas a
interfaces na execucdo de obras ou para realizacdo de testes, a CONCESSIONARIA
devera se utilizar do PAESE, para alternativa ao prosseguimento da viagem dos
PASSAGEIRQOS, nos termos do CONTRATO e ANEXO I11.C.

4.19.1. Os custos da utilizacggo do PAESE s3o de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, quando por ela acionado. Na hipdtese de o acionamento
decorrer de solicitacdo de terceiros, estes arcardo com os custos, inclusive
quando decorrente do CONVENIO MRS x CPTM.

4.1.10. OTITULO DE VIAGEM que n3o puder ser identificado pelo equipamento ou outro meio
existente para tal fim devera ser considerado sem valor, nos termos dos ANEXOS III.E
eX.

4.1.11. A CONCESSIONARIA devera operar todos os equipamentos de sua responsabilidade
existentes nas dreas de interface com as operadoras de transporte ou demais
concessiondrias com integracao fisica, mantendo sob controle o seu funcionamento e
prestando informacdes as respectivas operadoras de transporte e concessionarias
acerca de situacOes anormais de operacao, pelas quais possam ser alvo de consultas
por parte de PASSAGEIRQOS, de meios de comunicacdo ou outros interessados.

4.1.12. A CONCESSIONARIA também podera ser acionada para atendimento de emergéncias
de outras empresas de transporte conveniadas, devendo, contudo, ser ressarcida pela
propria solicitante.

5. HORARIO DE OPERACAO, INTEGRACAO E TRANSFERENCIA DOS SERVICOS
5.1. A CONCESSIONARIA deverd manter os servigos das LINHAS e o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO
abertos ao publico das 04h a Oh todos os dias, podendo, a critério da ARTESP, estender os

SERVICOS até 01h aos domingos, sendo que:

5.1.1. A circulagdo de trens em operagdo devera considerar a parada dos trens em todas as
estacOes abertas ao publico.

5.1.2. A CONCESSIONARIA mantera em local visivel ao publico informacdes relativas aos
horarios de funcionamento do servigo dos trens.

5.1.3. As estacOes estardo abertas ao publico para embarque a partir das 04h até o ultimo
horario programado de partida.

5.1.4.  As estagOes estardo abertas ao pubico para desembarque das 04h até a chegada do
ultimo horario de trem programado.

ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO
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5.1.5. Nas estacOes de transferéncia, o transbordo ndo se fara fora dos hordrios limites de
operacao das respectivas linhas integradas.

5.2. A CONCESSIONARIA mantera diariamente o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO aberto ao publico
das 04h as Oh todos os dias, estabelecendo o programa aderente ao disposto neste ANEXO, as
necessidades da demanda e compativel com os hordrios operacionais do SISTEMA
METROFERROVIARIO para efeito de integrac3o.

5.3. A CONCESSIONARIA deverd estabelecer horarios especiais de funcionamento para atender, nos
municipios abrangidos pelo sistema de passageiros das LINHAS, considerando todos os servigos
gue operam nessas linhas e o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, a eventos geradores de alta
demanda, tais como: esportivos de grande porte, shows, festivais, eventos religiosos, desfiles e
outros que possam proporcionar acréscimo de demanda em razdo do fluxo concentrado de
pessoas, sejam eles programados ou eventuais, assim como quando do estabelecimento de
horarios especiais pela CPTM ou estabelecido pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP,
decorrentes de situacoes similares, observado o disposto em CONTRATO.

5.4. Atualmente, as transferéncias entre os servicos das LINHAS ou o EXPRESSO AEROPORTO e os
servicos de linhas metroviarias sdo gratuitas, exceto nas estacdes Tatuapé e Corinthians-
Itaquera das 04h as 10h e das 17h as 20h em dias Uteis. As transferéncias entre os servigos das
LINHAS e os servigos de outras linhas ferroviarias também sdo gratuitas.

5.5. Asintegracdes metroferrovidrias existentes e futuras nas estacdes que sdo ou serdo atendidas
pelas LINHAS e pelo SERVICO EXPRESSO AEROPORTO estdo apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 1 - Integragoes metroferroviarias existentes e futuras

ATENDIMENTO NA INTEGRAGOES
CONCESSAO METROFERROVIARIAS

ESTACAO SITUACAO

Linhas metrovidrias:

- 3-Vermelha

LINHA 11 Linhas ferroviarias:
EXPRESSO AEROPORTO - 7-Rubi

- 8-Diamante

- TIC Eixo Norte (futura)

Palmeiras-Barra Funda Estacdo existente

. . L Linhas ferroviarias:
Bom Retiro Investimento obrigatério LINHA 11
- 10-Turquesa

Linhas metrovidrias:

- 1-Azul

- 4- Amarela

LINHA 11 Linhas ferroviarias:
EXPRESSO AEROPORTO - Servigo 710 (sera
descontinuado apds expansao
da LINHA 11 até Palmeiras-
Barra Funda)

Luz Estagdo existente
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SITUACAO

ATENDIMENTO NA
CONCESSAO

INTEGRACOES
METROFERROVIARIAS
- 10-Turquesa (assim que
descontinuado o servigo 710)

Linhas metroviarias:
- 19-Celeste (futura)

Pari Investimento contingente | LINHA 11 . .
Linhas ferroviarias:
- 10-Turquesa
Linhas metroviarias:
- 3-Vermelha
Linhas ferroviarias:
LINHA 11 ) ’
i N . - Servigo 710 (sera
Bras Estacdo existente LINHA 12 . i .
descontinuado apds expansao
EXPRESSO AEROPORTO . .
da LINHA 11 até Palmeiras-
Barra Funda)
- 10-Turquesa
i L LINHA 11 Linhas metroviarias:
Tatuapé Estacdo existente
LINHA 12 - 3-Vermelha
Linhas metroviarias:
Penha Investimento do Metr6-SP | LINHA 11 - 2-Verde
- 3-Vermelha
Linhas metrovidrias:
o N . - 3-Vermelha
Corinthians-ltaquera Estacdo existente LINHA 11 . .
Linhas ferroviarias:
- 14-Onix (futura)
Dom Bosco Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
José Bonifacio Estagdo existente LINHA 11 Nenhuma
Guaianases Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
Lajeado Investimento obrigatério LINHA 11 Nenhuma
Antonio Gianetti Neto Estagdo existente LINHA 11 Nenhuma
Ferraz de Vasconcelos Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
Pod Estagdo existente LINHA 11 Nenhuma
. Estacdo existente LINHA 11
Calmon Viana Nenhuma
LINHA 12
Estagdo existente LINHA 11
Suzano Nenhuma
LINHA 12 (futura)
Jundiapeba Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
Braz Cubas Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
Mogi das Cruzes Estagdo existente LINHA 11 Nenhuma
Estudantes Estacdo existente LINHA 11 Nenhuma
Cezar de Souza Investimento obrigatério LINHA 11 Nenhuma
LINHA 12 . -
. . . . Linhas metroviarias:
Gabriela Mistral Investimento do Metr6-SP | LINHA 13
- 2-Verde (futura)
EXPRESSO AEROPORTO
. ) o LINHA 12
Cangaiba Investimento obrigatdrio Nenhuma
LINHA 13
Engenheiro Goulart Estagdo existente LINHA 12 Nenhuma

ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO
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~ ~ ATENDIMENTO NA INTEGRACOES
ESTACAO SITUACAO ~ .
CONCESSAO METROFERROVIARIAS
LINHA 13
USP Leste Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Comendador Ermelino Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Unido de Vila Nova Investimento contingente | LINHA 12 Nenhuma
N . . Estacdo existente Linhas ferroviarias:
Sao Miguel Paulista LINHA 12 ~ L
- 14-Onix (futura)
Jardim Helena-Vila Mara Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Itaim Paulista Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Jardim Romano Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Engenheiro Manoel Feio Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Itaquaquecetuba Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
Aracaré Estacdo existente LINHA 12 Nenhuma
o LINHA 13
Guarulhos-CECAP Estacdo existente Nenhuma
EXPRESSO AEROPORTO
o LINHA 13
Aeroporto-Guarulhos Estacdo existente Nenhuma
EXPRESSO AEROPORTO
Jardim dos Eucaliptos Investimento obrigatério LINHA 13 Nenhuma
Sdo Jodo Investimento obrigatério LINHA 13 Nenhuma
Jardim Presidente Dutra Investimento obrigatério LINHA 13 Nenhuma
. . Linhas ferroviarias:
Bonsucesso Investimento obrigatério LINHA 13 A L
- 14-Onix (futura)

6. CONDICOES OPERACIONAIS DOS SERVICOS

6.1. A CONCESSIONARIA devera tomar as providéncias necessarias para manter os SERVICOS de
acordo com seu PLANO DE OFERTA DE LUGARES, especialmente quanto a sua regularidade e
continuidade.

6.1.1.  OsSERVICOS deverao ser operados com minimizagdo de transbordos ou transferéncia
dos PASSAGEIRQOS, sendo que as composi¢des devem, sempre que possivel, ser
operadas de forma continua em todas as viagens que a frequéncia de hordarios assim
o permitir, devendo ser comunicada claramente aos PASSAGEIROS antes do
embarque, a cada viagem, qual a estacdo final de atendimento.

6.1.1.1. A configuracdo dos SERVICOS deve ser coerente com o Sistema de
Bilhetagem existente para permitir a adequada arrecadac¢do de tarifas.

6.2. INTERVALO ENTRE TRENS NOS SERVICOS DAS LINHAS E NO EXPRESSO AEROPORTO

6.2.1. A programacao dos intervalos entre viagens nos SERVICOS ofertados em cada linha
deverd observar as metas estabelecidas nas tabelas abaixo, para PERIODOS DE PICO
e PERIODOS DE VALE.

12
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Tabela 2 - Intervalos maximos estabelecidos para os SERVICOS entre 0 12 e 0 82 ano da
CONCESSAO (em minutos)

Domingos e
Trecho Dias uteis Sabados X =
Feriados
Intervalos Intervalos Intervalos
. ‘. cs A Intervalos Intervalos
Servico maximos maximos maximos L. L.
maximos no maximos
no no no p
. . . PERIODO durante dia
PERIODO PERIODO PERIODO tod
odo
DE PICO DE VALE DE PICO
Palmeiras-Barra Funda —
. . 3,5 5,5 5,5 11 30
Linha 11 Guaianases
Guaianases — Estudantes 7 11 11 11 30
Bras — Itaquaquecetuba 5 8 8 8 30
Linha 12 | Itaquaquecetuba — Calmon
) 10 8 8 8 8
Viana
. Eng. Goulart — Aeroporto-
Linha 13 15 15 15 15 20
Guarulhos
Expresso | Palmeiras-Barra Funda —
60 60 60 60 60
Aeroporto | Aeroporto-Guarulhos

Tabela 3 - Intervalos maximos estabelecidos para os SERVICOS a partir do 92 ano da CONCESSAO
(em minutos)

Domingos e
Trecho Dias uteis Sabados : -
Feriados
Intervalos Intervalos Intervalos
) L. L. L . Intervalos Intervalos
Servico maximos maximos maximos L . L.
maximos no maximos
no no no p 5
, , . PERIODO durante dia
PERIODO PERIODO PERIODO
DE VALE todo
DE PICO DE VALE DE PICO
Palmeiras-Barra Funda —
. 3 4,5 4,5 9 15
Linha11 | Suzano
Suzano — Cezar de Souza 6 9 9 9 15
. Bras — Itaquaquecetuba 3,25 8 8 8 15
Linha 12
Iltaquaquecetuba — Suzano 6,5 8 8 8 15
Linha 13 Gabriela Mistral — Bonsucesso 10 15 15 15 20
Expresso | Palmeiras-Barra Funda —
60 30 30 30 30
Aeroporto | Aeroporto-Guarulhos

6.2.1.1. Até o 82 ano da CONCESSAO, aplicam-se os intervalos obtidos pela CPTM
nos INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENCIAIS em seus respectivos
SERVICOS, conforme disposto na Tabela 2 acima e na sistematica
estabelecida no ANEXO 1II.D. Apés o 82 ano da CONCESSAO, aplica-se o
disposto na Tabela 3 acima.
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Intervalos menores do que os dispostos nas tabelas acima poderdo ser
requeridos pela CONCESSIONARIA na elaboracdo de seu PLANO DE OFERTA
DE LUGARES, desde que haja demanda suficiente apta a justificar os
intervalos propostos e seja respeitada a lotacdo minima de 2
PASSAGEIROS/m?, nos termos do item 6.3.3 deste ANEXO, com APROVACAO
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e ndo objecdo pela ARTESP.

O PLANO DE OFERTA DE LUGARES podera prever outras configuracdes para
SERVICOS em cada uma das LINHAS, mediante APROVACAO pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e ndo objecdo da ARTESP, desde que as
reconfiguragdes propostas contemplem ao menos a prestacdio de um
SERVICO em todas as esta¢des de determinada LINHA sem transbordos.

Qualquer proposta de alteracdo no PLANO DE OFERTA DE LUGARES deve ser
submetida a avaliagcdo da ARTESP e deve ser por esta aprovada antes de sua
implementag3o pela CONCESSIONARIA.

Ao propor uma nova configuracdo para os SERVICOS, a CONCESSIONARIA
deve levar em consideracdo o atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO estabelecidos no ANEXO III.D.

6.2.2. As metas estabelecidas nas tabelas do item 6.2.1 deverdo ser reavaliadas pela ARTESP

anualmente, a fim de averiguar se os limites e parametros estabelecidos estdo

compativeis com o carregamento observado e informado mensalmente pela
CONCESSIONARIA.

6.2.2.1.

6.2.2.2.

Caso as metas estabelecidas nas tabelas do item 6.2.1 em PERIODOS DE
PICO resultem em uma lotagdo média mensal ao longo dos ultimos 12 (doze)
meses inferior a 5,0 PASSAGEIROS/m? ou superior a 6,0 PASSAGEIROS/m?
no TRECHO CRITICO, essas metas poderdo ser redefinidas pela ARTESP, de
maneira a viabilizar uma operagdo nos PERIODOS DE PICO com lotagdo
minima de 5,0 PASSAGEIROS/m? e maxima de 6,0 PASSAGEIROS/m? no
trecho critico de cada linha.

Caso, apds o 82 ano da CONCESSAO, as metas estabelecidas na Tabela 3 do
item 6.2.1 em PERIODOS DE PICO correspondam ao limite da capacidade da
INFRAESTRUTURA EXISTENTE e, ainda assim, resultem em uma lotagdo
média mensal ao longo dos ultimos 12 (doze) meses superior a 6,0
PASSAGEIROS/m? no TRECHO CRITICO de determinada linha, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar & ARTESP e ao AUDITOR
INDEPENDENTE uma avaliacao acerca de medidas operacionais ou novos
investimentos que viabilizem a ampliagdo da capacidade da
INFRAESTRUTURA EXISTENTE nessa linha.
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6.2.2.2.1. A ARTESP avaliara as propostas apresentadas pela
CONCESSIONARIA em até 30 (trinta) dias contados a partir de
seu envio, podendo rejeitd-las integralmente, objeta-las
parcialmente e propor ajustes, ou apresentar sua ndo objecao,
inclusive contando com subsidios reportados pelo AUDITOR
INDEPENDENTE, a serem compartilhados com as PARTES em
até 15 (quinze) dias do recebimento da avaliagdo emitida pela
CONCESSIONARIA.

6.2.2.2.2. Caso a ARTESP rejeite integralmente as propostas da
CONCESSIONARIA para ampliacio da capacidade da
INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a CONCESSIONARIA podera
operar com lotag¢do superior a 6,0 (seis) PASSAGEIROS/m? na
linha em questdo, desde que respeitadas as metas
estabelecidas na Tabela 3 do item 6.2.1 deste ANEXO.

6.2.2.2.3. Havendo a n3o obje¢do da ARTESP, a CONCESSIONARIA podera
requerer o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
exclusivamente relacionado aos novos investimentos, os quais
somente deverao ser iniciados apds processados nos termos do
regramento aplicavel previsto no CONTRATO.

6.2.3. Toda programacao de viagens e seus hordrios devera ser estabelecida e amplamente
divulgada aos USUARIOS como rotina de utilizagdo dos SERVICOS, conforme o PLANO
DE OFERTA DE LUGARES.

6.2.4. Durante a execugao dos PACOTES DE INVESTIMENTO:

i. Quando as obras planejadas causarem impacto na operacdo, devera ser
observado o disposto no ANEXO 11I.D do CONTRATO.

i. Caso seja necessario o PAESE, devem ser observadas as regras de
convivéncia estabelecidas no ANEXO III.C.

ii. Nos finais de semana, a partir das 17h do sabado, estendendo-se até as 04h
da segunda-feira, podera haver circulagdo em via singela, com maior
intervalo entre trens, mas que atenda a demanda de passageiros no trecho,
podendo adotar o PAESE (circulagdo por 6nibus substitutos), observados os
itens 4.1.9,4.1.9.1e7.5.2.

iv. Nos feriados ou nos feriados prolongados, a partir da 01h do primeiro dia de
feriado e que se estende até as 04h do primeiro dia util subsequente, se

15
ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO



6.2.4.1.

BP0

'GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

aplicam as regras de finais de semana. Feriados, feriados prolongados e
finais de semana que, pela natureza de eventos sazonais, tiverem em algum
periodo carregamento igual ou superior a 70% do carregamento de dias
Uteis, deverdo ter esse periodo tratado como dia util. A CONCESSIONARIA
podera alterar esse percentual mediante justificativa e prévia anuéncia da
ARTESP, apods a devida avaliacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Em se adotando qualquer alteracdo da programacdao deverda haver
entendimentos prévios entre a CONCESSIONARIA e a operadora de carga
com a qual compartilha as vias, conforme o ANEXO III.C.

A CONCESSIONARIA poderd propor a ARTESP a paralisa¢cdo programada da
OPERACAO dos SERVICOS, em trechos das LINHAS, quando determinada
obra, por suas especificidades, ndo puder ser executada nos intervalos
estabelecidos nas tabelas do item 6.2.1, sem prejuizo ao CRONOGRAMA
FISICO-EXECUTIVO, admitindo-se, nesta hipdtese, a paralisacdo
preferencialmente em dias ndo uteis, considerando feriados e pontes de
feriado.

6.2.4.1.1. A paralisacdo programada da operacdo dos SERVICOS, de que
trata o item anterior, devera ser programada com antecedéncia
minima de 20 (vinte) dias, devendo a CONCESSIONARIA
apontar as providéncias que serao adotadas para demonstrar
que:

i. A obra ndo poderia ser realizada sem a paralisacdo,
sem prejuizo ao cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO-EXECUTIVO;

ii. Havera atendimento aos PASSAGEIROS por meio do
PAESE, em quantidade suficiente de veiculos para
atender a demanda impactada;

iii. Serd emitido aviso aos PASSAGEIROS com, no
minimo, 20 (vinte) dias de antecedéncia a
paralisacdo;

iv. Tera efetivo suficiente para acompanhar o PAESE;

V. Existem vias rodovidrias e possibilidade de

acostamento dos veiculos rodoviarios para embarque
e desembarque;
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Vi. Existe aparelho de mudanga de via que permita o
retorno dos trens no limite do trecho interditado, ou
outra solucdo técnica cabivel;

vii.  Oseccionamento de energia na rede aérea devera ser
compativel com o trecho de via interditado, ou outra
solucdo técnica cabivel;

vii. A programacdo da paralisacdo prolongada nao
coincide com os “eventos geradores de alta
demanda”, observados os termos do CONTRATO;

iX. Serd emitido aviso aos PASSAGEIROS com, no
minimo, na 2 (duas) semanas de antecedéncia a
paralisacdo programada, por meio de canais de
comunicacdo publicos, tais como painéis e displays
nas estacdes, anuncios no sistema de audio, sites e
aplicativos moveis, midias sociais, sinalizacdo
temporaria e outros meios disponiveis.

6.2.4.1.2. A paralisacdo programada solicitada pela CONCESSIONARIA
devera ter a prévia APROVACAO do AUDITOR INDEPENDENTE,
observado o cumprimento das exigéncias constantes do item
anterior no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
referida solicitagdo. Apds tal aprovagao, a ARTESP ndo poderd
negar a autorizacdo requerida, desde que a CONCESSIONARIA
tenha demonstrado o atendimento ao item 6.2.4.1 e que as
paralisagbes programadas ndo superem 20 (vinte)
programagdes anuais.

6.2.4.1.3. Caso 0 numero de paralisagdes programadas seja
comprovadamente insuficiente para o atendimento ao
CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO, a CONCESSIONARIA poderd
solicitar a ARTESP autorizacdo para paralisa¢gdes programadas
em numero superior ao previsto no item anterior, mediante
prévia APROVACAO do AUDITOR INDEPENDENTE e ndo objecdo
da ARTESP.

6.3. PARAMETROS DE LOTACAO MEDIA, PERIODO DE PICO E PERIODO DE VALE PARA OS SERVICOS
DAS LINHAS 11, 12 E 13, E PARA O SERVICO EXPRESSO AEROPORTO

6.3.1. A lotacdo média hordria no trem n3o devera exceder a 6 (seis) PASSAGEIROS/m? nos
periodos em que a demanda exigir oferta de trens menor ou igual ao limite de
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capacidade da INFRAESTRUTURA EXISTENTE. A partir deste limite da
INFRAESTRUTURA EXISTENTE, a lotacdao média hordria nos trens podera ultrapassar 6
(seis) PASSAGEIROS/m? no TRECHO CRITICO, desde que a CONCESSIONARIA opere
dentro das metas estabelecidas nas tabelas do item 6.2.1 deste ANEXO.

6.3.1.1. A capacidade da INFRAESTRUTURA EXISTENTE, medida em quantidade de
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS por hora, sera definida de acordo com o
intervalo minimo entre viagens praticavel em cada linha ou trecho de linha
sem prejuizo a seguranga da operacao, considerando o sistema de
sinalizacdo implantado, as restricbes civis de velocidade impostas pela
geometria e pelas caracteristicas da via, a quantidade de trens a disposicao
da CONCESSIONARIA e a lotagdo maxima de 6 (seis) PASSAGEIROS/m? nos
trens.

6.3.1.2. A quantidade de PASSAGEIROS por carro serd medida através de
monitoramento associado ao CFTV, por meio de softwares especificos e de
processamento digital de imagens, com possivel uso de inteligéncia
artificial, em cada um dos vagoes dos trens, podendo, alternativamente, ser
substituido por outro sistema eletrénico automatizado com igual ou melhor
confiabilidade e precisdo. O sistema de contagem automatizado de
PASSAGEIROS devera fornecer as estatisticas de nivel de ocupacdo por
trecho, inclusive para monitoramento de possiveis altera¢des futuras no
PLANO DE OFERTA DE LUGARES.

6.3.1.2.1.  As diretrizes para a aquisicdo do sistema de monitoramento
estao descritas no ANEXO II.C do CONTRATO.

6.3.1.2.2. As medi¢des devem ser realizadas ao longo de toda a
OPERACAO COMERCIAL, nos PERIODOS DE PICO e nos
PERIODOS DE VALE, em dias Uteis, finais de semana e feriados.

6.3.1.2.3.  Paracada SERVICO, a CONCESSIONARIA devera medir a lotacdo
média no interior dos trens em intervalos de 15 minutos,
iniciando as 04h e finalizando 00h, totalizando 80 (oitenta)
medicGes diarias. A lotacdo média horaria serad obtida pela
média aritmética das quatro ultimas medi¢Ges consecutivas e
deverd ser calculada a cada 15 minutos.

6.3.1.2.4. Para fins de afericdio mensal, a CONCESSIONARIA devera
calcular separadamente a lotagdo média nos PERIODOS DE
PICO e nos PERIODOS DE VALE, diferenciando também dias
Uteis, sdbados, domingos e feriados.
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE procedera a afericdo mensal dos PERIODOS DE PICO,
destacando os PERIODOS DE PICO em forma gréfica, e apresentando os resultados a
ARTESP e 3 CONCESSIONARIA, a qual, se necessario, ird propor a ARTESP ajustes no
PLANO DE OFERTA DE LUGARES, sempre respeitando a capacidade da
INFRAESTRUTURA EXISTENTE, conforme definido neste ANEXO, e considerados os
atributos do SERVICO ADEQUADO.

6.3.2.1. A periodicidade de afericdo dos PERIODOS DE PICO poderd ser revista de
comum acordo entre a ARTESP e a CONCESSIONARIA, e devidamente
justificado.

No PERIODO DE VALE a lotacdo do trem ndo deverd exceder a 6 (seis)
PASSAGEIROS/m? e, no TRECHO CRITICO, n3o deverd ser menor do que 2 (dois)
PASSAGEIROS/m?.

6.3.3.1. Durante o PERIODO DE VALE, a CONCESSIONARIA deverd respeitar os
intervalos maximos estabelecidos nas tabelas do item 6.2.1 deste ANEXO.

6.3.3.2. Durante o PERIODO DE VALE, a CONCESSIONARIA podera operar com
intervalos menores do que os maximos estipulados nas tabelas do item 6.2.1
deste ANEXO, desde que respeitada a lotagdo minima no trecho critico de 2
(dois) PASSAGEIROS/m?2.

6.3.3.3. Nos finais de semana, a partir das 17h do sabado, estendendo-se até as 00h
da segunda-feira, bem como em feriados, a CONCESSIONARIA poderd
solicitar a ARTESP autorizagdo para operar com intervalo entre trens maior
do que os intervalos maximos estipulados nas Tabelas do item 6.2.1, visando
a execuc¢ao de servigos de manutengao.

6.3.3.3.1. A solicitagdo de que trata o item 6.3.3.3 devera ser realizada
com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias, devendo a
CONCESSIONARIA apontar as providéncias que serdo adotadas
para demonstrar que:

i Haverda atendimento aos PASSAGEIROS com intervalo
ndo superior a 35 minutos;

ii. Serd emitido aviso aos PASSAGEIROS com, no
minimo, 2 (duas) semanas de antecedéncia em
relagdo a alteragao tempordria da programacdo de
viagens para aumento do intervalo entre trens, por
meio de canais de comunicacdo publicos, tais como
painéis e displays nas esta¢Oes, anlncios no sistema

19

ANEXO III.A - DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE MANUTENGAO



6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

BP0

'GOVERNO
DO ESTADO

PROCESSO SPI n2 021.00000891/2024-87
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n2 02/2024
PPP LOTE ALTO TIETE

de d4udio, sites e aplicativos mdveis, midias sociais,
sinalizagdo temporaria e outros meios disponiveis;

il. O aumento temporario do intervalo entre trens nao
coincide com os “eventos geradores de alta
demanda”, observados os termos constantes do
CONTRATO.

A transi¢do entre os PERIODOS DE PICO e PERIODOS DE VALE devera observar que:

i. Antes do término do PERIODO DE VALE, a frota de trens em circulagdo devera
ser gradativamente ampliada, de forma que o horério de PERIODO DE PICO
se inicie com a necessdria quantidade de trens em circulagao; e

i. A frota de trens em circulagdo devera ser gradativamente reduzida apds o
término do PERIODO DE PICO, cabendo a CONCESSIONARIA estabelecer a
estratégia operacional para atender a essas condicdes, observado o item
6.3.3.

Os tempos de porta aberta dos trens na plataforma ndo deverao ser inferiores a 20
(vinte) segundos, sendo considerado tempo de porta aberta o intervalo efetivamente
disponibilizado para embarque e desembarque dos PASSAGEIROS, da abertura total
de todas as portas até o inicio do alarme de fechamento.

A ARTESP podera, desde que de forma motivada, redefinir os niveis minimos e
maximos de lotacdo no interior dos trens, medidos em PASSAGEIROS/m? e
estabelecidos neste ANEXO para os PERIODOS DE PICO e os PERIODOS DE VALE,
sempre respeitando a capacidade da INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Caso, em razdo da redefinicdo prevista no item 6.3.6, seja necessaria a realizacdo de
novos investimentos, a CONCESSIONARIA podera requerer reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, justificada e previamente a implementacdo dos
investimentos, na forma prevista em CONTRATO.

A gestdo operacional devera considerar as funcdes de regulagdo automatizada da
operacdo através do ATO, conforme ANEXO II.C e disponibilizar a ARTESP os dados de
cumprimento da regularidade operacional.

7. PLANO DE OFERTA DE LUGARES

7.1. O PLANO DE OFERTA DE LUGARES é o documento que descreve métodos, estratégias e
procedimentos necessarios para a OPERACAO COMERCIAL, incluindo a disponibilizac3o total
dos SERVICOS, a serem adotados para assegurar o SERVICO ADEQUADO aos PASSAGEIROS. Tal
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plano descrevera também ag¢des para atendimento a demanda ao longo da jornada didria,
estabelecendo programacao de horarios e intervalos entre trens e sua velocidade comercial,
identificacdo das estacGes de origem e destino das viagens com seus marcos quilométricos,
observando, no que couber, as condi¢cdes operacionais do SISTEMA METROFERROVIARIO, entre
outras, e os critérios exigidos neste ANEXO, bem como no ANEXO Il, no ANEXO Ill.C e no ANEXO
IIl.D. Devera considerar, ainda, os INDICADORES DE DESEMPENHO de modo a assegurar os
niveis de conforto exigidos para a prestacdo do SERVICO ADEQUADO.

O PLANO DE OFERTA DE LUGARES faz parte dos PLANOS OPERACIONAIS estabelecidos no
CONTRATO.

O PLANO DE OFERTA DE LUGARES sera elaborado anualmente, ao final de cada ano de
operacdo, indicando as condicGes operacionais dos SERVICOS para 12 (doze) meses completos
contados da data de sua vigéncia. Para o primeiro PLANO DE OFERTA DE LUGARES deve ser
observado o disposto no item 7.7.1.3.

A CONCESSIONARIA deverd, ao submeter & ARTESP o PLANO DE OFERTA DE LUGARES,
demonstrar e declarar que referido documento possui todos os elementos de
dimensionamento da oferta de lugares para atendimento a demanda, respeitadas as limitacdes
de capacidade do sistema em operacao (existente ou futuro), bem como obedecer as diretrizes
estabelecidas neste ANEXO, e demonstrar que estd apto a ser aplicado na OPERACAO
COMERCIAL. E de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA o cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO. Eventuais contingéncias serdo tratadas como estratégias
operacionais constantes do PLANO DE GESTAO DE RISCOS E CONTINGENCIAS.

Contelido do PLANO DE OFERTA DE LUGARES

7.5.1. O PLANO DE OFERTA DE LUGARES sera elaborado e gerido pela CONCESSIONARIA
para cada um dos SERVICOS das LINHAS e para o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO,
devendo ser compatibilizado entre eles, especialmente quanto ao cumprimento dos
intervalos entre trens e horarios de partidas.

7.5.2. O PLANO DE OFERTA DE LUGARES discriminara, para os dias uteis, fins de semana,
feriados e “pontes de feriados” (as segundas-feiras e sextas-feiras imediatamente

anteriores ou posteriores a tais feriados), minimamente os seguintes elementos:

i Horario de atendimento e intervalo entre trens, para os todos os SERVICOS
das LINHAS, com tabela horaria para o SERVICO EXPRESSO AEROPORTO;

ii. Inicio e término dos PERIODOS DE PICO e PERIODOS DE VALE;

iii. Tempos de viagem e velocidade comercial de cada SERVICO;
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iv. Quantidade de trens;
V. Producgdo quilométrica por trem e por carro, por dia;
Vi. Demonstracao do atendimento a demanda, respeitadas as limitacdes de

capacidade do sistema em operacgao (existente ou futuro), com cumprimento
das diretrizes obrigatdrias de ocupacdo maxima nos PERIODOS DE PICO e
PERIODOS DE VALE, considerando o item 6.3 ;

vii. Relatdrio com grafico horario de viagens programadas para cada SERVICO;

viii. Referéncias quilométricas das estacOes, com identificacdo da estacdo de
origem e destino de cada viagem para cada SERVICO;

iX. Quantidade de viagens por sentido, por hora e dia, para cada SERVICO; e
X. Localizacdo dos trens de prontiddo em apoio a operacdo, e locomotivas se
for o caso.

7.5.3. A CONCESSIONARIA elaborara o PLANO DE OFERTA DE LUGARES de acordo com a sua
melhor experiéncia e pratica para programar a oferta de lugares frente aos SERVICOS,
necessariamente em condi¢des de seguranga.

7.5.4. Para obter a maior eficiéncia no dimensionamento dos SERVICOS, com a devida
alocagio de MATERIAL RODANTE, a CONCESSIONARIA deve seguir os limites
estabelecidos no item 6 deste ANEXO, observado o previsto no item 7.6, no que
couber.

7.6. O PLANO DE OFERTA DE LUGARES devera observar também as condicGes a seguir:
7.6.1.  Apresentar relatério com o Grafico de Demanda considerando que:

i O gréfico deve ser elaborado a partir de dados individualizados de
PASSAGEIROS PAGANTES, PASSAGEIROS GRATUITOS e de TRANSFERENCIA;

ii. A partir dos dados de entrada e saida de PASSAGEIROS nas linhas de
bloqueio, incluindo transferéncias, e dos volumes de passageiros no interior
dos trens, deve ser gerado relatério de carregamento detalhado em grafico
continuo ao longo do dia;

iii. Os dados devem ser agrupados por faixa horaria e por trecho, considerando
o sentido mais carregado para determinac¢do da oferta de lugares, e devem
permitir a verificacdo do nivel médio de lota¢do no interior dos trens;
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iv. Os dados devem ser complementados por estudos de demanda, conforme
metodologias reconhecidas na drea de Engenharia de Transporte,
contemplando modelos de geracdo de viagens, atracdo de viagens, divisao
modal e alocacdo de viagens (conhecido por modelo quatro etapas),
realizado em software de mercado reconhecido como habilitado e calibrado
para amostras estatisticamente suficientes, baseadas em: cenarios de oferta
de rede acordados com a ARTESP; ultima pesquisa origem-destino domiciliar
ou de mobilidade disponibilizada pela ARTESP; registros histéricos; projecoes
macroecondmicas; outras fontes de dados e pesquisas sugeridas pela
CONCESSIONARIA e consideradas previamente vélidas pela ARTESP;

V. Com base nestas informacbes, deve ser apresentado o relatério com o
grafico de Demanda Prevista para os 12 (doze) meses seguintes que
subsidiou a elaboracdo do PLANO DE OFERTA DE LUGARES, acompanhado de
um relatério técnico justificativo;

vi. A evolucio histérica da demanda, registrada pela CONCESSIONARIA, uma vez
iniciada a OPERACAO; e

vii. As previsdes de demanda de passageiros decorrentes de estudos da
CONCESSIONARIA.

7.6.2. Considerar os seguintes aspectos:

i Previsdo de injecdo de trens, definindo uma estratégia para cada loop
operacional e atendendo ao Grafico de Demanda Prevista, a partir dos
primeiros horarios da manhg;

ii. A oferta ajustada para atender a demanda com a menor quantidade de
viagens possivel, e sem prejudicar os niveis de conforto estabelecidos neste
ANEXO;

iii. A oferta do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO devera atender ao
dimensionamento da demanda para a hora pico, observada a limitacao de
intervalo imposta pelo compartilhamento com as vias das LINHAS 11 e 12,
visando minimizar o impacto na operagdo dessas duas linhas.

7.6.3.  Devera prever também:
i As condicOes de circulacdao dos trens de carga da MRS e as condicdes de

acesso e convivéncia operacional contidas no CONVENIO MRS/CPTM e no
Termo de Compromisso entre a SPI e a MRS, ambos constantes do ANEXO
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Xlll, considerando o compartilhamento das vias das LINHAS;

ii. A circulacdo do trem de carga compartilhando as vias em que operam os
SERVICOS das LINHAS 11 e 12 ndo podera prejudicar os INDICADORES DE
DESEMPENHO previstos no ANEXO III.D, desde que respeitadas as faixas
previstas no CONVENIO MRS/CPTM e o item i acima;

iii. Os procedimentos de convivéncia de obras e de operacgao, a serem definidos
em observancia as diretrizes de convivéncia, constantes do ANEXO III.C; e

iv. As condicdes definidas no CONVENIO MRS/CPTM e no Termo de
Compromisso entre a SPl e a MRS, constantes do ANEXO Xl, no que diz
respeito ao direito de passagem obrigatério dos trens de carga, sdo
extensivas @ OPERACAO nos trechos das LINHAS 11 e 12, devendo a
CONCESSIONARIA e a MRS firmar procedimentos operacionais de acordo
com as diretrizes definidas neste ANEXO e no ANEXO IlI.C.

7.6.4.  As diretrizes de convivéncia para opera¢do do EXPRESSO TURISTICO e de outros
servicos de transporte de passageiros nao objeto do CONTRATO estdo estabelecidas
na Parte V do ANEXO III.C, e deverdo ser consideradas para a elaboracdo do PLANO
DE OFERTA DE LUGARES.

7.7. Submissdo do PLANO DE OFERTA DE LUGARES

7.7.1. O PLANO DE OFERTA DE LUGARES para os SERVICOS, elaborado pela
CONCESSIONARIA, devera ser submetido a avaliagio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
e posterior ndo objecdo da ARTESP 60 (sessenta) dias antes de seu inicio de vigéncia,
nos termos estabelecidos neste ANEXO e no CONTRATO.

7.7.1.1. OVERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para analise
e encaminhamento de relatdrio para a ARTESP para que essa emita sua nao
objecao;

7.7.1.2. Para emissdao da ndao objecdo pela ARTESP ao PLANO DE OFERTA DE
LUGARES, além do relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
indicado no item acima, a ARTESP poderd requerer, do APOIO TECNICO:

i. No caso do primeiro PLANO DE OFERTA DE LUGARES, além do
atendimento, no que couber, destes itens, as condi¢des dos itens
7.713e7.7.1.4;

ii. Em qualquer caso, a confirmacdo ao atendimento dos itens 7.5 e
7.6;e
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iii. Em qualquer caso, a constatagao dos cdlculos elaborados, do
correto dimensionamento da oferta, e que foram observados: (a)
as melhores praticas com base em resultados anteriores; e (b) os
parametros estabelecidos neste ANEXO na realizacdo dos calculos;

7.7.1.3. Durante a FASE PRE-OPERACIONAL, para apresentacio do PLANO DE
OFERTA DE LUGARES, a CONCESSIONARIA, devera, com base em suas
projecOes de demanda, apresentar para aprova¢do da ARTESP uma revisdo
da programacao horaria em andamento nas LINHAS e no SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO, considerando os graficos hordrios em vigor e em utilizacdo
pela CPTM.

7.7.1.3.1. O primeiro PLANO DE OFERTA DE LUGARES deverd ser entregue
90 (noventa) dias antes do inicio da OPERACAO COMERCIAL dos
SERVICOS, obedecendo especialmente o disposto no item
7.7.1.4.

7.7.1.4. A elaboragdo do primeiro PLANO DE OFERTA DE LUGARES tera como base,
para fins de definicdo da oferta de viagens: (i) a demanda da LINHA 11, da
LINHA 12, da LINHA 13 e do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, na DATA DE
ASSINATURA, apresentada pela ARTESP na operagdo verificada; (ii) as
previsbes de demanda de passageiros decorrentes de estudos da
CONCESSIONARIA; e (iii) as condicdes constantes dos itens 7.1 ao 7.6, e, no
gue couber os itens 7.7 e 7.8.

7.7.1.5. Os PLANOS DE OFERTA DE LUGARES, com a ndo objecdo da ARTESP,
entrardao em vigor no ANO CONTRATUAL subsequente ao de sua elaboragao.

7.7.1.5.1. Caso ocorram atrasos no processo de obtencdo da ndo objecdo
da ARTESP, serd mantido e aplicado, provisoriamente, o PLANO
DE OFERTA DE LUGARES até entdo vigente.

7.8. Modificagdes no PLANO DE OFERTA DE LUGARES

7.8.1. Mudangas imprevistas na demanda podem dar ensejo a modificacGes temporarias ou
permanentes apds a elaboragao do PLANO DE OFERTA DE LUGARES.

7.8.1.1. Considera-se modificagdo temporaria a autorizada por tempo certo e
determinado, ou autorizada enquanto durarem as circunstancias que a
tenham motivado, causada por uma situacdo excepcional, imprevista,
afetando por um curto periodo a demanda e o PLANO DE OFERTA DE
LUGARES de cada SERVICO;
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7.8.1.2. Considera-se modificacdo permanente a que atende a cendrios de demanda
gue ndo foram inicialmente previstos, mas que se consolidam ao longo do
tempo, e serdo levadas em consideracdo na elaboracdao do PLANO DE
OFERTA DE LUGARES para os anos subsequentes.

A CONCESSIONARIA poderd propor modificagdes do PLANO DE OFERTA DE LUGARES,
e receber a ndo objecdo da ARTESP, aplicando-se para tanto, no que couber, as
obrigacdes constantes do item 7.7.1.

Modificacbes no PLANO DE OFERTA DE LUGARES podem ser determinadas pela
ARTESP.

7.8.3.1. A ARTESP podera determinar a modificacdo, temporaria ou permanente,
das condicbes de operacdo tendo em conta, justificadamente, alteragdes
necessarias na qualidade do servico ou na evolucao da demanda.

7.8.3.2. Recebida a determina¢do da ARTESP, a CONCESSIONARIA, em um prazo n3o
superior a 15 (quinze) dias, devera preparar um documento denominado de
“modificacdo temporaria”, refletindo a modificacdao determinada no PLANO
DE OFERTA DE LUGARES vigente, quando a modificacdo necessaria for
tempordria, ou documento que reflita minuta de novo PLANO DE OFERTA
DE LUGARES, quando a modifica¢do for permanente.

7.8.3.3. 0O documento de modificagao temporaria ou o novo PLANO DE OFERTA DE
LUGARES deverdo observar o disposto neste ANEXO para seu conteudo e
tramitagao prevista no item 7.7.

7.8.3.4. A determinacdio de uma modificagdo permanente das condigcGes
estabelecidas no PLANO DE OFERTA DE LUGARES pela ARTESP ensejard a
revisdo das metas estabelecidas para os INDICADORES DE DESEMPENHO
previstos no ANEXO I11.D do CONTRATO.

A ARTESP reserva a si o direito de determinar, em carater excepcional e urgente,
devidamente motivado e justificado, uma modificacdo temporaria por um periodo de
tempo nao superior a 3 (trés) dias, com alteracdo do quantitativo de CARRO X KM DE
SERVICO para atender a mudangas bruscas de demanda, incidentes e outros
contingentes ndo previstos no PLANO DE OFERTA DE LUGARES, o que independera da
observancia do procedimento descrito acima, sendo dever da CONCESSIONARIA
atender a determinagdo de carater excepcional e urgente da alteragdo determinada
assim que notificada pela ARTESP, no prazo requerido que a situacdo exigir e no limite
de até 6 horas, sempre respeitando a capacidade da INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
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7.8.4.1. Os impactos de uma modificacdo temporaria no PLANO DE OFERTA DE
LUGARES, determinada pela ARTESP ndo serdo computados para fins de
mensuragao dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

As determinac¢Oes da ARTESP a respeito de modificacdes necessarias no PLANO DE
OFERTA DE LUGARES n3o afastam o direito da CONCESSIONARIA, quando irresignada,
de buscar a solucdo de sua divergéncia através dos métodos de solucdo de conflitos
admitidos pelo CONTRATO.

Ressalvada disposicao em contrdrio constante neste ANEXO, no caso de situagdes de
emergéncia ou de crise, devidamente declarados, a CONCESSIONARIA continuara,
guando tecnicamente possivel, considerando inclusive as condi¢gdes de seguranga
aplicaveis as circunstancias, a fornecer o SERVICO nas condigdes previstas pelo PLANO
DE OFERTA DE LUGARES, podendo, na medida do possivel, prestar o SERVICO com as
alteragGes que se demonstrem tecnicamente necessarias, se possivel apds prévia
anuéncia da ARTESP, desde que tais alteracdes sejam indispensaveis para manter o
SERVICO em operacio e com adequada coordenacdo da CONCESSIONARIA,
noticiando a ARTESP, com as devidas justificativas, as solugdes aplicadas a situacdo de
emergéncia ou de crise que surgiu ou para mitigacao de seus efeitos.

7.8.6.1. As informagdes a ARTESP deverdo ser prestadas por meio do sistema
informatizado de que trata o item 8.1.

Enquanto perdurar a emergéncia ou crise, as condi¢cdes de operagdo e o cumprimento
dos niveis de servico relacionados aos INDICADORES DE DESEMPENHO deverdo ser
observados e medidos, nos termos do ANEXO III.D. Eventual tolerdncia quanto ao
cumprimento dos niveis de servico somente sera considerada: (i) em casos fortuitos
e de forga maior, assim qualificados no CONTRATO e no ANEXO V, e observado o item
7.8.7.1; e (ii) nas hipoteses referidas nas Clausulas do CONTRATO, observados seus
termos.

7.8.7.1. Nao sdo considerados eventos de caso fortuitos ou forca maior, para além
das hipdteses previstas no CONTRATO e no ANEXO V, aqueles que decorram
da falta de cumprimento de medidas de mitigacdo por parte da
CONCESSIONARIA, nos termos previstos no Anexo I11.D tais como: limpeza
de canaletas, manutencdo do sistema de drenagem existente, manutencao
dos sistemas elétricos, e manutengdo do sistema SPDA (sistema de protegdo
contra descargas atmosféricas), dentre outros.

Ressalvadas situagGes excepcionais que demandem alteragdes em curto prazo, o

VERIFICADOR INDEPENDENTE devera elaborar relatério técnico anteriormente as
decisdes da ARTESP quanto as modificacGes no PLANO DE OFERTA DE LUGARES.
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7.9. Fiscalizacdao e monitoramento do PLANO DE OFERTA DE LUGARES

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

O cumprimento do PLANO DE OFERTA DE LUGARES sera fiscalizado pela ARTESP por
meio dos instrumentos e processos de Gestdao Operacional, observadas as condi¢oes
deste ANEXO lll.A, especialmente os itens 7 e 8 deste ANEXO, bem como as condi¢cbes
previstas no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA deve reportar a8 ARTESP o CARRO X KM DE SERVICO percorrido
diario, semanal, mensal e anual, bem como as diferengas entre os quildometros reais
para transporte de PASSAGEIROS e os programados no PLANO DE OFERTA DE
LUGARES.

A CONCESSIONARIA deverd realizar o reporte da producdo aludido pelo item anterior
a partir das informacdes obtidas através de métodos auditaveis de apuracdo e
medicdo, que deverdo ser acessiveis pela ARTESP, a qualguer momento e em tempo
real.

A CONCESSIONARIA deverd incluir em especial os resultados da produgdo
quilométrica (CARRO X KM DE SERVICO) nos relatdrios de gestdo (SIGO) estabelecidos
no item 8 este ANEXO.

Para os demais INDICADORES DE DESEMPENHO, a CONCESSIONARIA apresentara as
informagdes de acordo com o especificado no ANEXO IIl.D e no ANEXO VIII.

8. GESTAO OPERACIONAL

8.1. A CONCESSIONARIA devera prover e disponibilizar 8 ARTESP e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE,
com acesso irrestrito e a qualquer tempo, um SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE
OPERACAO (SIGO) onde todas as atividades sejam registradas em banco de dados que permita

resgatar os dados a qualquer momento e se constituam como histérico da operagdo dos ativos

concedidos, permitindo a visualizagdo, emissdao periddica e automdtica e a extragdao de

relatérios pré-definidos ou customizados, de acordo com as demandas minimamente dispostas
na realizacdo dos servicos das LINHAS e do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, contendo
informagdes ou imagens sobre:

Intervalo entre trens programado e realizado durante todo o periodo operacional;

Tempo de percurso programado e realizado;

Quantidade de viagens programadas e viagens didrias realizadas, por periodo horario;

Producdo quilométrica (CARRO X KM DE SERVICO) diaria, semanal, mensal e anual;
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V. Tempo de reversdo nos terminais;
vi. Entradas/saidas/transferéncias de PASSAGEIROS por estac¢do, por intervalo de tempo;
vii. Falhas/ocorréncias do sistema elétrico de tracdo, sinalizacdo, via permanente,

edificagcOes, material rodante e demais equipamentos e suas respectivas atuacoes;

viii. Ocorréncias com PASSAGEIROS ou transeuntes, incluindo as relativas a seguranca
operacional e a segurancga publica;

iX. Incidentes Notaveis, entendendo-se por Incidente Notdavel:

a. Interrupgdo de servigo acima de 2 (dois) intervalos entre trens ou 20 (vinte)
minutos além do intervalo programado, o que for menor;

b. Interrupc¢do de viagem com evacuacao em via ou evacuacdo em plataforma;

C. Atuacdo irregular do corpo de seguranga ou equipe operacional com
consequente ameaca a integridade dos PASSAGEIROS ou transeuntes;

d. Aqueles decorrentes de condicdo insegura, definida como: falhas, defeitos,
irregularidades técnicas e caréncia de dispositivos de seguranga que colocam
em risco a integridade fisica e/ou a salde das pessoas e a propria seguranca
das instalagGes e equipamentos; e

e. Cancelamento de viagem no SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, nédo
previamente programado, ou seja, ndo acordado com a ARTESP, com pelo
menos 3 (trés) dias de antecedéncia.

X. Imagens dos Incidentes Notaveis internas e externas as estacles, trens, VIA
PERMANENTE e demais AREAS DA CONCESSAO, entregues ao PODER CONCEDENTE
com no maximo 3 horas do ocorrido;

Xi. Consumo de energia elétrica;
Xii. Niveis de lotacdo dos trens por periodo horario;
Xiii. Ocorréncias de acidentes com PASSAGEIROS ou transeuntes por local e periodo
horario;
Xiv. Disponibilidade operacional didria da frota de trens;
XV. Ocorréncias que venham a afetar a seguranca operacional conforme conceituagdo da
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Comissdo Permanente de Seguranca (COPESE) da CPTM, ou d6rgdo equivalente da
ARTESP ou do PODER CONCEDENTE;

XVi. Imagens internas e externas das diversas dependéncias das instalacdes, estacoes, vias,
trens etc.;
Xvii. Controle de fluxo nos bloqueios de entrada, de saida e de transferéncia, nas

dependéncias das estacdes e outros modos de integracdo das LINHAS, e os outros
modais que com elas tenham interface;

Xviii. Presenca de trens de carga em suas vias face ao compartilhamento;

XiX. Ocorréncia urgente, correspondente a toda e qualquer ocorréncia que provoque
interferéncia na OPERACAO COMERCIAL e que contribua para perda da circulacio dos
trens, levando a necessidade de atendimento imediato da manutencdo para
restabelecer sua plena operacionalidade nos casos de SUPRESSAO CONSEQUENTE ou
BAIXA IMEDIATA DE SERVICO;

XX. Supressdo Consequente - Atendimento Imediato, falha que interfere diretamente na
circulacdo do MATERIAL RODANTE sem que haja a paralisacdo ou que prejudique o
sistema operacional.

Exemplos:

° MATERIAL RODANTE somente com condi¢Bes de concluir a viagem para
posterior recolhimento.

o Ocupagao falsa.

° Avaria de telefone em subestacdo / seccionadora / Centro de Controle
Operacional (CCO) / Centro de Informacdo da Manutencgdo (CIM).

. Sinal de via com aspecto impreciso.

XXi. Baixa imediata de SERVICO - Atendimento Emergencial, falha que paralisa a circulagao
do MATERIAL RODANTE em uma ou mais vias principais, ou provoca pane total em
sistemas e equipamentos vitais para a operagao de trem ou envolva Passagem em
Nivel (PN).

Exemplos:
° MATERIAL RODANTE sem condi¢Ges de circulagao;
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Avaria de REDE AEREA DE TRACAO;

. Descarrilamento que interfira na via principal;
° Avaria em PN; e
. Obra de arte que comprometa a seguranga dos passageiros.

O SIGO, referido no item 8.1, a ser disponibilizado pela CONCESSIONARIA, deverad ser
homologado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo prerrogativa da ARTESP a realizacdo de
auditorias no sistema, a qualquer tempo e sem prévio aviso, inclusive por meio de empresas de
auditoria independente, se julgar necessario.

Fica vedada a constituicdo de qualquer outro controle paralelo ao SIGO e ao CMMS, para
acompanhamento das ocorréncias das informacgdes que originariamente e de forma obrigatdria
devem constar dos sistemas citados, evitando que eventual conduta, contrdria as boas praticas,
distorca as informacdes e prejudique a confiabilidade dos dados constantes do SIGO e do CMMS
para apuracdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO. A ocorréncia de tal situacdo ensejara
penalidade, nos termos do ANEXO V.

INTERRELACAO COM OS OUTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE

A critério da ARTESP, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar as informagdes constantes do
item 8.1, ou parte delas, as operadoras de transporte ou demais concessionarias com integracao
fisica, do SISTEMA METROFERROVIARIO.

9.1.1.  Naocorréncia de qualquer Incidente Notavel, a ARTESP devera ser cientificada em até
30 (trinta) minutos. O meio de comunicacdo serd ajustado entre a ARTESP e a
CONCESSIONARIA.

9.1.2. A ARTESP podera solicitar maiores detalhes, sobre os quais ird deliberar acerca do
tratamento a ser dispensado ao Incidente Notavel em questdo, podendo inclusive
proceder a instauracdo de Processo Administrativo para apuracao.

Os subsistemas de monitoragao do CCO dos SERVICOS, que se prevé implantado nas instalagGes
da CONCESSIONARIA no Bréas, deverdo estabelecer uma relacdo de colabora¢do com o CCO da
CPTM, da MRS, e das demais linhas metroferroviarias da RMSP, informando sobre as ocorréncias
de fatos e eventos relevantes e Incidentes Notdveis, em tempo real, a fim de obter uma melhor
seguranca global no sistema, observadas as regras de convivéncia do ANEXO III.C.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar as operadoras de transporte metroferroviario e

demais concessionarias com integracdo fisica, sistema telefénico para comunicacdo direta e
exclusiva entre as salas de supervisdo operacional das estagcbes com transferéncia de
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PASSAGEIROS entre as linhas e seus respectivos centros de controle, visando otimizar e agilizar
o tratamento das demandas durante a operacao diaria do sistema.

A CONCESSIONARIA dever4d disponibilizar 8 ARTESP, ou a quem esta designar, a visualizacdo das
informacgdes do Sistema de Controle Centralizado no que tange a movimentacdo dos trens e a
alimentacgdo elétrica, visando monitorar as estratégias operacionais durante a operagao didria
do sistema. Esta visualizacdo deverd ser feita através do fornecimento de consoles para
supervisdao das LINHAS ligadas diretamente aos servidores dos Sistemas de Controle
Centralizado das 3 linhas e do Sistema de Controle de Energia. Esses consoles deverdo dar acesso
ao monitoramento em tempo real da movimentacdo de trens e da lista de alarmes e eventos
online e offline.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar & ARTESP as imagens das cameras dos sistemas de
monitoramento existentes, a titulo exclusivo de visualizacdo, em tempo real, e por meio de
gravacdes, em endereco eletrénico a ser fornecido pela ARTESP.

9.5.1. Quanto aos sistemas a serem implantados pela CONCESSIONARIA, deve ser utilizado
sistema compativel e integrdvel, que possibilite a disponibilizacdo de visualizacdo das
imagens pela ARTESP em tempo real e em gravacdo, com no minimo 60 (sessenta)
dias de gravacdo ininterrupta de armazenamento.

A CONCESSIONARIA devera formalizar acordos com as operadoras que tenham integracdo ou
complementariedade as LINHAS ou ao SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, para o estabelecimento
de procedimentos de convivéncia operacional e de manutenc¢do, conforme regramento
constante do ANEXO IlI.C.

DA MOVIMENTACAO DOS TRENS

Em condi¢Ges normais de operagdo, a movimentacgdo dos trens devera ser realizada de modo
manual pelo maquinista na cabine dos trens das LINHAS e do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO,
com supervisdo da sinalizagdo com, no minimo, grau de automagdo GoAl (Manual Operation
with Automatic Train Protection), conforme Norma IEC-62290. A prevista substituicdo do
sistema de sinalizacdo devera ser conforme I|EC-62290 e obedecendo aos requisitos
mandatdrios para o sistema de sinalizagdo especificados no ANEXO II.C.

A CONCESSIONARIA poderd adaptar e atualizar a operagdo para graus de automac3o superiores
GOA2 (STO - Semi-Automated Train Operation), GoA3 (DTO — Driveless Train Operation) ou GoA4
(UTO - Unattended Train Operation) por sua conta e risco.

Em casos de degradagdo operacional motivada por falha dos trens ou do sistema de sinalizacao,
podera ser utilizada a modalidade manual, na qual o trem movimentar-se-a4 com a velocidade
reduzida de acordo com limites de seguranca, observados os procedimentos operacionais da
CONCESSIONARIA, com total controle do maquinista do trem, se assim o sistema de sinalizagdo
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a ser instalado pela CONCESSIONARIA permitir.

10.4. A composigdo em OPERACAO COMERCIAL devera circular com todas as suas portas fechadas, e
sem PASSAGEIROS do lado externo do trem. Garantidas as condi¢cdes de seguranca dos
PASSAGEIROS e empregados, excepcionalmente, serd permitida a movimentacao da
composicdo, com portas abertas, de acordo com os procedimentos operacionais da
CONCESSIONARIA, para evacuacdo do trem e sua retirada da OPERACAO.

11. DAS CONDIGOES DE SEGURANGA

11.1. A CONCESSIONARIA adotara procedimentos e medidas para que o transporte de PASSAGEIROS
seja feito em condicOes seguras, garantindo a integridade fisica das pessoas e a preservacao dos
ativos patrimoniais.

11.2. A CONCESSIONARIA deve manter uma Comissdo Permanente de Seguranca em Sistemas
Operacionais (COPESE) para investigacdo de ocorréncias que possam comprometer a seguranca
dos sistemas operacionais das LINHAS e do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, colocar em risco
os PASSAGEIRQS, transeuntes, empregados, contratados, equipamentos e instalacdes.

11.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencdo e renovagdo do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB) para todos os locais abrangidos dentro da AREA DA CONCESSAO, de
acordo com o Decreto Estadual n2 56.819, de 10 de margo de 2011.

11.4. Todas as dependéncias da CONCESSIONARIA deverdo ter equipamentos que visem a seguranca
dos PASSAGEIROS, transeuntes, dos sistemas, das constru¢des e dos empregados. Os
equipamentos de seguranca deverdo estar disponiveis e mantidos em perfeitas condices de
utilizacao.

11.5. A entrada ou a permanéncia nas dependéncias da CONCESSIONARIA é vedada as pessoas que
possam causar perigo, incOmodo ou prejuizos a seguranca do SERVICO, ou qualquer tipo de
risco para si ou outros, conforme estabelecido no ANEXO III.E.

11.6. Quando ocorrerem motivos que possam comprometer a seguranca dos PASSAGEIROS,
transeuntes e/ou empregados, ou em situagdo de falha técnica, a CONCESSIONARIA removera
as causas da perturbacgdo no prazo mais curto possivel, podendo, enquanto isso:

i. Interromper, total ou parcialmente, a presta¢cdo dos SERVICOS;
ii. Liberar os bloqueios para movimentacao dos PASSAGEIROS dos SERVICOS;

iii. Prestar servigco com carros interditados aos PASSAGEIROS;

iv. Efetuar evacuagdes de PASSAGEIROS dos trens, conduzindo-os com seguranca até a
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estacdo mais préxima ou transferindo-os para outro trem. Nesta situacdo, os trens
poderdo ser rebocados com ou sem PASSAGEIROS, desde que garantidas as condi¢des
de seguranca do acoplamento e do reboque;

V. Fechar ou restringir os acessos de quaisquer das estagdes.

11.6.1. Mesmo durante o exercicio das condutas previstas nos incisos do item 11.6, os
INDICADORES DE DESEMPENHO permanecerao sendo apurados e aplicados, na forma
em que previstos no ANEXO III.D, ressalvadas, exclusivamente, as situag¢Ges reguladas
de forma distinta no CONTRATO ou no ANEXO III.D.

11.7. Durante a OPERACAO COMERCIAL, as areas publicas que se iniciam no acesso ao nivel da rua
permanecerdo abertas, sinalizadas e iluminadas. Fora do periodo de OPERACAO COMERCIAL,
0s acessos as areas pagas permanecerdo fechados. Excepcionalmente, a CONCESSIONARIA
podera fechar acessos de quaisquer das estagdes durante o periodo de OPERACAO, desde que
as condicdes do SERVICO exijam e sempre para sua eficiéncia ou aperfeicoamento,
comunicando a ARTESP, inclusive para efeito de fiscalizacao.

11.8. No caso de falta de energia elétrica, deverd ser mantida iluminacdo de balizamento que
possibilite a evacuagdo dos PASSAGEIROS com seguranga.

11.9. Em caso de contingéncia operacional, havendo excesso de PASSAGEIROS na plataforma que
comprometa a sua seguranca, poderdo ser restritos ou interrompidos os acessos a esta¢do ou
a plataforma.

12. DO ATENDIMENTO MEDICO E PRIMEIROS SOCORROS

12.1. A CONCESSIONARIA devera prestar atendimento aos acidentados ou com mal stbito que, na
AREA DA CONCESSAO, necessitarem de atendimento ambulatorial, pré-hospitalar, e, quando
necessario, remocao hospitalar direcionada para 6rgdos de saude publica, pelos meios mais
rapidos possiveis, devendo prever os procedimentos adequados no PLANO DE ATENDIMENTO
AO PASSAGEIRO e manter controle atualizado de registro e atendimento de todas as
ocorréncias, encaminhando a ARTESP, mensalmente, ou quando solicitado, os registros e
providéncias adotadas. A CONCESSIONARIA, diante da situacdo concreta, devera adotar as
medidas exigiveis e necessarias, em conformidade com os procedimentos previstos no plano,
nos termos do CONTRATO.

13. DO CORPO DE SEGURANCA

13.1. A CONCESSIONARIA organizara e mantera Corpo de Seguranca proprio, que atuara em todas as
areas operacionais da CONCESSAO, observado o PLANO DE SEGURANCA OPERACIONAL.

13.2. Em situagOes de contingéncias operacionais, Incidentes Notaveis ou de Seguranga Publica, o
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Corpo de Seguranga da CONCESSIONARIA poderd agir nas dependéncias das estacdes de

transferéncia das outras operadoras, assim como o corpo de seguranca das outras operadoras
do SISTEMA METROFERROVIARIO também podera agir nas dependéncias da CONCESSIONARIA,
nas mesmas circunstancias, com seus procedimentos devidamente implementados, observado
o ANEXO IlI.C.

13.3. A atuacdo do Corpo de Seguranca devera visar:

Vi.

Vi,

viii.

Xi.

Seguranca publica dos PASSAGEIROS;
Conduta dos PASSAGEIROS;

Prevencdo e repressdo de crimes e contravencdes nas dependéncias da
CONCESSIONARIA e preservacdo do seu patrimonio;

Manutengao ou restabelecimento da normalidade do trafego do SISTEMA
METROFERROVIARIO diante de qualquer fato ou emergéncia, inclusive de carater
policial, que venha a impedi-lo ou perturba-lo;

Remocdo imediata, independentemente da presenca de autoridade policial, de
vitimas, objetos ou veiculos que, em caso de acidente ou crime, estejam sobre o leito
da via, no interior do trem, ou em areas operacionais, prejudicando o trafego do
SISTEMA METROFERROVIARIO ou a circulagido da composic3o;

Detengdo em flagrante de criminosos e contraventores e encaminhamento a
autoridade competente;

Apreensdo de instrumentos, objetos ou valores relacionados com crimes ou
contravencgdo penal, entregando-os, juntamente com o infrator, se for o caso, a
autoridade policial competente;

Isolamento dos locais de acidente, crime ou contravencdo penal, para fins de
verificagGes periciais, desde que ndo acarrete a paralisacdo do trafego do SISTEMA

METROFERROVIARIO;

Vistoria das dreas operacionais, visando a localizacdo de objetos suspeitos
provenientes de ameacas ao funcionamento do SISTEMA METROFERROVIARIO;

Ministrar os primeiros socorros as vitimas e dar conhecimento do fato a autoridade
policial competente, se for o caso, na forma da lei;

Transportar os feridos para pronto-socorro ou hospital, mantendo a guarda de seus
pertences, até que a equipe médica responsavel assuma a ocorréncia;
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xii.  Havendo vitimas fatais, remové-las para lugar onde n3ao haja interferéncia com a
operagdo do SISTEMA METROFERROVIARIO; e

xii. Lavrar boletim de ocorréncia para oportuno encaminhamento a autoridade
competente e fornecimento as partes interessadas.

13.4. Os empregados do Corpo de Seguranca deverdao usar uniformes padronizados pela
CONCESSIONARIA, de modo a possibilitar a sua identificacdo, ndo sobrepondo nenhum outro
objeto a excecdo daqueles previstos em procedimento operacional. A identificacdo pessoal dos
empregados do Corpo de Seguranca deve permanecer permanentemente visivel. As
especificacdes dos equipamentos utilizados pelo Corpo de Seguranga deverdo ser objeto de
avaliacdo pela ARTESP, contando com avaliacdo do APOIO TECNICO.

13.5. A utilizacdo dos equipamentos conforme item anterior tem por finalidade basica garantir a
seguranca dos PASSAGEIROS, dos empregados e a preservacdo da rede do SISTEMA
METROFERROVIARIO.

13.6. A atuagdo do Corpo de Seguranca da CONCESSIONARIA deverd estar estabelecida em
consonancia com o PLANO DE SEGURANGA OPERACIONAL.

13.7. A CONCESSIONARIA poder3, no interesse da seguranga publica, destinar dependéncias nas suas
areas de servigo ou operacionais para a instalagdo de postos da Policia Militar com a finalidade
de auxiliar ao policiamento preventivo e repressivo, nos termos do CONTRATO, informando a
ARTESP.

14. PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENGAO E CONTENGCAO DE EVASAO DE RECEITA

14.1. A CONCESSIONARIA, na qualidade de gestora dos SERVICOS e diante do dever e da obrigacdo
de prestar o SERVICO ADEQUADO, terd como responsabilidade conter e/ou inibir eventual
evasdo de receita, valendo-se de todos os meios e recursos legalmente admissiveis para sua
execucdo, e, para tanto, deverd, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do inicio da FASE PRE-
OPERACIONAL, apresentar a ARTESP relatdrio circunstanciado com levantamento de situacdes
que ensejem risco de eventual evasdo, e que contenha avaliagdo quanto as diretrizes de
elaboracdo do PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO DE
RECEITA, de que trata o item seguinte.

14.2. Em até 90 (noventa) dias contados da elaborac¢do do relatério de que trata o item anterior,
devidamente apresentado & ARTESP, a CONCESSIONARIA deverad elaborar seu PLANO DE
MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA, contendo normas e
procedimentos para coibir e mitigar o risco de ndo pagamento da TARIFA PUBLICA dos servicos
das LINHAS, bem como do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, apresentando-o a ARTESP, para
nao objec¢ao.
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14.2.1. O PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENGAO E CONTENGAO DE EVASAO DE RECEITA

devera:

Demonstrar a forma como a CONCESSIONARIA planeja atuar, identificar e
monitorar os potenciais eventos de evasdo, assim entendidos como
situacdes de burla ao pagamento da TARIFA PUBLICA dos servicos das
LINHAS, bem como do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO, excetuada a
hipétese de fraude tecnolégica em sistema de pagamento que ndo seja
operado pela propria CONCESSIONARIA;

Indicar metas e resultados almejados, que permitam o acompanhamento da
implementacdo do PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E
CONTENGAO DE EVASAO DE RECEITA; e

Conter indicacdo de apresentacdo de Relatério Mensal com todo o
mapeamento do més vencido, em relacdo a aplicacdo do plano, os
resultados obtidos, qualificacdo e quantificacdo das ocorréncias em todos
0s seus aspectos, sem prescindir da obrigacdo estabelecida no item 14.2.2
inciso ii, nos prazos fixados neste item 14.

14.2.2. O PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA
também devera demonstrar formas e prazos ou a periodicidade em que a
CONCESSIONARIA devera:

Vi.

Realizar o mapeamento e o procedimento de gestdo de riscos relacionados
a evasdo, atentando-se as particularidades técnicas de cada SERVICO.

Reportar a ARTESP e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE cada evento de evasao
identificado por ela prdpria ou por terceiros.

Recepcionar a informacdo de evento de evasdo identificado pela ARTESP ou
por terceiros.

Demonstrar a origem de cada evento de evasao identificado.
Justificar a ocorréncia do evento de evasdo frente as medidas ja
estabelecidas no PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO

DE EVASAO DE RECEITA.

Categorizar a gravidade de cada evento de evasdo identificado e a
possibilidade de sua reincidéncia.
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vii.  Apresentar a¢Oes de contencdo de cada evento de evasao identificado, bem
como seu cronograma de implantacdo para solucdo, incluindo as medidas
adotadas para evitar reincidéncia.

viii.  Realizar interfaces e acordos com a ARTESP, outras entidades publicas ou
delegatdrias ou  concessionarias de  servicos do  SISTEMA
METROFERROVIARIO, para a realizacdo de a¢des conjuntas de mitigacdo de
evasao.

iX. Monitorar o uso indevido do DIREITO DE VIAGEM, observado o disposto no
item 4.1.5 deste ANEXO III.A.

X. Monitorar o uso indevido de bilhetes/cartdes de gratuidades, instituidos
pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP, por forca de Leis e Resolugdes da
Secretaria de Estado competente, de uso dos PASSAGEIRQS, bem como de
CARTOES DE LIBERACAO DE ACESSO de uso da CONCESSIONARIA, observado
o disposto no item 4.1.8 deste ANEXO IlI.A, bem como o ANEXO III.E.

14.2.3. Observada a disposicdo do item 14.2.3.1, a CONCESSIONARIA deverd, ao menos a
cada 6 (seis) meses, atualizar o PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E
CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA, devendo apresentar tais atualizagdes para ndo
objecao da ARTESP e ac¢do de fiscalizagao.

14.2.3.1. Nas atualizagdes do PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E
CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA, a CONCESSIONARIA deverd levar em
consideracdo os eventos identificados nos ultimos 6 (seis) meses e acles
tomadas para mitigar seu risco de reincidéncia.

14.2.3.2. A CONCESSIONARIA deverd atualizar o PLANO DE MONITORAMENTO,
PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA sempre que as
circunstancias concretas assim o exigirem, diante dos eventos de evasdo
registrados no curso do mesmo semestre de sua edicao.

14.2.3.2.1. A atualizagdo referida no item acima devera ser realizada em
até 5 (cinco) dias Uteis contados da ocorréncia do evento,
devendo ser apresentada a ARTESP, para ndo objecdo. Esse
prazo podera ser prorrogado desde que a justificativa motivada
pela CONCESSIONARIA seja aceita pela ARTESP.

14.2.3.3. A ndo objecdao da ARTESP aos planos e as atualizagdes referidas no item
14.2.3 e seus subitens ndo exime a CONCESSIONARIA da responsabilidade
pela eventual insuficiéncia de a¢Ges tomadas para inibir a evasao.
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14.2.3.4. No PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO
DE RECEITA, bem como de suas atualizacdes, a ARTESP poderd exigir a
adogdo de normas e diretrizes vigentes em outras entidades publicas ou
delegatdrias ou  concessiondrias de  servicos do  SISTEMA
METROFERROVIARIO, respeitado o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

14.2.3.5. Na atuacdo da fiscalizacdo, a ARTESP podera identificar mecanismo de
solucdo de evasdo de receita, caso evidenciada a ineficdcia das medidas
previstas no vigente PLANO DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E
CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA, e propor alteragdes no teor do
referido plano, a qualquer momento, como forma de inibir a evasdo,
devendo a CONCESSIONARIA avaliar a proposta de revisdo para sua
implantag¢do, no prazo do item 14.2.3.2.1, devendo sua eventual recusa ser
motivada.

14.2.3.6. A ARTESP podera determinar a execugdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS
pela CONCESSIONARIA caso tais providéncias sejam necessdrias para reduzir
as evasodes, observada a disciplina constante no Capitulo XI do CONTRATO.

14.2.4. Ap6ds o inicio da OPERACAO COMERCIAL, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar a
ARTESP relatério mensal dos resultados da execugdo das atividades do PLANO DE
MONITORAMENTO, PREVENCAO E CONTENCAO DE EVASAO DE RECEITA, bem como
do cumprimento do cronograma proposto.

DO ATENDIMENTO AO PUBLICO

Para prestar o atendimento com cortesia, a CONCESSIONARIA e seus empregados atenderdo
aos PASSAGEIROS com respeito, urbanidade e consideracgao.

A assisténcia prestada ao publico deverd estar estabelecida em consonancia com o PLANO DE
ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO e devera abranger todo o SISTEMA METROFERROVIARIO.

Todos os empregados da CONCESSIONARIA deverdo ser capacitados para o desempenho de
suas fungdes e estar uniformizados quando em servico.

Nas estagGes deverd haver pelo menos um empregado para realizar o atendimento e orientar
os PASSAGEIROS, durante o periodo de OPERACAO, o que inclui esclarecimentos e orienta¢des
acerca do sistema de bilhetagem, assim como observar o previsto no item 14.2.2 deste ANEXO.
Tal diretriz devera estar contida no PLANO DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO. A quantidade
desses empregados devera estar dimensionada em conformidade com a demanda de cada
estacdo e constar do PLANO DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO.
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A CONCESSIONARIA devera, também, manter informacdes visuais aos PASSAGEIROS, bem
como o REGULAMENTO DA CONCESSAO, destacando os deveres e as obrigacdes da
CONCESSIONARIA e dos PASSAGEIROS, afixados em locais visiveis em todas as estacdes e trens.

O sistema de sonorizacdo serad utilizado para emissdo de mensagens exclusivamente
operacionais, de carater informativo, educativo ou orienta¢des de seguranca, ou, ainda, para a
difusdo de informagdes relacionadas ao interesse publico, divulgadas pela CONCESSIONARIA
por determinacao da ARTESP, vedada a promoc¢ao de marcas, produtos e pessoas.

Nos espagos comercializados ou cedidos, a CONCESSIONARIA é responsavel pela qualidade e
seguranca dos servicos prestados pelos locatarios e por tratar as reclamagbes dos
PASSAGEIROS, excetuando-se a regulagdo constante da Parte Il do ANEXO IlI.C.

DOS SERVICOS COMPLEMENTARES

A CONCESSIONARIA devera instituir e manter um servico de Achados e Perdidos, divulgando-o
ao publico. Este servico de Achados e Perdidos devera abranger os SERVICOS e ndo sera
integrado aos das demais Concessionarias do SISTEMA METROFERROVIARIO, conforme
previsto no ANEXO III.E.

O armazenamento dos bens, assim como seu controle, a devolugdo ao PASSAGEIRO ou a
destinacdo a uma entidade de caridade (exemplo: Fundo de Solidariedade do Estado de Sdo
Paulo), dever3o ser administrados pela CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera manter canais de relacionamento com os PASSAGEIROS, bem como
manter em local visivel os modos de acesso a tais canais, inclusive os disponibilizados pela
ARTESP.

16.3.1. A CONCESSIONARIA deverd disponibilizar atendimento via telefone com discagem
direta gratuita, redes sociais, comunica¢do SMS e comunicacgdo por aplicativo.

16.3.2. A CONCESSIONARIA deverd prestar informacdes operacionais, de atendimento e de
ocorréncias nos SERVICOS por meio da midia eletr6nica embarcada nos trens e
estagdes, e seus canais de comunica¢do com os PASSAGEIROS e a populagdo, inclusive
os Incidentes Notaveis (definicdo no item 8.1, inciso ix) e seus impactos na OPERACAO
até normalizacdo do SERVICO. As comunica¢des devem ser dadas no prazo em que
cada ocorréncia, informagao operacional e informagao de atendimento requeiram,
sendo eficiente de modo que cumpra a sua finalidade.

16.3.3. O PLANO DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO deverd considerar todos os aspectos
que envolvam a prestacdao dos SERVICOS e qualquer impacto que possa ser gerado
junto aos PASSAGEIRQS, contendo informag6es sobre as condigdes e caracteristicas
dos SERVICOS e as a¢Oes de comunicagdo referentes a qualquer ocorréncia ou
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incidente, que venham a gerar qualquer transtorno aos PASSAGEIROS,
independentemente se for provocado de forma inesperada ou programada.

16.3.3.1. A informacdo ao PASSAGEIRO dar-se-a por meio de canais de comunicacao
para entregar as mensagens, sejam impressas ou fixadas em quadros de
avisos, ou divulgadas em painéis eletrénicos e de mensagens variaveis,
midias e enderecos eletrénicos, redes sociais, além de comunicacao sonora
(gravada ou nao) pelos meios disponiveis nas estagGes e trens, devendo tal
informacdo ser transmitida: (i) de imediato, considerando, para tanto, no
maximo 2 (dois) intervalos entre trens programados ou 20 (vinte) minutos,
o que for menor, quando houver qualquer ocorréncia ou incidente que
venham a impactar a operacdo e a prestacdo dos SERVICOS, ou que de
alguma forma tragam transtorno ao PASSAGEIRO, e (ii) com antecedéncia
minima de 24 horas, no caso de impactos programados na OPERACAO, em
razdo das atividades de manutencdo ou de implantacdo dos
EMPREENDIMENTOS e das INTERVENCOES.

A CONCESSIONARIA devera seguir normas de protecdo e defesa dos PASSAGEIROS de servicos
publicos e instituicdo de ouvidoria, conforme Lei Estadual n? 10.294, de 20 de abrilde 1999 e a
Lei Federal n2 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados-LGPD).

Caso a CONCESSIONARIA, observando o disposto na lei e na regulamentagdo aplicével, o
CONTRATO e seus ANEXOS, implemente, por sua conta e risco, transporte por SERVICO
COMPLEMENTAR para acesso aos SERVICOS, deverdo ser estabelecidos procedimentos dessa
complementacgao, apresentando-os a ARTESP, quando solicitado.

DAS CONDICﬁES DE LIMPEZA

A CONCESSIONARIA devera manter rigorosamente limpas as estacdes e suas dependéncias e
equipamentos de uso publico, inclusive as partes externas e internas dos trens, bem como os
elevadores e as vias.

DAS CONDICOES DE CONFORTO E COMODIDADE AOS PASSAGEIROS

Para garantir o conforto, a comodidade e a seguranca de todos os PASSAGEIRQOS nos trens, nas

estacdes e nas demais dependéncias vinculadas a prestacdo do SERVICO, a CONCESSIONARIA
devera coibir os PASSAGEIROS de praticarem os atos vedados conforme o ANEXO III.E.
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PARTE Il - DIRETRIZES DE MANUTENGCAO

11

1.2

1.3

14

2.1.

2.2.

2.3.

DIRETRIZES GERAIS:

As diretrizes obrigatdrias de manutencdo baseiam-se no conceito RAMS, cujo detalhamento
encontra-se descrito nas normas CENELEC 50126, 50128 e 50129. Estas diretrizes deverdo ser
seguidas em todas as modernizacdes, reconstrucdes, substituicdes e/ou instalacdes de ativos.
Devem ser definidos explicitamente os Ciclos de Vida Técnico/Econémico (Life Cicle Cost) dos
ativos que vierem a ser modernizados, reconstruidos, substituidos e/ou instalados.

Todos os ativos deverdo ser mantidos pela CONCESSIONARIA de maneira que reste pelo menos
5 (cinco) anos de vida util apds o término da CONCESSAO.

Os PLANOS DE MANUTENCAO deverdo ser revisados anualmente, mantendo a atualidade dos
processos e tecnologias empregadas, bem como o aperfeicoamento dos métodos utilizados nas
atividades de manutencao.

Caso a CONCESSIONARIA adquira novos ativos ao longo da CONCESSAO, estes deverdo
apresentar um PLANO DE MANUTENCAO.

MANUTENGCAO NA FASE PRE-OPERACIONAL

Na FASE PRE-OPERACIONAL serd entregue 8 CONCESSIONARIA a relagdo com as datas das
ultimas manutengdes realizadas em cada sistema, equipamento e instalacdo do trecho
operacional, bem como as garantias técnicas da INFRAESTRUTURA EXISTENTE, se existentes.

A documentacdo das ultimas manutencgdes, fornecida pela ARTESP, referente aos trechos atuais
das LINHAS 11 (Palmeiras-Barra Funda — Estudantes), 12 (Bras — Calmon Viana), 13 (Engenheiro
Goulart — Aeroporto-Guarulhos) e do SERVICO EXPRESSO AEROPORTO (Palmeiras-Barra Funda
— Aeroporto-Guarulhos), deve ser considerada como base de informacgGes para a elaboracdo e
a implantag¢do de um sistema de gestao, compativel com o CMMS, disponibilizado a ARTESP,
com todos os dados que: (i) possibilitem a rastreabilidade dos eventos e do histérico dos
sistemas, equipamentos e seus componentes, veiculos de manutengdo e material rodante; e (ii)
contemplem as atividades realizadas em campo — estagles, tuneis, viadutos, obras de arte
especiais, complexos, bases de manutencgao, patios e demais instalagdes e atividades realizadas
em oficina, sejam elas internas ou externas a CONCESSIONARIA.

A ARTESP, durante a FASE PRE-OPERACIONAL, entregard 8 CONCESSIONARIA a documentagdo
disponivel recebida dos fornecedores da CPTM, relativos a sistemas, MATERIAL RODANTE, REDE
AEREA DE TRACAO, VIA PERMANENTE e obras civis das LINHAS e do SERVICO EXPRESSO
AEROPORTO e, a partir dessa documentagdo, a CONCESSIONARIA devera:

2.3.1. Providenciar todos os recursos adicionais necessdrios a manutenc¢do dos sistemas,
equipamentos, instalacGes, estruturas e edificacdes (em especial: documentagdo
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técnica, treinamento, sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais);
2.3.2. Elaborar Manuais de Manutencao, incluindo:

2.3.2.1. Manuais de Manutencdo de Campo que contenham os descritivos do
funcionamento do hardware do equipamento, em detalhamento suficiente
ao aprendizado autdonomo de seu funcionamento. Os manuais também
devem conter andlise no modelo de Arvore de Falhas que permitam a
manutencdo corretiva por substituicdo de mddulos e ajustes necessarios.
Também devem conter informacdes acerca de pontos de medicdo, formas
de onda esperadas de entrada e saida dos mddulos, protocolos, além de
especificacdo de todos os recursos materiais necessarios as atividades de
manutengdo tais como: instrumentos e ferramentas especiais, acessorios,
dispositivos especiais, jigas de testes, analisadores e o que mais seja
necessario ao desenvolvimento das atividades das manutengbes
preventivas, corretivas e preditivas;

2.3.2.2. Manuais de Manutencdo de Oficina que devem conter esquemas elétricos,
esquemas unifilares e descritivos de funcionamento do hardware dos
maddulos, com detalhamento suficiente ao aprendizado autbnomo de seu
funcionamento. Devem conter informagdes acerca dos pontos de medicdo
de sinais, bem como formas de onda esperadas e protocolos. Também
devem descrever todos 0s recursos necessarios aos seus reparos, como
dispositivos de teste, ferramentas especiais, acessoérios, dispositivos
especiais analisadores, instrumentos e demais recursos nao listados que
sejam requeridos as atividades de manutengdo em oficina;

2.3.2.3. Manuais de software que devem conter fluxogramas e descritivos
detalhados de funcionamento de todos os softwares desenvolvidos e
instalados, com o detalhamento das sub-rotinas existentes, de maneira que
o comportamento do equipamento seja completamente analisado; aplica-se
aos softwares universalmente considerados como de “prateleira”, como o
Sistema Operacional Windows, por exemplo, somente quando necessario ao
seu entendimento; e

2.3.2.4. Os sistemas, equipamentos, instalacdes e estruturas deverao ser mantidos
de forma a estarem sempre em conformidade com o projeto original, salvo
alteragdes que ao longo do tempo tenham sido aprovadas pela ARTESP,
tendo preservados o seu estado de conservacdo fisica, seus aspectos
funcionais e operacionais.

2.4. A CONCESSIONARIA devera possuir, no minimo, os recursos e ferramentas de manutencgao,
abaixo listados:
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Sobressalentes para todos os sistemas e equipamentos;
Ferramentas e dispositivos especiais, conforme requisitos de manutencao;

Ferramentas de “Software” requeridos pelos processos de controle e execucdo de
manutencao;

Documentos de todos os protocolos de comunicagao, abertos ou nao;

Manuais e documentos relacionados e necessarios ao desenvolvimento dos processos
de manutencao;

Instrumentos mecanicos, eletromecanicos e eletronicos requeridos pelos processos de
manutencao;

Dispositivos de testes requeridos pelos processos de manutencao;
Veiculos de manutencdo requeridos pelos processos de manutencgao; e

Equipamentos suportes requeridos pelos processos de manutengao.

2.5. Em todas as estagdes existentes, bem como demais edificagdes e faixa de dominio, é regra geral

de manutengdo e conservagdo que estas sejam, sempre que necessario, reformadas,

adequadas, ou reconstruidas, de forma a garantir sua operacionalidade e funcionalidade, sua

conservagdo e limpeza tanto nos aspectos visuais quanto nos aspectos de seguranca, conforto,

comodidade, acessibilidade e utilidade para usuarios, empregados e PASSAGEIROS, observando
todos os itens mandatérios deste ANEXO e ANEXO III.B.

2.6. A conservacdo e manutencdo de estruturas e edificacGes em geral compreendem:

2.6.1.

FAIXA OPERACIONAL:

2.6.1.1. Realizagdo da poda do revestimento vegetal em toda extensao das vias, em
toda a area dos canteiros centrais gramados e nas laterais das vias, a partir
da borda externa dos trilhos até o limite da FAIXA OPERACIONAL. Em todas
as interse¢des em nivel, prédios e patios operacionais e de suporte e
monumentos, a poda manual e mecanizada do revestimento vegetal deve
ser feita até o limite da FAIXA OPERACIONAL;

2.6.1.2. Execucdo da limpeza geral (inclusive detritos, residuos sélidos e entulhos) de
VIAS, e nas laterais da FAIXA OPERACIONAL;

2.6.1.3. Remocado de pichagGes em toda a FAIXA OPERACIONAL;
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Poda e remocao de arvores e arbustos que representem perigo a seguranca
(individuos mortos/secos, em risco de queda ou dispostos em area de risco
iminente) ou que comprometam o sistema de drenagem. Os demais
individuos arbdreos isolados e cuja supressao seja restrita pela legislacao
vigente, deverdo ter a supressdo solicitada a CETESB no ambito do
licenciamento especifico, devendo ser protegidos por dispositivos de
contencgao vidria até sua autorizagdo ser emitida;

Remocdo de quaisquer obstaculos que representem perigo a seguranca dos
SERVICOS ou PASSAGEIROS ou que comprometam o sistema de drenagem;
€,

Revitalizacdo de vedos (cercas, muros, barreiras e alambrados) existentes no
limite da FAIXA OPERACIONAL.

2.6.2. Estruturas e edificacOes:

2.6.2.1.

2.6.2.2.

2.6.2.3.

2.6.2.4.

Conservagdo preventiva e a conservagao corretiva continuas nas estruturas
e edificacbes, tais como estacdes, complexos, bases de manutencao e patios,
de maneira a manté-las em plenas condi¢Ges de operacao.

Conservagdo e manutengao de estruturas e edificagbes, prevendo a
substituicdo e/ou reparo das estruturas, impermeabilizacdo e coberturas
gue constituem as dreas construidas, suas alvenarias e revestimentos;

Conservacdo de ruas, jardins, areas de coleta de lixo e areas livres;

Conservacdo de esquadrias, fechaduras e vidros, manutencao da pintura;

2.6.3.  Sistemas hidraulicos e de drenagem:

2.6.3.1.

2.6.3.2.

2.6.3.3.

2.6.3.4.

2.6.3.5.

Manutencdo das pecas e lougas hidraulicas;
Conservacdo e limpeza das areas molhadas;

Conservacdo, substituicdo e/ou reparo das instalagBes hidraulicas e de
esgoto e, eventualmente, de pogos profundos para abastecimento;

Limpeza de fossas sépticas e manutencgao de valas de infiltragao;

Desobstrucdo de bueiros e elementos de drenagem superficial;
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Reparos de elementos de drenagem (incluindo a eliminacdo de elementos
de drenagem que se configurem como obstaculo fixo na area livre de
seguranca, tais como, caixas de inspec¢do, canaletes etc.); e

Colocagdo/recomposicio de grelhes e tampas de caixas de captacio.

Comunicacao visual:

Adequacdo e conservacdo dos elementos de comunicagdo visual nas
estacOes e obras civis;

Substituicdo de elementos avariados ou danificados devido as acGes de
vandalismo;

Renovacdo das placas, mapas e elementos graficos informativos da rede de
transportes metropolitanos ou elementos correlatos que sirvam para a
informacdo ao usudrio

A CONCESSIONARIA ficara responsavel pela conservagdo e manutencdo de todas as estacdes

atendidas pelas LINHAS, inclusive as estacdes de integracdo com outras linhas metroferroviarias,

observado o disposto no ANEXO III.C. Toda a area das estagcGes Bras e Luz sob responsabilidade
da CPTM passara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive as plataformas que
atendem aos servigos da Linha 10-Turquesa. Igualmente, a responsabilidade de conservagao e

manutencdo em todas as dreas da futura estacdo Bom Retiro serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, conforme quadro abaixo.

ESTAGAO

RESPONSABILIDADE DE

- INTEGRACOES
CONSERVAGAO E

SITUACAO )
METROFERROVIARIAS

Palmeiras-Barra Funda

MANUTENGAO

Linhas metroviarias:

CONCESSIONARIA, - 3-Vermelha
L VIAMOBILIDADE, Linhas ferroviarias:
Estagdo existente . Rk
CONCESSIONARIATIC - 7-Rubi
TRENS S.A e METRO - 8-Diamante

- TIC EIXO NORTE (futura)

Linhas ferroviarias:

Bom Retiro Investimento obrigatdrio CONCESSIONARIA
- 10-Turquesa
Linhas metrovidrias:
- 1-Azul
- 4- Amarela
N . . . | Linhas ferroviarias:
Luz Estagdo existente CONCESSIONARIA e METRO

- Servigo 710 (sera
descontinuado apds expansdo
da LINHA 11 até Palmeiras-
Barra Funda)
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SITUACAO

RESPONSABILIDADE DE
CONSERVACAO E
MANUTENGAO

INTEGRAGOES
METROFERROVIARIAS

- 10-Turquesa (assim que
descontinuado o servigo 710)

Pari

Investimento contingente

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metrovidrias:
- 19-Celeste (futura)
Linhas ferroviarias:
- 10-Turquesa

Bras

Estagdo existente

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metrovidrias:

- 3-Vermelha

Linhas ferroviarias:

- Servigco 710 (sera
descontinuado apds expansao
da LINHA 11 até Palmeiras-
Barra Funda)

- 10-Turquesa

Tatuapé

Estagdo existente

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metroviarias:
- 3-Vermelha

Penha

Investimento do Metro-SP

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metroviarias:
- 2-Verde
- 3-Vermelha

Corinthians-ltaquera

Estacdo existente

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metrovidrias:
- 3-Vermelha

Linhas ferroviarias:
- 14-Onix (futura)

Gabriela Mistral

Investimento do Metr6-SP

CONCESSIONARIA e METRO

Linhas metroviarias:
- 2-Verde (futura)

Sao Miguel Paulista

Estagdo existente

CONCESSIONARIA e futura
Concessionaria responsavel
pela operagdo e
manutengdo da Linha 14-
Onix

Linhas ferroviarias:
- 14-Onix (futura)

Bonsucesso

Investimento obrigatério

CONCESSIONARIA e futura
Concessionaria responsavel
pela operagdo e
manutengdo da Linha 14-
Onix

Linhas ferroviarias:
- 14-Onix (futura)

2.8. A ARTESP encaminhard, durante a FASE PRE-OPERACIONAL, as ocorréncias e falhas em aberto
que constem no sistema de manutencdo da CPTM. Estas ocorréncias e falhas deverdo ser
fechadas e corrigidas pela CONCESSIONARIA, n3o constituindo pendéncia por parte do PODER
CONCEDENTE e ndo importarao em reequilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO, cabendo
3 CONCESSIONARIA a andlise dos dados recebidos e seu tratamento.

3. PLANO DE MANUTENGAO
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A CONCESSIONARIA devera elaborar e implantar, para todos os sistemas, equipamentos,
instalacBes e estruturas, PLANOS DE MANUTENCAO preventiva/preditiva, a serem cumpridos, e
que contenham as atividades de manutencdo, respectivas periodicidades, roteiros e
procedimentos de manutencao, listagem dos recursos humanos e materiais necessarios, para
que seja obtido o desempenho RAMS especificado. Esse PLANO DE MANUTENCAO devera ser
consistente com as recomendag¢des dos respectivos fabricantes e/ou fornecedor de cada
equipamento e sistema bem como com as garantias técnicas da INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

Para o material rodante, os PLANOS DE MANUTENCAO dos fabricantes dos trens atuais,
constantes no apenso do ANEXO II.F, e de eventuais novos trens, deverdo ser revisados com o
objetivo de atingir o desempenho RAMS especificado.

Todos os PLANOS DE MANUTENCAO e a sua execu¢do podem ser auditados pela ARTESP,
diretamente ou com o auxilio do APOIO TECNICO, bem como pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a qualquer tempo, inclusive por meio de empresas de auditoria independente,
se a ARTESP julgar necessario.

Os PLANOS DE MANUTENCAO devem prever a existéncia de cadastro e afericdo do modelo “as-
built” das condic¢Oes das estruturas civis, conforme as diretrizes do ANEXO II.A, a ser atualizado
acada 5 (cinco anos), e prever inspecGes periddicas, respeitando-se as normas técnicas vigentes.

Os PLANOS DE MANUTENCAO deverio conter, no minimo, a descri¢do do objetivo, meta e a¢do
de cada atividade de manutengdo, por componente, equipamento ou objeto, bem como os
prazos iniciais e finais de cada atividade de manutencao;

A CONCESSIONARIA deverd disponibilizar 8 ARTESP a programacdo semanal detalhada da
execucdo das atividades dos PLANOS DE MANUTENCAO, apds o inicio da OPERACAO
COMERCIAL, com antecedéncia minima de 1 (uma) semana das atividades a serem realizadas.

Os PLANOS DE MANUTENCAO dever3do apontar as intervengdes de manutencdo por nivel e por
tipo de manutencdo, segmentando-as nas seguintes classificacGes:

3.7.1.Manutencgado Preventiva;
3.7.2.Manutengdo Corretiva;
3.7.3.Manutencao Preditiva;
3.7.4.Manutencao Evolutiva.

Os PLANOS DE MANUTENCAO dever3o ser elaborados em até 1 (um) ano apds o recebimento
dos ativos e bens pela CONCESSIONARIA, devendo ser submetidos a APROVACAO do AUDITOR
INDEPENDENTE e nao objecdao da ARTESP.
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3.9. Os PLANOS DE MANUTENCAO dever3o ser revisados, no minimo, a cada 1 (um) ano, indicando
as mudancas ou alteragdes propostas para as atividades de manutencao, periodicidade das
manutengdes preventivas e modernizag¢do de processos que venham a ocorrer.

3.10. Complementarmente, os PLANOS DE MANUTENCAO deverdo prever atividades anuais de
elaboracdo do Relatdrio de Desempenho de Engenharia, que devera ser executado para a frota
de MATERIAL RODANTE, sistemas de sinalizacdo, energia e telecomunicacdes, VIAPERMANENTE
e REDE AEREA DE TRACAO, separadamente para cada um.

4.  NiVEIS DE MANUTENCAO

4.1. A manutencdo devera ser organizada em no minimo 3 niveis:

i Nivel 1 - consistindo em atividades de manutencdo no campo;

ii. Nivel 2 - consistindo em atividades de manutencao de laboratdrio e oficinas; e

iii. Nivel 3 - consistindo em atividades de suporte especializadas fornecidas diretamente
pela fabrica.

4.2. As intervengdes de manutencdo sdo divididas de acordo com seus niveis de profundidade e
complexidade. A tabela a seguir define os niveis de manutengao que o sistema deve considerar

para garantir a plena operatividade dos sistemas.

Tabela 4 - Niveis de manutengao

Nivel Intervengao Local da intervengao

Manutencgdo preventiva e corretiva de pegas de reposi¢cdo no local e
Nivel 1 | procedimentos programados para limpeza, calibragdo e / ou pequenas | No local.
intervengoes.

) Manutengdo em oficina e laboratério especializado para recuperagdo . N
Nivel 2 Oficina de manutencgado.

de mddulos a nivel eletronico.

Suporte técnico de alto nivel, principalmente nos aspectos relacionados | Fabrica ou instalagdes dos
Nivel 3 | ao software e firmware do sistema e diagndstico de problemas | fabricantes originais dos
recorrentes no hardware. produtos.

5. MANUTENGAO PREVENTIVA

5.1. A Manutenc¢do Preventiva incluird as a¢des que sdo realizadas de acordo com critérios pré-
determinados, a fim de reduzir a probabilidade de falha dos equipamentos e instalagdes
envolvidas, considerando: as especificacbes do fabricante, comportamento observado dos
equipamentos, fatores a que estdo expostos (como as condigdes ambientais, fluxo de publico,
vibragOes e outros). As a¢des serdo programadas aplicando-se os critérios que determinardo os
periodos entre cada manutencdo e o nivel de intervencdo a realizar.
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A manutencdo preventiva serd realizada de acordo com a programacdo mensal que o
fornecedor ou a CONCESSIONARIA devem apresentar previamente.

A estes programas mensais devem ser acrescentadas as intervengdes que se fagam necessdrias,
em resultado de uma inspecao de manutencao preditiva, bem como a manutenc¢do pendente,
que, tendo sido agendadas, ndo foram efetuadas previamente, por responsabilidade do
fornecedor ou da CONCESSIONARIA.

Uma vez acordado o cronograma mensal, o fornecedor ou a CONCESSIONARIA ficardo obrigados
a realizar os trabalhos ali descritos.

A Manutengdo Preventiva deve verificar todos os equipamentos relevantes para o bom
funcionamento dos sistemas.

MANUTENGCAO CORRETIVA

Inclui as acdes executadas para restaurar as condi¢des de funcionamento de um equipamento
apds a ocorréncia de uma falha. A intervencdo é realizada por um técnico especializado e
treinado, e apds a mesma o equipamento defeituoso deve ser restaurado as suas caracteristicas
originais. Geralmente consiste em trés estagios:

i. Localizagdo da falha e seu diagndstico;

i. Colocagdo em situacdo proviséria ou definitiva, com ou sem modificacdo. Isso
implicard na maioria dos casos a substituicao imediata do equipamento sujeito a falha
e posterior andlise e reparo em laboratério/oficina; e

ii. Controle do bom funcionamento e garantia da continuidade operacional.

O objetivo desta manutengdo é corrigir, no local ou no laboratério/oficina, qualquer tipo de
falha informada. Estas avarias devem ser tratadas imediatamente, de acordo com a prioridade
estipulada e em conformidade com todas as normas e procedimentos.

Nos casos de falhas repetidas (mais de 2 avarias consecutivas em um periodo de 15 dias ou 3
em um periodo de 30 dias no mesmo equipamento e atribuidas a mesma causa), sem que seja
possivel corrigi-las, caberd uma investigacdo para determinar as causas especificas, suas origens
e consequéncias que incluird a andlise e a solugdo proposta (Plano de Agdo), resultando na
elaboracdo de um relatdrio técnico especifico.

MANUTENGAO PREDITIVA

E definida como aquela que é gerada a partir da andlise de dados estatisticos, obtidos a partir
de medicdes e inspecdes, com o objetivo de antecipar eventuais falhas ou avarias.
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8. MANUTENGAO EVOLUTIVA

8.1. E definida como aquela que se destina a manter atualizados e estaveis os componentes de
software, de acordo com a evolucdo natural da tecnologia e as normas e regulamentos
aplicaveis.

9. RELATORIO DE DESEMPENHO DE ENGENHARIA

9.1. E definido como o relatério de acompanhamento das atividades de manutencg3o e desempenho
dos ativos gerenciados pela CONCESSIONARIA, devendo apresentar as seguintes informacées
minimas:

i. Histérico de manutencao preventiva: producdo programada e realizada de atividades
de manutencdo; tabela de 12 meses do ano em curso e dos anos anteriores, com as
guantidades de manutencdes; grafico demonstrativo do planejado e realizado; e
tabela da periodicidade das Intervencdes e ciclo de manutencao;

i. Falhas e ocorréncias: indica¢do de graficos, tabelas e demonstracdo do calculo do total
de falhas, por nivel, dos ultimos 12 meses e acumulado para cada sistema, subgrupo
ou componente, com linha de tendéncia; total de falhas identificadas e nao
constatados, por nivel, dos ultimos 12 meses, com linha de tendéncia; e total de falhas
fechadas com pendéncias e com ordem de servico em aberto dos ultimos 12 meses,
com linha de tendéncia;

i Manutenibilidade: indicagdo de graficos, tabelas e demonstracdo do cdlculo de
indicadores como Tempo médio de Acesso por ocorréncia (MTTA); Tempo Médio de
Reparo (MTTR) e Tempo médio de Liberacdo por ocorréncia (MTTL) e outros
parametros apresentados na NBR 5462;

iv. Confiabilidade: indicacdo de graficos, tabelas e demonstracdo do calculo de
indicadores como taxa de falha média e intensidade de falha média, conforme
parametros da NBR 5462; e graficos da evolucdo do MKBF por nivel de falha e frota
dos ultimos 12 meses, e linha de tendéncia (aplicavel apenas a material rodante);

V. Disponibilidade (aplicavel apenas a material rodante): graficos da evolucdo da
disponibilidade no PERIODO DE PICO e no PERIODO DE VALE por frota, disponibilidade
média mensal da frota e total de trens imobilizados da frota, dos ultimos 12 meses,
com informacdo da meta e linha de tendéncia para cada um dos parametros;

vi. indices e informacdes gerais: graficos dos passageiros prejudicados por més e por
sistema; informagdes de pendéncias técnicas; controle de melhorias e dedetiza¢do
(aplicavel apenas a material rodante); e outras informaces que a CONCESSIONARIA
julgar necessario.
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10. INSPECAO E TERMINO DA CONCESSAO

10.1 A ARTESP ou 6rgdo/entidade por ela designado realizard uma inspecio a cada 5 (cinco) anos,
contados da data de inicio da OPERACAO COMERCIAL, ou em menor tempo, se assim desejar,
conforme repute necessaria a fiscalizagdo da CONCESSAO, nos BENS INTEGRANTES, com o
objetivo de avaliar as condicbes operacionais dos bens a serem revertidos ao final da
CONCESSAO.

10.2 Para subsidiar os trabalhos de inspecdo, a CONCESSIONARIA devera apresentar, com a devida
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, relatdrios cumulativos de acompanhamento de
falhas de todos os sistemas e do material rodante, constando de:

i. Sistema de inspec¢do e andlise e monitoramento de estruturas civis;

ii. Sistema de inspecdo analise e monitoramento da geometria da VIA PERMANENTE e da
confiabilidade de seus componentes; e

iii. Sistema de monitoramento da confiabilidade do MATERIAL RODANTE, REDE AEREA DE
TRACAO, sinalizagdo e dos seus equipamentos/componentes, além dos demais
sistemas e instalacdes concedidas.

10.3 Os sobressalentes necessarios previstos no item 2.4 da PARTE Il deste ANEXO ndo se confundem
com aqueles identificados nas tabelas/listas constantes do ANEXO I, que serdo entregues para
a CONCESSIONARIA no inicio da OPERACAO COMERCIAL. Tais bens, detalhados/mensurados nas
tabelas/listas constantes do citado ANEXO, sdo materiais de consumo, de giro, bens
patrimoniais, ferramentas especiais e sobressalentes, sendo que tais tabelas/listas serdo
atualizadas até o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme explicitado no préprio item.
Trata-se de itens de suporte para o inicio da OPERACAO COMERCIAL e ser3o devolvidos também
na forma explicitada no ANEXO I.

10.4 A “mensuracdo dos sobressalentes”, prevista no item 2.4 da PARTE Il deste ANEXO, envolvendo
a definicao dos itens e suas quantidades devera:

i obedecer a metodologia estabelecida pelo AUDITOR INDEPENDENTE e convalidada e
aplicada pelas PARTES, em até 6 (seis) meses anteriores ao marco previsto para o
término do CONTRATO;

ii. utilizar como critério o histérico médio dos materiais de consumo e de giro empregado
pela CONCESSIONARIA nos 2 (dois) anos anteriores ao prazo definido no item (i); e

iii. verificar se a quantidade identificada no critério (ii), para os materiais de giro, é
compativel com o MTBF-Mean Time Between Failures (tempo médio entre falhas) e
MTTR-Mean Time To Repair (tempo médio para reparo) de cada item.
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iv. A CONCESSIONARIA deverd reverter a ARTESP os sobressalentes decorrentes da
“mensuracdao dos sobressalentes”, observando-se, como limite minimo, aqueles
referidos no item 2.3, ainda que estes sejam em quantidade superior a tida como
necessdria, na “mensuracdo dos sobressalentes”, para os 5 (cinco) anos subsequentes
de manutencgdo apds o término do CONTRATO.

10.5 Ao término da CONCESSAO, e nos termos do ANEXO I11.G, a CONCESSIONARIA devera transferir
a ARTESP todos os itens dos recursos, sobressalentes, documentagGes técnicas completas e
atualizadas, infraestruturas, ativos, ferramentas e instrumentos de manutencao, “softwares”
utilizados nos componentes programaveis dos equipamentos, “softwares” de manutencao e
monitoramento dos equipamentos e “softwares” de gerenciamento dos processos de
manutencdo, todos atualizados, funcionais e em plenas condicdes de uso, bem como os
equipamentos constantes do item 7, da Parte | do ANEXO I.
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