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ANEXO 10
COM ESCLARECIMENTOS

CONDIGOES DE DEVOLUGAO DO SISTEMA DE INTERLIGAGAO AO PODER CONCEDENTE E,
SE O CASO, TRANSFERENCIA A NOVA CONCESSAO

CONCESSAO PATROCINADA DOS SERVIGOS PUBLICOS DE CONSTRUGAO, OPERAGAO,
MANUTENGAO E REALIZAGAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORAGAO
DO SISTEMA DE INTERLIGAGAO DO TUNEL IMERSO SANTOS-GUARUJA
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1. Conceitos Basicos

1.1. Este ANEXO tem por objetivo definir as condigdes fundamentais para a DEVOLUCAO DO
SISTEMA DE INTERLIGACAO pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e/ou para
TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, pela CONCESSIONARIA & SUCESSORA, no
todo ou em parte.

1.2. Para fins de cumprimento do disposto neste ANEXO, as mengdes e regramentos referentes a
DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGAGAO aplicam-se, também, em caso de TRANSFERENCIA
DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, para futura SUCESSORA.

1.3.  Todas as mengdes 8 TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO serao aplicaveis se,
a qualquer momento antes do término da CONCESSAO, houver processo licitatério ja finalizado e,
portanto, com vencedor declarado, que tenha por objeto o todo ou parte do SISTEMA DE
INTERLIGACAO.

14. O presente ANEXO estabelece as exigéncias técnicas referentes ao estado de
conservagao/manutengao/operagao para cada uma das estruturas existentes dentro do SISTEMA DE
INTERLIGACAO no fim do PRAZO DA CONCESSAO.

141, A CONCESSIONARIA, independentemente da manutencdo e conservacdo
necessdrias para manter os INDICADORES DE DESEMPENHO e o cumprimento de demais
obrigagdes contratuais durante o PRAZO DA CONCESSAO, devera devolver e/ou transferir o
SISTEMA DE INTERLIGACAO em bom estado de conservacio e operagdo, com a atualizagéo
adequada a época da devolugcdo e/ou transferéncia, além de vidas uteis remanescentes e
parametros de idade compativeis com o disposto, nos ANEXOS ao CONTRATO, especialmente
ANEXOS 7 e 6, inclusive em relagdo aos equipamentos.

1.5. Todo o SISTEMA DE INTERLIGACAO deve ser devolvido e/ou transferido, em perfeita
observancia as normas, instrugdes de projeto, portarias e aos padrdes da AGENCIA REGULADORA,
DER/SP, DNIT, ABNT (nesta ordem) que estejam vigentes & época da extingdo da CONCESSAO e,
subsidiariamente, as normas internacionais correlatas para sistemas de caracteristicas similares
vigentes, sempre visando ao atendimento do disposto nos ANEXOS 5, 6 e 7, bem como aos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

1.6. As especificagbes descritas a seguir devem ser entendidas como condi¢gdes minimas para a
DEVOLUGCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO e/ou TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE
INTERLIGACAO e terdo, ainda, como subsidio fundamental, os Memoriais Descritivos e Projetos
Referenciais do SISTEMA DE INTERLIGACAO, disponiveis para consulta perante a AGENCIA
REGULADORA ou PODER CONCEDENTE.

2. Descricado das Condigcoes
2.1. Pavimento

211 Os pavimentos deverdo ser devolvidos e/ou ftransferidos pela
CONCESSIONARIA de acordo com o padréo de qualidade exigido pelo ANEXO 6.

2.2. Obras de Artes Especiais
2.2.1. Caracterizam-se como OAE, para fins deste ANEXO, todas as pontes, viadutos,

passarelas, valas, galerias de maior porte, pontilhdes, estruturas mistas, ou nao, para
transposigéo de vias e/ou corregos e/ou rios etc., que constituem objeto da CONCESSAO.
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22.2. A CONCESSIONARIA devera, por meio do plano de conservagdo/manutencdo
para as OAE’s, garantir cumprimento das normas vigentes da AGENCIA REGULADORA,
DER/SP, DNIT, ABNT (nesta ordem), quanto as condigbes de seguranga estrutural,
funcionalidade e durabilidade das obras devolvidas e/ou transferidas.

223. A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir o SISTEMA DE
INTERLIGACAO, observando as seguintes condigbes minimas:

i. InfiltracGes: deverdo estar estanques, nao permeando agua através de sua estrutura,
e adrenagem superficial na estrutura e acessos funcionando conforme previsto em projeto;

ii. Fissuras: a estrutura de concreto armado e/ou protendido n&o devera apresentar
fissuras, decorrentes de falhas de concretagem, efeitos térmicos ou mau uso da estrutura.
Como parametro de aceitacdo, as fissuras deverdo se apresentar conforme previsto em
projeto;

ii. Juntas de dilatacdo: deverao ser continuas, sem falhas que possibilitem infiltracoes,
ndo poderao estar encobertas pelo pavimento, com esmagamentos ou aberturas além dos
limites previstos em projeto;

iv. Aparelhos de apoio: aparelhos do tipo neoprene nao deverdo se apresentar soltos ou
fora do lugar de carregamento previsto, distorcidos, fora de norma, parcialmente
carregados, com frestas expostas e/ou corroidas, com camadas de neoprene abauladas,
ressecadas ou revestimentos dilacerados, sem funcionalidade garantida. No caso de
aparelhos metalicos, ndo devera existir corrosdo. Sua locagdo devera estar sempre
garantida principalmente em aparelhos unidirecionais e suas movimentagdes
caracteristicas deverao estar também garantidas para o seu bom funcionamento. No caso
da existéncia de "TEFLON", o material devera estar em condi¢gdes especificadas em
projeto;

v. Corrosdo de aco: No caso de estrutura em concreto armado, protendido, metalico e/ou
mista, devera ser mantido um estado da obra que garanta o ndo aparecimento e evolugéo
desta anomalia. Desta maneira, ndo se devera ter também armaduras expostas, cablagem
sem injegcao de nata e nem estruturas metalicas expostas a ambientes incompativeis com
sua natureza, incluindo obras submersas;

vi. Limpeza das OAE: na regido da sua projecdo e dos encontros, a obra devera estar
limpa e desmatada;

vii. Drenagem sob as OAE: qualquer pogo ou veial d'agua devera estar drenado, sem
prejuizo as fundagdes, meso, superestrutura e encontros;

viii. Encontros das estruturas: devera ser garantida a conformacdo de chegada do
pavimento da via a obra de arte em rebaixados e impactos a estrutura;

ix. Lajes de aproximacdo: ndo deverao apresentar descalgamentos, nem rotagdes que
provoquem aberturas de juntas além das especificadas em projeto;

x. Os encontros ndo deverao permitir deslocamentos e/ou esforgos na estrutura de obra,
que nao tenham sido previstos na sua concepgao e dimensionamento;

xi. Taludes dos Encontros: todos os taludes deverédo estar devidamente protegidos de
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224,

forma que ndo descalcem pegas da meso ou infraestrutura que dependam deste suporte;

xii. lluminacdo e telamentos de seguranca: deverdo estar integros e em funcionamento,
conforme as disposi¢oes editalicias e contratuais;

xiii. Condicbes dos materiais constituintes das OAE: os materiais deverao garantir as
exigéncias das normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas) e conforme
as exigéncias técnicas do projeto estrutural especifico da obra.

As expectativas de conservagao das estruturas, assim como suas adequagdes no

ato da DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, deverdo atender a Especificagéo
Técnica ET-00.000.000-0-C21/002 para Inspegdo e Avaliagdo Estrutural/Funcional e de
Durabilidade de Obras de Arte Especiais e Passarelas, ou outra que a substitua ou complemente,
estabelecida pela AGENCIA REGULADORA. As estruturas pertencentes ao SISTEMA DE
INTERLIGACAO deverdo apresentar pelo menos A4 sob aspectos de seguranca estrutural e
funcional e A5 sob aspecto de durabilidade.

2.3. Tunel
2.3.1.

23.2.

A CONCESSIONARIA devera, por meio do plano de conservacdo/manutencdo para o
tunel garantir cumprimento das normas vigentes da AGENCIA REGULADORA, DER/SP,
DNIT, ABNT (nesta ordem), quanto as condi¢des de seguranca estrutural, funcionalidade
e durabilidade das obras devolvidas e/ou transferidas.

A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir o SISTEMA DE

INTERLIGACAO, observando as seguintes condigbes minimas:

i. Infiliracdes: deverao estar estanques, nao permeando agua através de sua estrutura,
e a drenagem superficial funcionando conforme previsto em projeto;

ii. Fissuras: a estrutura de concreto ndo devera apresentar fissuras, decorrentes de falhas
de concretagem, efeitos térmicos ou mau uso da estrutura.

i. 'Juntas GINA e Selos Omega: deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem
infiltracdes;

iv. Drenagem: o sistema de drenagem, incluindo o sistema de bombeamento deve estar
em pleno funcionamento;

v. Condicées dos materiais constituintes das OAE: os materiais deverdo garantir as
exigéncias das normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e conforme
as exigéncias técnicas do projeto estrutural especifico da obra.

2.4. Sinalizagao

2.4.1. Sinalizagdo Horizontal

2.4.1.1. A sinalizagado horizontal devera apresentar vida util residual de, no minimo, 12 (doze)

meses e as tachas refletivas deverdo estar de acordo com as especificagdes
operacionais.

2.4.2. Sinalizagédo Vertical

2.4.2.1. Asplacas deverdo apresentar, entre outras, as seguintes condi¢des:
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24.21.1. Deverdao estar limpas, isentas de poeiras e barro que impegam sua
funcionalidade;

2.4.2.1.2. As peliculas deverdo apresentar o nivel de retro-refletancia especificado;
2.4.2.1.3. Asplacas nao deverao estar cobertas por vegetacao.

24.2.2. A sinalizagao devera estar atualizada e compativel com as modificages das
vias executadas ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

2.5. Obras de Arte Correntes e Drenagem
2.5.1. A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir em plenas condicdes de
conservagao, funcionamento e operagao todos os dispositivos de drenagem existentes

no SISTEMA DE INTERLIGAGAO.

2.5.2. Para que a CONCESSIONARIA garanta a funcionalidade desses dispositivos, deverao
ser observadas as seguintes recomendacgdes:

2.5.2.1. Adrenagem profunda devera estar desobstruida;

2.5.2.2. As canaletas, sarjetas, saidas d'agua e bueiros deverao estar desobstruidos e
limpos;

2.5.2.3. Os cortes e aterros nos entornos dos dispositivos de drenagem nao devem
apresentar erosoes;

2524, As sarjetas, canaletas, canais de escoamento e demais dispositivos de
drenagem deverdo estar continuos, sem trechos interrompidos ou avariados;

2.5.2.5. Os dispositivos de drenagem deverdo apresentar condi¢cdes estruturais
adequadas;

2.5.2.6. As canaletas, sarjetas e canais de escoamento deverao estar desassoreados;

25.27. Os pocos de visita, bocas de lobo, caixas de transi¢cdo e caixas coletoras
deverao estar desobstruidos; e

2.5.2.8. As tampas e grelhas deverdo estar em perfeitas condigdes de uso.

2.6. Taludes
2.6.1. As condigdes de devolugdo dos taludes de cortes e aterros deverdo garantir a
integridade dos macigcos de terraplenagem, de forma a ndo surgir possibilidade de
escorregamento.
2.6.2. Deverao ser observadas, dentre outras, as recomendacgdes abaixo:

2.6.2.1. Os taludes de corte e aterro ndo deverdo apresentar erosbes nem
descontinuidade em seus dispositivos de drenagem;

2.6.2.2. A geometria dos taludes de corte e de aterro devera ser compativel com as
condicdes de estabilidade previstas em projeto;

2.6.2.3. Os taludes deverao estar isentos de blocos, pedras ou materiais soltos que
venham constituir riscos aos usuarios; e

26.24. O revestimento vegetal devera apresentar altura maxima de 30cm (trinta
centimetros) em areas genéricas e 10cm (dez centimetros) no entorno das instalagées
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217.

2.8.

operacionais.
Dispositivos de Seguranga

2.71. Os dispositivos de seguranga deverdo atender as especificagdes a que se
submetem, nos termos deste ANEXO e das normas aplicaveis.

2.7.2. As defensas metalicas ndo poderéo apresentar pontos de amassamento, rompimento
e/ou descontinuidade.

2.7.3. As barreiras de concreto ndo deverdo apresentar descontinuidades e a estrutura
devera estar isenta de grandes fissuras, de armaduras expostas ou corroidas e de pontos com
desagregacéao do concreto.

2.7.4. A CONCESSIONARIA devera devolver e/ou transferir as vias integrantes do SISTEMA

DE INTERLIGACAO com dispositivos tecnologicamente atualizados, nos termos do

CONTRATO, compativeis com as alteragdes fisicas que venham a ocorrer ao longo do PRAZO

DA CONCESSAOQ, em plenas condigdes de operacao.

Paisagismo

2.8.1 Toda area ndo pavimentada do SISTEMA DE INTERLIGACAO, de acordo com o
determinado em projeto e executado quando das OBRAS DE IMPLANTACAO, devera
possuir revestimento vegetal, os quais deverdo ser objeto de aplicacdo de técnicas
apropriadas, incluindo adubacéo e corre¢des especificas, e de tecnologias disponiveis
no mercado.

2.8.2 A CONCESSIONARIA devera observar os aspectos funcionais e operacionais do
SISTEMA DE INTERLIGACAO e das instalagdes de apoio e atividades terciarias em
fungdo do plantio, crescimento e eventuais interferéncias por parte de vegetagéo
incidente sobre instalagdes diversas, como:

2.8.21 Drenagem;
28.2.2 lluminagéo;
2.8.2.3 Sinalizacao;
2824 Defensas;
28.25 Estruturas;
28.2.6 Edificacoes;
2.8.2.7 Monumentos;
2.8.2.8 Equipamentos;
2.8.2.9 Visibilidade;
2.8.2.10  Ofuscamento; e

2.8.2.11 Efeito "Estroboscopico”.
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2.8.3 Toda a area prevista para programas futuros de desenvolvimento devera estar livre de
espécies arboreas, bem como de qualquer intervencdo que venha a onerar ou dificultar sua
remogao.

284 A CONCESSIONARIA devera tomar medidas de manutencéo, tais como:
2.8.4.1 As arvores e arbustos deverao estar devidamente podados;

2.8.4.2 Remogdo de todo e qualquer material indesejavel do corpo paisagistico do
SISTEMA DE INTERLIGACAO;

2.8.4.3 As areas plantadas deverao estar adubadas e isentas de pragas;

2.8.4.4 As éreas principais deverao apresentar a grama com uma altura maxima de até
10cm (dez centimetros);

2.8.4.5 As areas de revestimento vegetal deverao sofrer, ao menos, duas podas no ultimo
semestre do PRAZO DA CONCESSAOQ: e

2.8.4.6 As estruturas para redugdo de ruidos deverdo estar em boas condi¢cbes de
conservagao/manutencao e funcionamento.

2.9. Equipamentos e Sistemas de Controle

2.9.1. Para a DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO e/ou TRANSFERENCIA DO
SISTEMA DE INTERLIGACAO deverao ser considerados os quantitativos em operagéo para o
devido cumprimento aos niveis de servigcos exigidos para os subsistemas previstos no
CONTRATO;

29.2. Todos os Equipamentos e Sistemas de Controle referidos no item 2.8.1 deverao estar
operacionais, conforme padrdes de funcionalidade dispostos no ANEXO 5.

2.9.3. Anualmente, durante os 5 (cinco) Ultimos anos de CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar & AGENCIA REGULADORA planilhas contendo
informacbes sobre as manutengdes, revitalizacbes e trocas de componentes realizadas nos
Equipamentos e Sistemas de Controle referidos no item 2.8.1.

2.9.4. Sistema de Controle de Arrecadacio

2.9.4.1. Os servicos de arrecadacdo de TARIFA DE PEDAGIO compreendem a operagao
do sistema de arrecadacgédo visando, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, a
cobranga de TARIFA DE PEDAGIO, o controle do trafego de veiculos e o controle
financeiro e contabil dos valores arrecadados.

2.9.4.2. Deverdo ser considerados os seguintes subsistemas nos quantitativos em
operagao em cumprimento aos niveis de servigos exigidos, conforme o ANEXO 5,
no que aplicavel:

29.4.2.1. Sistema Automatico: cobranga mediante identificacdo eletronica do
veiculo pelos equipamentos de controle de arrecadacgao, contendo as
informacdes necessarias para cobranca, que serdo capturadas e
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2.9.5.

2.9.6.

297.

2.9.8.

identificadas pelos equipamentos de controle, na passagem do
PORTICO. Para cada PORTICO instalado, deverdo fazer parte da
devolucdo todos os equipamentos que compdéem o SISTEMA
AUTOMATICO LIVRE, atendendo o nivel de servico exigido no
CONTRATO.

29.4.2.2. Sistema de Controle de Violagdes: para os veiculos isentos e para os
veiculos trafegando com cargas excedentes, os Sistemas de Controle
de Violagdes instalados em todas as pistas de cada PORTICO, deverdo
fazer parte da devolugéo todos os equipamentos que compdem cada
pista, atendendo o nivel de servigo exigido no CONTRATO.

Sistemas de Controle de Fiscalizac&o

29.51. Sistema de Controle de Velocidade: visa a fazer cumprir o disposto na
legislagéo de transito vigente, quanto aos limites méaximos de velocidade estabelecidos
para o SISTEMA DE INTERLIGACAO (ou trechos deste SISTEMA DE INTERLIGACAO).
Deverao fazer parte da devolugdo todos os equipamentos tipo radar fixo, conforme
quantificados no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, instalados e atendendo o nivel
de servigo exigido no CONTRATO e com prazos de afericdo validos.

Sistemas de Comunicacdo e Relacionamento

29.6.1. Corresponde as fungdes operacionais composto pelos Sistemas de
Atendimento 0800, Sistema de comunicacéao via rede sem fio, Radiofonia, de Transmissao
de dados, de Painéis de Mensagens Variaveis, de Balizamento de Faixas, de Sinalizagéao
de Abandono, de Comunicagdo de Emergéncia ao Usuario, de Megafonia/Sonorizagéo,
além da ouvidoria e demais canais de relacionamento com o USUARIO.

2.9.6.2. Deverao fazer parte da devolugéo e/ou transferéncia todos os equipamentos
dos Sistemas listados no item anterior e detalhados no ANEXO 5, conforme quantificados
no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e suas alteracdes, instalados e atendendo o
nivel de servigo exigido no CONTRATO.

Sistema de Monitoracdo

29.71. Corresponde as fungdes operacionais composto pelos Sistemas de
Sensoriamento de Trafego, de Controle de Tempo de Percurso, de Monitoragéo por CFTV
e de Deteccdo e Alarme de Incéndio, integrados ao CCO através de sistema de
transmisséo de dados, em tempo real.

29.7.2. Deverao fazer parte da devolugdo e/ou transferéncia todos os equipamentos
listados no item anterior e detalhados no ANEXO 5, conforme quantificados no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, instalados e atendendo o nivel de servigo exigido
no CONTRATO.

Equipamentos Operacionais

29.8.1. Corresponde aos equipamentos instalados em edificagbes operacionais, tais
como sede da CONCESSIONARIA, prédios para apoio do SAU e PREDIOS DE ACESSO,
necessarios para o desenvolvimento das atividades ali praticadas.

29.8.2. Deverao fazer parte da devolugao e/ou transferéncia, todos os equipamentos
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do tipo computadores, notebooks, telefones e outros considerados necessarios para o
desenvolvimento dos trabalhos nas edificagdes citadas, instalados e em perfeito estado
de conservagéo e funcionamento.’

2.9.9. Equipamentos da Administracdo

2.9.9.1. Corresponde aos equipamentos instalados em edificagbes operacionais, tais como
sede da CONCESSIONARIA, prédios para apoio do SAU e PREDIOS DE ACESSO e
necessarios para o desenvolvimento das atividades ali praticadas.

2.9.9.2. Deverdo fazer parte da DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO todos os
equipamentos do tipo méveis e utensilios considerados necessarios para o desenvolvimento dos
trabalhos nas edificagbes citadas, no quantitativo previsto no CONTRATO, instalados e em
perfeito estado de conservagao. 2

2.10. lluminacdo e Ventilacdo

2.10.1. A iluminaco e ventilacdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA devera apresentar eficiéncia de 100% (cem por cento) na data de sua
devolucao e/ou transferéncia.

2.11. Instalacdes Operacionais e Equipamentos

2.11.1. Todas as instalagdes operacionais e de suporte do SISTEMA DE INTERLIGACAO,
assim como os equipamentos a elas pertinentes, deverdo apresentar plenas condigdes de
funcionamento e operacao, inclusive com as licencas de sistemas de tecnologia e informatica
necessarias para a operagao de todos os equipamentos validas até, no minimo, a assinatura do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

1 331° Questionamento (22 Ata): O Anexo 10 do Edital trata das condigdes de devolugdo do sistema de
interligacdo ao Poder Concedente €, se 0 caso, transferéncia a nova concessao. Especificamente com relagéo aos
Equipamentos Operacionais e aos Equipamentos da Administragdo, previu-se o seguinte: “2.9.8 Equipamentos
operacionais: (...) 2.9.8.2. Deverao fazer parte da devolugao e/ou transferéncia, todos os equipamentos do tipo
computadores, notebooks, telefones e outros considerados necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas
edificagdes citadas, instalados e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento.” “2.9.9 Equipamentos da
Administragdo: (...) 2.9.9.2. Deverdo fazer parte da DEVOLUGAO DO SISTEMA DE INTERLIGAGAO todos os
equipamentos do tipo méveis e utensilios considerados necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas
edificagdes citadas, no quantitativo previsto no CONTRATO, instalados e em perfeito estado de conservagdo.”
Diante disso, pergunta-se: quais o procedimento para definicdo dos equipamentos que serdo “considerados
necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas edificagbes citadas”? Ref.: Itens 2.9.8.2 e 2.9.9.2 do Anexo
10 do Edital

RESPOSTA: A definicdo sera realizada pela AGENCIA REGULADORA, considerando os quantitativos necessarios
para a prestagdo do servico, podendo-se levar em conta aqueles utilizados pela CONCESSIONARIA durante o
prazo da CONCESSAO.

2 331° Questionamento (22 Ata): O Anexo 10 do Edital trata das condigbes de devolugdo do sistema de
interligacdo ao Poder Concedente €, se 0 caso, transferéncia a nova concessao. Especificamente com relagéo aos
Equipamentos Operacionais e aos Equipamentos da Administragcdo, previu-se o seguinte: “2.9.8 Equipamentos
operacionais: (...) 2.9.8.2. Deverdo fazer parte da devolugdo e/ou transferéncia, todos os equipamentos do tipo
computadores, notebooks, telefones e outros considerados necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas
edificagdes citadas, instalados e em perfeito estado de conservagédo e funcionamento.” “2.9.9 Equipamentos da
Administragdo: (...) 2.9.9.2. Deverdo fazer parte da DEVOLUGAO DO SISTEMA DE INTERLIGAGAO todos os
equipamentos do tipo méveis e utensilios considerados necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas
edificagdes citadas, no quantitativo previsto no CONTRATO, instalados e em perfeito estado de conservagdo.”
Diante disso, pergunta-se: quais o procedimento para definicdo dos equipamentos que serdo “considerados
necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos nas edificagbes citadas”? Ref.: Itens 2.9.8.2 e 2.9.9.2 do Anexo
10 do Edital

RESPOSTA: A definicdo sera realizada pela AGENCIA REGULADORA, considerando os quantitativos necessarios
para a prestagéo do servico, podendo-se levar em conta aqueles utilizados pela CONCESSIONARIA durante o
prazo da CONCESSAO.
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2.11.2. Entende-se como instalagcado operacional e de suporte:

2.12.

341.

211.2.1.

211.2.2.

211.23.

2.11.24.

PREDIOS DE ACESSO
Prédios de apoio ao SAU;
Centro de Controle de Operagdes (CCO), e

Edificios de Administragao.

Folha 10 de 17

2.11.3. Paratanto, a CONCESSIONARIA devera atentar para as condigbes de funcionamento,
manutengdo e conservagao de cada um dos itens abaixo discriminados, reportando-se as

condigdes de funcionamento e operagédo previstas nos projetos padrdo

respectivas:
2.11.3.1.
2.11.3.2.
2.11.3.3.
2.11.34.
2.11.35.
2.11.3.6.
2.11.3.7.
2.11.3.8.

2.11.3.9.

2.11.3.10.

2.11.3.11.

2.11.3.12.

2.11.3.13.

2.11.3.14.

2.11.3.15.

2.11.3.16.

Limpeza

Estruturas (inclusive PORTICO);

Impermeabilizagbes;

Alvenarias;

Coberturas;

Forros;

Pisos;

Revestimentos e acabamentos;

Esquadrias e Vidros;

Instalagdes hidraulicas/sanitarias, lougas e metais, i nclu sive;
Instalagd es de combate a incéndio;

Instalagdes elétricas, lampadas, interruptores e espelhos, inclusive;
lluminagéo;

Sinalizagao;

Equipamentos Mecanicos e Eletro-Mecanicos;

Sistemas Motogeradores; e

Equipamentos Eletronicos.

e especificacbes

2.12.1. O TUNEL, PREDIOS DE ACESSO e ACESSOS URBANOS deverao estar totalmente
limpos, isentos de detritos, cargas derramadas, lixo e escéria quando da devolugao e/ou
transferéncia do SISTEMA DE INTERLIGACAO.

Recebimento

Inspecgao
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3.2.

3.1.1. Trés anos antes do encerramento da CONCESSAO, a AGENCIA REGULADORA
formara e supervisionara uma COMISSAO DE DEVOLUCAO, composta por representantes do
PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e, se existente, da SUCESSORA, em nimero
paritario, tendo por finalidade acompanhar a adogdo, pela CONCESSIONARIA, das medidas
prévias & DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO e/ou TRANSFERENCIA DO
SISTEMA DE INTERLIGACAO estabelecidas neste ANEXO.

3.1.1.1. Na hipétese de extingdo antecipada do CONTRATO, a COMISSAO DE
DEVOLUCAO deve ser formada imediatamente, observado, no que for possivel, a
disciplina deste ANEXO.

3.1.2. Caso, no momento da formagao da COMISSAO DE DEVOLUCAO, ainda nao
se tenha dado inicio ou, embora ja iniciado, ndo esteja concluido o processo licitatorio cujo
objeto inclua nova concessao de parte ou de todo SISTEMA DE INTERLIGACAO objeto
desta CONCESSAO, a SUCESSORA sera automaticamente integrada & COMISSAO a
partir da data de homologag¢ao do processo licitatério, nos termos da documentagéo da
nova concessao.

3.1.3. A COMISSAO elaborara, em até 120 (cento e vinte) dias contados da sua
constituicdo, o primeiro Relatério de Vistoria e propora &8 AGENCIA REGULADORA, com

a aprovacdo da CONCESSIONARIA e, se existente, anuéncia da SUCESSORA, os
parametros que norteardo a DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO e/ou
TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, no todo ou em parte.

3.14. O Relatério de Vistoria previsto no item 3.1.3 acima retratara a situagao do SISTEMA
DE INTERLIGACAO e podera propor 8 AGENCIA REGULADORA a necessidade de corregdes,
antes de sua devolugdo ao PODER CONCEDENTE e/ou transferéncia a SUCESSORA.

3.1.5. As eventuais correcdes serdo efetivadas em prazos pré-estipulados pela AGENCIA
REGULADORA e acarretardo nova vistoria, apds a conclusao dos servigos.

3.1.6.  Tanto em caso de DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, quanto em caso
de sua TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, deverao ser observadas as regras
previstas no item 4 deste ANEXO.

3.1.7. Em caso de TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, a COMISSAO DE

DEVOLUCAO definira a forma em que se dara a interacdo entre a CONCESSIONARIA e a
SUCESSORA e a submetera a aprovacdo da AGENCIA REGULADORA no més anterior ao inicio
da Operagao Assistida prevista no item 4.2 deste ANEXO;

Relatdrios Parciais e Final

3.2.1. A cada 3 (trés) meses a partir da aprovacgéo do 1° Relatério de Vistoria elaborado nos
termos do item 3.1.3 acima, a COMISSAO DE DEVOLUGAO devera elaborar e submeter a
aprovagdo da AGENCIA REGULADORA o Relatério Parcial de Execucdo dos Trabalhos
Desenvolvidos, bem como um Relatério de Acompanhamento da execugdo das obras em
andamento e de monitoramento de pavimento, atestando a qualidade do trabalho desenvolvido
pelaCONCESSIONARIA.

3.2.2. Quando os trabalhos de corregéo dos ajustes apontados no Relatério de Vistoria forem
finalizados, o Relatério de Vistoria sera atualizado indicando as correcbes realizadas,
constituindo o Relatério de Vistoria Atualizado.

3.2.3. Concluidas as obras de corregéo e os ajustes necessarios e atualizado o Relatério de
Vistoria nos termos do item 3.2.2, acima, a COMISSAO DE DEVOLUCAO devera elaborar e
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submeter, a cada de 3 (trés meses), a aprovacdo da AGENCIA REGULADORA, relatério parcial
de manutencao das condigbes apresentadas no Relatério de Vistoria Atualizado, que passarao
a ser conhecidos como Relatorios Parciais de Manutengao e, em conjunto com Relatério Parcial
de Execugao dos Trabalhos e Relatério Parcial de Acompanhamento, Relatérios Parciais.

3.2.3.1. Os Relatérios Parciais deverao indicar a situagédo de eventual degradagéo dos
BENS REVERSIVEIS no periodo avaliado, devendo a CONCESSIONARIA adotar todas
as providéncias necessarias para manter os BENS REVERSIVEIS em bom estado de uso,
observadas as diretrizes deste ANEXO, com informacdo constante & AGENCIA
REGULADORA mediante compartilhamento dos Relatérios Parciais. Caso os Relatérios
Parciais indiguem necessidade de realizagao de ajustes, o tramite indicado nos itens acima
deve ser repetido.

3.24. Com 15 (quinze) dias de antecedéncia em relagdo ao término da CONCESSAO,
devera ser entregue o Relatério de Inspecao Final que devera descrever, em detalhes, as datas
de vistorias e reunibes realizadas, atas, todas as ndo conformidades identificadas e corrigidas
ao longo dos trabalhos da COMISSAO DE DEVOLUCAO, bem como outras informacdes
consideradas relevantes pela COMISSAO DE DEVOLUCAO, na forma de um parecer final

guanto ao cumprimento das condi¢des de devolugao previstas neste ANEXO.

3.2.4.1. A COMISSAO DE DEVOLUCAO podera, de comum acordo, optar pela
contratagdo de RELATOR INDEPENDENTE para a elaboragédo dos relatérios previstos
neste ANEXO, nos termos abaixo definidos.

3.2.4.2. O RELATOR INDEPENDENTE podera ser ouvido quanto as conclusoes
apresentadas nos relatérios elaborados, previamente a decisdo da AGENCIA
REGULADORA.

3.3. O RELATOR INDEPENDENTE ser4 escolhido via sorteio pela AGENCIA REGULADORA entre
um dos candidatos da lista triplice apresentada pela CONCESSIONARIA, em prazo habil para que
possa atuar no ambito dos procedimentos previstos neste ANEXO.

3.3.1. O RELATOR INDEPENDENTE, seus prepostos e subcontratados ndo poderao ter tido
nenhum tipo de vinculo com a CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, nem
delas ter percebido qualquer forma de remuneragdo, nos 12 (doze) meses precedentes a
constituicido da COMISSAO DE DEVOLUCAO, nem poderao ter nenhum tipo de vinculo com a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, nem delas perceber qualquer forma de
remuneracao, nos 12 (doze) posteriores a entrega do Relatério de Inspecao Final.

3.3.2. A elaboragéao da lista triplice devera obedecer, cumulativamente, aos critérios de ampla
reputagao técnica no mercado e inexisténcia de proibicbes para contratar com a Administragao
Publica.

3.3.3. A AGENCIA REGULADORA podera solicitar, a seu critério e por uma vez, a elaboragéo
de nova lista triplice, em até 7 (sete) dias da apresentagdo da primeira lista triplice pela
CONCESSIONARIA que, no prazo 7 (sete) dias, deverd apresentar nova lista triplice,
substituindo os trés candidatos iniciais a RELATOR INDEPENDENTE.

3.34. Todos os custos e eventuais responsabilidades relacionados a contratagédo e atuagao
do RELATOR INDEPENDENTE ser&o exclusivamente atribuidos 8 CONCESSIONARIA, nZo
cabendo qualquer espécie de 6nus 8 AGENCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE ou,
ainda, a SUCESSORA, se houver.

3.3.5. Selecionado 0 RELATOR INDEPENDENTE pela AGENCIA REGULADORA, este
procedera, por si ou seus prepostos, as vistorias necessarias, bem como a propria elaboragao
dos relatdrios previstos neste ANEXO.
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34.

3.5.

3.3.6. Caso qualquer um dos membros da COMISSAO DE DEVOLUCAO discorde dos
relatérios previstos neste ANEXO e elaborados pelo RELATOR INDEPENDENTE, este podera
ser instado a se manifestar quanto aos métodos e resultados, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
contados da sua notificagdo, prorrogaveis mediante justificativa do RELATOR INDEPENDENTE.

3.3.7. Recebidos os relatérios produzidos no ambito deste ANEXO, a AGENCIA
REGULADORA devera instaurar processo administrativo para analise quanto ao conteudo em
tempo habil para assegurar o prosseguimento dos trabalhos nos prazos previstos.

Termo de Recebimento Provisério

3.4.1. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO devera ser assinado no ultimo dia de
vigéncia do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE e pela
AGENCIA REGULADORA, com participagdo da SUCESSORA, quando pertinente, configurando

assim o término da responsabilidade da CONCESSIONARIA pela manutencdo e operacdo do
SISTEMA DE INTERLIGACAO.

3.4.2. Havendo condigbes previstas neste ANEXO pendentes de atendimento pela
CONCESSIONARIA, estas deverao ser cumpridas segundo os regimes a seguir estabelecidos:

a) Em caso de DEVOLUCAO DO SISTEMA DE INTERLIGACAO ao PODER
CONCEDENTE, o cumprimento das condi¢des pendentes dar-se-a conforme cronograma
a ser estabelecido pela AGENCIA REGULADORA, sempre observada a alocacgdo de
riscos e o equilibrio econémico-financeiro;

b) Em caso de TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO e inviabilidade no
cumprimento das condi¢cdes pendentes até o termo contratual, o montante a elas
equivalente podera ser convertido em indenizagdo a ser paga diretamente pela
CONCESSIONARIA 2 SUCESSORA ou ao PODER CONCEDENTE e calculado na forma
de reequilibrio econdmico-financeiro prevista no CONTRATO de CONCESSAO que se
encerra.

O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO retratara a situagdo dos BENS REVERSIVEIS,

constando os termos da sua aceitagdo e a eventual necessidade de corregdes ou substituicbes sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA, n3o cabendo qualquer tipo de ressarcimento a
CONCESSIONARIA.

3.5.1. Na hipétese de eventuais corregdes ou substituicbes a serem feitas pela
CONCESSIONARIA, o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO devera indicar, de forma
motivada, o prazo para a sua execugao.

3.5.2. A AGENCIA REGULADORA podera determinar, no TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, a entrega da documentacdo técnica e administrativa, bem como o repasse das
orientagcdes operacionais relativas aos SERVICOS DELEGADOS que ainda nao tiverem sido
entregues ou repassados pela CONCESSIONARIA.

3.5.3. As corregdes e substituicdes realizadas pela CONCESSIONARIA com o objetivo de
retornar os BENS REVERSIVEIS as condigbes de uso, atualizagéo tecnolégica e manutengéo,
assegurados os termos e limites do CONTRATO e deste ANEXO, ndo gerardo direito a
indenizagdo ou compensagao em seu favor.

3.54. A comprovacgdo da nao realizagao das corregcdes e substituicdes previstas no TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO implicara a fixagdo de indenizagdo a favor do PODER
CONCEDENTE em valor correspondente aos servigos nao realizados, além da aplicagdo das
sangOes previstas neste CONTRATO em razao do inadimplemento contratual.
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3.5.5. Cabera & CONCESSIONARIA retirar, no prazo fixado no TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, todos os bens utilizados ha CONCESSAO que nzo forem
qualificados como BENS REVERSIVEIS.

3.6. Transferéncia Proviséria a SUCESSORA

3.6.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO implica a transferéncia da
operacdo e manutencdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO ou parte dele, 8 SUCESSORA,
conforme ato de adjudicagdo do objeto da respectiva licitagdo vencida, mas ndo exime a
CONCESSIONARIA da responsabilidade civil de manter o PODER CONCEDENTE efou a
SUCESSORA indene, decorrente da garantia de vida util prevista neste ANEXO.

3.7. Termo de Recebimento Definitivo®

3.7.1. Decorrido o periodo de observagao de 6 (seis) meses, contados do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do
SISTEMA DE INTERLIGACAO. Se nesse prazo estiverem atendidos todos os requisitos
previstos neste ANEXO, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO informara a regularidade e
autorizara a libera ¢cdo da GARANTIA DE EXECUCAO.

3.7.2. Se, ao final de 6 (seis) meses contados do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
a CONCESSIONARIA comprovadamente néo tiver cumprido todas as condigdes previstas neste
ANEXO, o PODER CONCEDENTE devera ser indenizado e/ou a GARANTIA DE EXECUCAO
sera executada, de modo a garantir o valor necessario & adimpléncia da CONCESSIONARIA.

3.7.2.1. Em caso de devolugdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO ao PODER
CONCEDENTE sem o atendimento aos requisitos deste ANEXO, sera executada a
GARANTIA DE EXECUCAO em montante calculado a titulo de reequilibrio econémico-
financeiro previsto no CONTRATO que se encerra.

3.7.2.2. Em caso de TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE INTERLIGACAO, na
hipotese em que tenha sido atribuida a SUCESSORA a responsabilidade pela corregéo
de falhas, o montante da indenizacdo devida sera comprovado pela SUCESSORA
mediante instauracdo de processo administrativo préprio, no ambito do qual a
CONCESSIONARIA podera se manifestar.

3.7.2.3. As responsabilidades finais da CONCESSIONARIA somente se encerrardo
dentro dos prazos legais vigentes, sem eximir a CONCESSIONARIA, no entanto, de sua
responsabilidade civil de manter o PODER CONCEDENTE e/ou a SUCESSORA indene,
decorrente de garantia de vida util prevista neste ANEXO.

3.7.3. Para os fins do calculo da indenizacao prevista neste ANEXO, os custos unitarios a
serem adotadas devem ter como base a TPU DER/SP ou tabela SICRO do DNIT, nessa ordem,
mais atualizada ao momento da apresentagao do pleito. Na indisponibilidade de informagdes nas
tabelas aqui referidas, deverao ser utilizados outros parametros como, por exemplo, os utilizados
e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais ou, caso indisponiveis, podera

3 375° Questionamento (22 Ata): Caso, no prazo de 6 meses a contar da data do Termo de Recebimento
Provisério, as condi¢cdes estabelecidas no Anexo 10 ndo sejam atendidas, o item 3.7 estipula que a Autoridade
Concedente devera ser indenizada e/ou a Garantia de Execugdo devera ser executada, conforme o caso, para
assegurar o cumprimento de tais condi¢gdes. Diante disso, entende-se que, no cenario descrito, a Garantia de
Execugdo ndo sera automaticamente executada, e eventual indenizacdo devida a Autoridade Concedente podera
ser quitada por meio de forma alternativa de pagamento. Nosso entendimento esta correto? Ref.: Anexo 10, 3.7

RESPOSTA: O entendimento esta correto, de modo que o PODER CONCEDENTE devera ser diretamente
indenizado pela CONCESSIONARIA e/ou executar a GARANTIA DE EXECUCAO no montante devido, caso a
CONCESSIONARIA nao tenha comprovadamente cumprido todas as condigdes previstas no ANEXO 10.
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4,

41.

ser realizada cotagdo no mercado, com, no minimo, 3 (trés) fornecedores.
Transicao
Obrigagées da CONCESSIONARIA

4.1.1. S&0 obrigagbes da CONCESSIONARIA para a garantia da continuidade da operagdo
do SISTEMA DE INTERLIGACAO, bem como para a boa operacionalizagdo da transicdo do
SISTEMA DE INTERLIGAGAO ao PODER CONCEDENTE ou & SUCESSORA:

i. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO, incluindo
histérico e projeto de todas as intervencgdes realizadas no SISTEMA DE INTERLIGACAO
ao longo de toda a CONCESSAO, cadastro de elementos viarios e demais documentos
solicitados pela COMISSAO DE DEVOLUCAO ou pela AGENCIA REGULADORA;

i. Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

ii. Disponibilizar demais informagbes sobre a operacdo do SISTEMA DE
INTERLIGACAO;

iv. Cooperar com a SUCESSORA elou com a AGENCIA REGULADORA para a
transmissado adequada dos conhecimentos e informacoes;

v. Permitir o acompanhamento da operacdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO e as
atividades regulares da CONCESSIONARIA pela SUCESSORA;

vi. Promover o treinamento de empregados da SUCESSORA relativamente a operagao
do SISTEMA DE INTERLIGACAO;

vii. Colaborar com a SUCESSORA na elaboracao de eventuais relatérios requeridos no
processo de transic¢ao;

viii. Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transigéo operacional
durante assuncgao do servigco pela SUCESSORA,;

ix. Disponibilizar espago fisico para acomodagdo dos grupos de trabalho da
SUCESSORA, nesse periodo;

x. Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

xi. Interagir com a SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na operagéo do
SISTEMA DE INTERLIGACAO;

xii. Colaborar das demais formas indicadas pela AGENCIA REGULADORA;

xiii. Disponibilizar, no prazo determinado pela AGENCIA REGULADORA, video-registro
georreferenciado mais recentemente realizado e demais documentos que constituam os
INVENTARIOS mais atualizados, que serdo mantidos pela CONCESSIONARIA ao longo
de todo 0 PRAZO DA CONCESSAO;

xiv. Disponibilizar pares de usuario e senha para acesso aos Sistemas Digitais de
acompanhamento, gestdo e gerenciamento de projetos, demandas e atividades
operacionais especificados no APENDICE C, para permitir que a SUCESSORA tenha
acesso aos dados necessarios a perfeita operagdo e continuidade da prestagcdo do
SERVICO ADEQUADO no SISTEMA DE INTERLIGACAO.
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4.2,

43.

Acdes de Operagio Assistida do SISTEMA DE INTERLIGAGAO:

4.2.1. Nos Ultimos 3 (trés) meses de vigéncia do CONTRATO da CONCESSIONARIA, a
SUCESSORA, com o prévio conhecimento e aquiescéncia da CONCESSIONARIA e da
AGENCIA REGULADORA, podera alocar pessoal no acompanhamento da operagédo e
manutencdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO, a fim de se familiarizar com a operagéo do
SISTEMA DE INTERLIGACAO objeto da CONCESSAO.

Solucdo de Conflitos na fase de Transigao

4.3.1. Em caso de discordancia ou divergéncia na COMISSAO DE DEVOLUCAO sobre a
necessidade de corregcdes ou sobre o descumprimento de alguma das condigdes minimas
previstas neste ANEXO, bem como em face das decisdes da AGENCIA REGULADORA, o
membro insatisfeito devera manifestar seu inconformismo por escrito e fundamentadamente a
AGENCIA REGULADORA, com cépia para os demais membros, em até 15 (quinze) dias do ato

questionado, instruida com as alternativas de solu¢do aos pontos impugnados ou ressalvados,
com estimativa de custos, se for o caso. Os demais membros da COMISSAO DE DEVOLUCAO
poderao manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias da respectiva ciéncia do inconformismo.

43.2. As manifestacdes apresentadas serdo analisadas pelo corpo da AGENCIA
REGULADORA, em até 15 (quinze) dias Uteis, contados de seu recebimento.

4.3.3. Sem prejuizo do disposto nos itens 3.3.6 e 4.3.1 acima, em caso de discordancia da
AGENCIA REGULADORA quanto ao contetdo dos Relatérios, inclusive se elaborados por
RELATOR INDEPENDENTE, as divergéncias poderao ser dirimidas pelos métodos de resolugéo
de conflito previstos no CONTRATO, considerando o disposto no Anexo 24.

4.34. A decisdo do Conselho Diretor da AGENCIA REGULADORA sobre o inconformismo
do(s) membro(s) da COMISSAO DE DEVOLUCAO tem forga vinculante para esta, que devera
adotar, apds seu conhecimento, as medidas determinadas, visando a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, se antes do final da CONCESSAO, ou do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, se durante o periodo de observagao.

4341, Nao obstante o disposto acima, em caso de pronunciamento desfavoravel a
decisdo do Conselho Diretor da AGENCIA REGULADORA no ambito dos métodos de
resolucao de conflito, com base no procedimento previsto no item 4.3.4, acima, eventuais
prejuizos deverao ser devidamente reparados a parte lesada, desde que seja
comprovadamente demonstrado que decorreram diretamente da decisdo do Conselho
Diretor da AGENCIA REGULADORA.

4.3.5. A validagdo, pela AGENCIA REGULADORA, dos trabalhos da COMISSAO DE
DEVOLUCAO, inclusive dos Relatérios de Vistoria, observado o disposto no item 4.3.3, implica
a plena aceitacdo, pela CONCESSIONARIA e pela SUCESSORA, das condicdes do SISTEMA
DE INTERLIGACAO, sendo que qualquer énus em que a SUCESSORA venha a incorrer em
raz&o de vicios imprevisiveis e n&o resultantes de culpa ou dolo dos membros da COMISSAO
DE DEVOLUGCAO devera ser tratado conforme disposicdo contratual da futura concesséo.

4.3.6. E vedada a interferéncia, prejuizo, imposigdo de obstaculos ou ruptura de continuidade
na prestacao de servigos objeto do presente CONTRATO, bem como a imposi¢édo de qualquer
6nus nao decorrente do CONTRATO DE CONCESSAOQ, & CONCESSIONARIA, no periodo de
transicdo.

43.7. Toda e qualquer definigdo conjunta entre CONCESSIONARIA e SUCESSORA,
referente ou ndo a fase de transicdo, e de carater estritamente privado, que nao interfira na
prestacéo adequada do servigo concedido, devera ser comunicada & AGENCIA REGULADORA,
mas ndo ensejard qualquer direito a reequilibrio em favor da CONCESSIONARIA ou da
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SUCESSORA, nem podera implicar qualquer 6nus ao PODER CONCEDENTE.

4.3.8. E permitida, também, a composicao entre CONCESSIONARIA e SUCESSORA quanto
aos bens que integram a CONCESSAO e que deverdo ser transferidos diretamente a
SUCESSORA, desde que tal composicdo seja previamente aprovada pela AGENCIA
REGULADORA e nao implique qualquer 6nus ao PODER CONCEDENTE ou a qualidade da
prestagao de servigo ao usuario, razao pela qual dela ndo derivara qualquer direito a reequilibrio
em favor da CONCESSIONARIA ou da SUCESSORA.
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