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ANEXO 07 

SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 

CONCESSÃO PATROCINADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO 

DO TÚNEL IMERSO SANTOS-GUARUJÁ 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este ANEXO apresenta o regramento pertinente às OBRAS DE IMPLANTAÇÃO e demais melhorias 
e deverá ser observado pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO. 
Como condição para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o POI, 
contendo obras e investimentos previstos e os respectivos CRONOGRAMAS FÍSICO-EXECUTIVOS. 
A CONCESSIONÁRIA deverá implementar o POI após sua aprovação pela AGÊNCIA 
REGULADORA. 

 
De acordo com o pertinente regramento contratual, o POI poderá ser readequado e a necessidade de 
realização de novos investimentos poderá ser revista durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de 
acordo com os trâmites e as normas estabelecidas no CONTRATO. 

Com exceção daqueles que não estiverem vinculados a marcos contratuais fixos, os prazos para o 
cumprimento das obrigações deste ANEXO estão consolidados no Quadro de Prazos previsto no 
item 4. 

Os sistemas digitais deverão ser implantados pela CONCESSIONÁRIA nos prazos e termos previstos 
no APÊNDICE C. 

 
O ANEXO 21 é vinculante para os seguintes propósitos: (i) valor total de cada item de investimento 
para fins de aferição de desequilíbrio; (ii) anos de fim para apresentação do POI em relação à cada 
item de investimento; e (iii) descrição de cada item de investimento relacionado à OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO salvo indicação contrária nos ANEXOS e/ou APÊNDICES. 

 
O POI deverá também observar o agrupamento de investimentos correlatos, especialmente as verbas 
de projeto e certificação de projeto e obra, bem como implantação de canteiro de obras. 

No caso de equipamentos e sistemas, o POI será vinculante somente para os marcos finais de 
implantação, sendo que os serviços de revitalização, conserva e manutenção serão realizados para 
respeitar os níveis de serviço e parâmetros técnicos, que estão previstos no ANEXO 5 e APÊNDICES 
A, C e D. 

No caso da conservação de pavimento, o POI não será vinculante, sendo que a CONCESSIONÁRIA 
deverá prever ciclos de manutenção e conserva de modo a respeitar os limites dos parâmetros 
estabelecidos no ANEXO 6. 

 
 

(a) Disposições Gerais 

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela elaboração e obtenção da aprovação dos PROJETOS 
FUNCIONAIS junto à AGÊNCIA REGULADORA, que deverão ser entregues nos prazos e termos 
previstos no APÊNDICE E. 

 
A elaboração e apresentação dos PROJETOS EXECUTIVOS, bem como a sua certificação, deverão 
seguir os termos do APÊNDICE E.1 

 

1   64º Questionamento: É possível despejar diretamente brita e pedra usando um navio de correia para reaterro na 
água? Existem requisitos para medidas de controle de poluição para prevenir dispersão? Ref.: Não identificado.  

RESPOSTA: Observar a resposta do Esclarecimento n. 51. A elaboração do Projeto Executivo é de inteira 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo 7, Contrato, e demais Anexos, cabendo-lhe 
assegurar a compatibilidade técnica e a conformidade com a legislação aplicável, inclusive a Licença Ambiental 
Prévia e a Licença Ambiental de Instalação. Eventuais alternativas e novas soluções propostas pela Concessionária 
deverão ser aprovadas pela ARTESP e demais órgãos responsáveis. 

135º Questionamento: Estamos considerando que após cruzar sobre a rua São Paulo em Guarujá, a vala aberta já 

começará a emergir na direção da rua Duque de Caxias. Está correto este entendimento? Ref.: Anexo 7.  

RESPOSTA: A consideração no PROJETO EXECUTIVO de valas abertas e fechadas cabe à CONCESSIONÁRIA. 

No entanto, devem ser respeitadas as diretrizes do ANEXO 7 
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167º Questionamento: Considerando a OAE 405, entendemos que se a Concessionária desenvolver uma 

engenharia de tráfego e chegar à conclusão de que a ampliação das faixas existentes no local, com ou sem 
desapropriação, seja mais competitiva técnica e economicamente do que a implantação de um novo viaduto esta 
substituição será permitida. Este entendimento está correto? Ref.: Não informado  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteaurira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do PROJETO 
REFERENCIAL, desde que cumpridos os requisitos mínimos previstos no ANEXO 7. 

172º Questionamento: Ambos os lados do circuito aéreo de alta tensão atravessado pelo rio envolvem a realocação 

de subestações existentes, e não há desenhos relevantes nos documentos de licitação. Solicitamos enviar os 
documentos de projeto de realocação da linha de transmissão e subestações. Ref.: Não informado  

RESPOSTA: Ver republicação com relação às disposições sobre INTERFERÊNCIAS, especialmente Cláusulas 18.4 

e 21.24 do CONTRATO. Cabe ao INTERESSADO diligenciar junto aos órgãos competentes ou demais fontes para 
obtenção das informações desejadas para a elaboração da PROPOSTA. Todas as informações disponíveis foram 
disponibilizadas no Data-Room do Projeto. Adicionalmente, a elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 7 do CONTRATO e demais ANEXOS, sendo 
possível a apresentação de solução de engenharia distinta do Projeto Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA 
REGULADORA. 

177º Questionamento: O comprimento de uma seção de fenda única de uma Parede Diafragma reta foi projetado 

para ser de 2,5 m. Pode ser alterado para 6,0 m? É limitado principalmente por equipamentos ou outros fatores? 
Ref.: Não informado  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do ANEXO 7 do CONTRATO, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do Projeto 
Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. Apenas a título de esclarecimento, o Projeto Referencial 
considerou que a definição da largura dos módulos de estaca prancha está relacionada às características 
geotécnicas do local, notadamente à presença de perfis com camadas espessas de solo mole, as quais influenciam 
diretamente a metodologia executiva de cravação. 

178º Questionamento: A entrada da doca seca usa uma combinação de tubos de aço com trava e estacas de chapa 
de aço, que apresentam maior risco de vazamento de água. Ref.: Não informado  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do ANEXO 7 do CONTRATO, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do Projeto 
Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. 

179º Questionamento: A área de popa da doca seca adota escavação subaquática e concreto no fundo 
subaquático. Quais são os principais fatores considerados no projeto? É possível alterá-la para adicionar suporte de 
aço e operar em ambiente seco? Entendemos ser este projeto apenas referencial, podendo a engenharia ser 
desenvolvida novamente pela concessionária que deverá aprovar junto ao poder concedente. Este entendimento 
está correto? Ref.: Não informado  

RESPOSTA: O entendimento está correto, de forma que o Projeto Referencial e o ANEXO 12 possuem caráter 
referencial. A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7 do CONTRATO, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do Projeto 
Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. 

184º Questionamento: Solicitamos informar se existem documentos complementares de segurança e sinalização 

viária, drenagem e iluminação que suportam o desvio de tráfego ou se deverão ser desenvolvidos na fase de 
engenharia executiva. Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: Todas as informações estão disponibilizadas no Data-Room do Projeto. A elaboração do PROJETO 

EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 7 do CONTRATO. 

203º Questionamento: Não foi identificada a presença de AMVs (Aparelhos de Mudança de Via) nos projetos do 

Edital e nem os custos de instalação dos mesmos, de forma a possibilitar a mudança de via das linhas férreas, tanto 
do Lado Santos quanto do Lado Guarujá, nas etapas previstas de desvio para assim, possibilitar a instalação das 
estruturas necessárias ao Túnel. Entendemos que será necessário o projeto e instalação desses dispositivos para o 
lado Santos e para o lado Guarujá. Está correto o nosso entendimento? Ref.: Anexo 12 - Projeto Referencial do 
Sistema de Interligação.  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
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termos do ANEXO 7, sendo esta responsável pela solução das INTERFERÊNCIAS com as OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO. 

204º Questionamento: Dadas as características das paredes diafragma previstas nos projetos, e mesmo 

considerando que a execução atenderá todos os requisitos de norma, prevê-se que haverá pontos possíveis de 
infiltrações entre as lamelas, já que a norma permite um desvio de 1% na verticalidade do elemento. Entretanto não 
se constatou solução de impermeabilização para proteção contra estas infiltrações ou ainda estrutura de drenos para 
destinação desse fluxo de água. a) Entendemos ser responsabilidade da concessionária o tratamento desse possível 
problema. Está correto o nosso entendimento? b) Com relação aos acabamentos previstos nos projetos “K02” 
(cerâmica antipichação) não identificamos nas planilhas orçamentárias o serviço de tratamentopara irregularidades 
necessário dadas as distorções informadas acima. Entendemos que devemos considerar os custos desse serviço. 
Está correto nosso entendimento? Ref.: Anexo 12 - Projeto Referencial do Sistema de Interligação - Seções 
transversais de arquiteturas - DE-42.02.00-K02/104  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do ANEXO 7, sendo esta responsável por assegurar a compatibilidade técnica e a conformidade com a 
legislação aplicável. 

205º Questionamento: Não identificamos no projeto apresentado pelo Edital rebaixamento de lençol freático ao 
longo das valas, nem para execução das paredes nem para a escavação das valas. Entendemos que caso seja 
necessário o custo deve estar previsto pela concessionária. Está correto nosso entendimento? Ref.: Anexo 12 - 
Projeto Referencial do Sistema de Interligação.  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do ANEXO 7, sendo esta responsável por assegurar a compatibilidade técnica e a conformidade com a 
legislação aplicável. 

209º Questionamento: De acordo com o item “2.2.1. TÚNEL” do Anexo 7, especificamente em sua página 12, 

deverá ser prevista proteção passiva contra incêndio nas paredes do túnel. Entendemos, porém, que o valor proposto 
na planilha referencial do Modelo Econômico-financeiro (MEF), disponibilizado no Data Room, não é suficiente para 
este item. Nesse cenário, entendemos que, para atendimento do requisito, será necessário fornecer e aplicar uma 
solução que atenda à curva RWS, conforme Instrução Técnica nº 35/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, o que não inclui solução com fibra de polipropileno. Assim, estamos entendendo que: (i) a proponente deve 
adequar o projeto executivo para atender ao requisito de proteção passiva; (ii) a proteção passiva deve ser 
considerada para paredes e teto; e (iii) que haverá ajuste da planilha referencial por esses custos não previstos. 
Nosso entendimento se encontra correto? Ref.: Anexo 7 - Serviços Correspondentes às Obras De Implantação.  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7 do CONTRATO, cabendo-lhe assegurar a compatibilidade técnica e a conformidade com a 
legislação aplicável, inclusive aquelas relativas à proteção passiva contra incêndio emitidas pelo Corpo de 
Bombeiros. Eventuais alternativas e novas soluções propostas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser aprovadas pela 
ARTESP e demais órgãos responsáveis. 

241º Questionamento: O ANEXO 21 (EVTE) apresenta os melhoramentos mínimos a serem implantados, tendo 
como base estudos prévios e servindo como fundamento para a elaboração do PLANO ORIGINAL DE 
INVESTIMENTOS (POI) pela CONCESSIONÁRIA. Consta que projetos executivos referenciais, que subsidiaram o 
orçamento referencial (ANEXO 21/MEF), indicam a necessidade de criação de "ruas lindeiras" próximas à conexão 
direta do TÚNEL ao dispositivo existente próximo ao Terminal Santos Brasil (lado Guarujá). A CONCESSIONÁRIA é 
responsável pela elaboração dos PROJETOS FUNCIONAIS e PROJETOS EXECUTIVOS, devendo equacionar as 
interferências com o viário local, sendo que ajustes em relação a estudos orientativos, incluindo interferências com 
vias locais, geralmente não ensejam reequilíbrio. Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos sobre as "ruas 
lindeiras" indicadas nos projetos referenciais relacionados ao ANEXO 21 / EVTE, conforme especificado nas 
perguntas abaixo: (i) Estas "ruas lindeiras" são classificadas como parte dos ACESSOS URBANOS sob a definição 
de uso exclusivo, ou se enquadram como segmentos do viário local não exclusivos, porém necessários para o 
funcionamento dos ACESSOS URBANOS, conforme a exceção do ANEXO 02, Item 3? (ii) Poderiam confirmar que, 
caso estas "ruas lindeiras" se enquadrem na exceção do ANEXO 02, Item 3, a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA se restringe às OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, e a operação, manutenção e conservação dessas 
vias serão de responsabilidade do respectivo município após a conclusão das obras? Ref.: ANEXO 21 EVTE  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do PROJETO 
REFERENCIAL. De acordo com o ANEXO 7, os ACESSOS URBANOS do lado Guarujá devem considerar: (i) uma 
conexão direta do TÚNEL ao dispositivo existente próximo ao Terminal Santos Brasil (23°57'42.70"S/ 46°17'9.20"O), 
sem especificar mais detalhes. Caso sejam previstas adequações e/ou implantações no viário local que não tenham 
ligação direta com o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO (trechos que não sejam utilizados exclusivamente para o acesso 
ou egresso do sistema), mas que serão necessárias para a implantação e funcionamento adequado dos ACESSOS 
URBANOS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela sua construção e, uma vez concluídas as obras, deverão 
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ser transferidos aos respectivos municípios, que ficarão responsáveis pela sua manutenção e conservação. 

268º Questionamento: Considerando a assunção dos impactos dos riscos ambientais e de variações geotécnicas 
para as obras do Grupo 2 (Apêndice F, Item 3.2), entende-se que é correto considerar a solução e as quantidades 
informadas e associadas ao item 6.3.1.8 - Implantação da Interligação à SPA-248/055, base dos estudos do 
Anteprojeto que fundamentam o certame e que adotam solução que segue os mesmos princípios de engenharia 
adotada na construção da SPA-248/055 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, como elementos referenciais válidos 
para fins de verificação de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da materialização de riscos geotécnicos, 
conforme previsto na Cláusula 21.3.4." Está correto este entendimento? Ref.: APÊNDICE F – GRUPO 2 ITEM 3.2 e 
ITEM 07 – Alterações no Projeto Referencial  

RESPOSTA: O entendimento não está correto. Observar resposta ao Esclarecimento n. 89. Destaca-se que, o 
anteprojeto da conexão SPA-248/055 - Cônego Domênico Rangoni inserido no Data Room possui caráter referencial, 
não vinculante. Cabe à CONCESSIONÁRIA a elaboração do PROJETO EXECUTIVO, nos termos do ANEXO 7 do 
CONTRATO, e demais ANEXOS, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do Projeto 
Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. 

285º Questionamento: Nos desenhos de aterro das camadas dos elementos TE1 a TE6 (2 m acima do topo do 
túnel) será preenchido com argila até uma elevação de -15 m. A quantidade de argila preenchida é de cerca de 
900.000 metros cúbicos, o que representa uma enorme carga de trabalho. Além disso, a argila se difunde na água 
durante o processo de despejo, e o coeficiente de perda será alto e difícil de estimar (aumentando o custo). A difusão 
da argila poluirá gravemente o canal, colocará grande pressão sobre a proteção ambiental e aumentará o risco de 
paralisação. Recomenda-se a substituição da argila por materiais granulares, como areia média-grossa ou cascalho, 
que pode atender aos requisitos de proteção ambiental, controlar o consumo de material e reduzir o risco de 
paralisação devido à poluição ambiental. Este entendimento está correto? Poderá o consórcio construtor realizar esta 
mudança? Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: Nos termos do ANEXO 7 e da Cláusula 10 do CONTRATO, cabe à CONCESSIONÁRIA a elaboração 
do PROJETO EXECUTIVO, podendo propor soluções distintas do Projeto Referencial, desde que técnica e 
ambientalmente viáveis, compatíveis com as exigências dos órgãos ambientais e previamente aprovadas pela 
AGÊNCIA REGULADORA, observados os limites de risco definidos contratualmente. 

287º Questionamento: Com relação aos materiais dragados escavados para a instalação dos elementos do túnel 

imerso, nosso entendimento é que esses materiais serão descartados na área de disposição oceânica designada, 
conforme indicado pelas coordenadas constantes na LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 1.382/2017 do 
Porto de Santos. Caso algum dos materiais dragados seja considerado contaminado, será necessário um tratamento 
especial, de acordo com os requisitos dos órgãos ambientais. Nosso entendimento está correto? No processo de 
licenciamento ambiental prévio do projeto para fins de licitação (LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA), as áreas com 
materiais dragados contaminados, as quantidades, os locais de disposição e os métodos de descarte já foram 
considerados? Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: Ver Esclarecimento n. 206. Nos termos do ANEXO 7 e da Cláusula 10 do CONTRATO, cabe à 

CONCESSIONÁRIA a elaboração do PROJETO EXECUTIVO, podendo propor soluções distintas do Projeto 
Referencial, desde que técnica e ambientalmente viáveis, compatíveis com as exigências dos órgãos ambientais e 
previamente aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA, observados os limites de risco definidos contratualmente. 

289º Questionamento: É permitida a execução do reaterro por meio de lançamento direto do material no local? 
Caso sejam necessárias medidas ambientais, estas consistem na contenção da área de reaterro com cercamento 
(ex: cortinas de contenção), ou na colocação do solo de reaterro em sacos? Favor esclarecer quais são os requisitos 
ambientais específicos relacionados ao solo de reaterro. Ref.: Não informado. 

RESPOSTA: Nos termos do ANEXO 7 e da Cláusula 10 do CONTRATO, cabe à CONCESSIONÁRIA a elaboração 

do PROJETO EXECUTIVO, podendo propor soluções distintas do Projeto Referencial, desde que técnica e 
ambientalmente viáveis, compatíveis com as exigências dos órgãos ambientais e previamente aprovadas pela 
AGÊNCIA REGULADORA, observados os limites de risco definidos contratualmente. 

291º Questionamento: Existem restrições quanto ao método de dragagem por overflow (transbordo) durante as 
escavações da trincheira do túnel imerso e da área de fundeio? De acordo com o OFÍCIO Nº 52/2021/CGMAC/DILIC 
do IBAMA, datado de 31 de maio de 2021, nas Zonas 3 e 4 do canal de Santos, o transbordo por overflow nos meses 
de dezembro, janeiro, fevereiro e março não pode ultrapassar 30 minutos por operação. Considerando que a área 
proposta para implantação do túnel imerso está na divisa entre as Zonas 2 e 3, essa restrição também se aplica à 
dragagem da trincheira e das áreas de fundeio? Existem outras restrições sazonais para os demais meses do ano? 
Ref.: Não informado  

RESPOSTA: Nos termos do ANEXO 7 e da Cláusula 10 do CONTRATO, cabe à CONCESSIONÁRIA a elaboração 
do PROJETO EXECUTIVO, podendo propor soluções distintas do Projeto Referencial, desde que técnica e 
ambientalmente viáveis, compatíveis com as exigências dos órgãos ambientais e previamente aprovadas pela 
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A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um Plano de Implementação e Desenvolvimento de 
Projetos em Modelagem BIM (PD-BIM) conforme os termos e prazos constantes no item 4.2 

Caso a CONCESSIONÁRIA opte pela implantação de solução alternativa da periodicidade prevista 
para os serviços de conservação, manutenção e revitalização, conforme disposto no ANEXO 21, 
poderá apresentar programa distinto, não ensejando reequilíbrio econômico-financeiro, sem prejuízo 
da necessidade do atendimento integral dos IQD e Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 
3, ANEXO 5 e no ANEXO 6. 

(b) Obras de Implantação e Adequação de Cronograma de Investimentos 
 

Os investimentos especificados neste ANEXO deverão ser contemplados no POI a ser apresentado 
pela ADJUDICATÁRIA e aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA, como condição para assinatura 
do CONTRATO, conforme o regramento estabelecido pelo EDITAL. 

A aprovação do POI se dará após a apresentação do documento por parte da CONCESSIONÁRIA e 
a análise deste por parte da AGÊNCIA REGULADORA até a data marcada para a assinatura do 
CONTRATO, conforme regramento do EDITAL. As condições para sua aprovação são: (i) a 
CONCESSIONÁRIA deverá considerar todos os investimentos obrigatórios e (ii) deverão ser 
respeitados os marcos finais estabelecidos neste ANEXO e no ANEXO 21. 

 
O POI, a ser apresentado pela ADJUDICATÁRIA, deverá conter detalhamento do cronograma de 

cada um dos investimentos planejados, bem como o detalhamento da data prevista para a 
implantação dos equipamentos e edificações operacionais previstos neste período, respeitando os 
prazos finais apresentados neste ANEXO, e apresentando o avanço físico esperado por semestre, 
com exceção da fase de imersão dos módulos que deverá ser detalhada por evento. O POI será 
vinculante para a CONCESSIONÁRIA. 

 
O PLANO DE SEGUROS e a GARANTIA DE EXECUÇÃO prestada pela CONCESSIONÁRIA 
deverão refletir, no mínimo, a necessidade de assegurar o cumprimento das atividades necessárias à 
conclusão de cada investimento apresentado no POI, conforme o regramento estabelecido no 
CONTRATO. 

A proposta de antecipação de obra prevista em POI ou PLANO DE INVESTIMENTO vigente, por 
proposição da CONCESSIONÁRIA, deverá ser apresentada para a AGÊNCIA REGULADORA, a qual 
deverá deliberar se a implementação e o consequente reequilíbrio econômico-financeiro serão 
realizados em sede de REVISÃO ORDINÁRIA ou de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, se for o caso. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar por escrito e justificadamente os eventuais atrasos finais de 
obra (bem como atrasos do avanço esperado anual, conforme PLANO DE INVESTIMENTOS), sem 
prejuízo da análise e validação pela AGÊNCIA REGULADORA, quanto ao mérito, da aplicação das 
penalidades próprias e da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente do atraso 
final. 

 
AGÊNCIA REGULADORA, observados os limites de risco definidos contratualmente. 

437º Questionamento: Solicita-se seja confirmado se houve alteração no traçado do projeto, tal como previsto no 
projeto executivo referencial da DERSA, após a republicação do edital. Em caso positivo, qual o traçado que deve ser 
efetivamente considerado pelas licitantes e qual a documentação que o embasa? Ref.: Não informado  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7 do CONTRATO, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do Projeto 
Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. Não foram previstas alterações no ANEXO 7 na 
republicação dos documentos que alterassem as premissas a serem consideradas para o traçado do TÚNEL e dos 
ACESSOS URBANOS. 

 
2  10º Questionamento: Considerando a necessidade da entrega do Plano de Implementação e Desenvolvimento 
dos projetos em modelagem BIM para aprovação da agência reguladora, pergunta-se: o envio de todas as 
informações requeridas para o desenvolvimento desse plano será realizado em até quanto tempo após a assinatura 
do contrato? Ref.: Anexo 7 RESPOSTA: O Plano de Implementação e Desenvolvimento dos projetos em modelagem 
BIM deve ser encaminhado em até 6 (seis) meses contados da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA 
INICIAL. A CONCESSIONÁRIA deve solicitar as informações necessárias para a ARTESP logo após a assinatura do 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL 
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(c) Instrumentação de Pista 

 
Deverá ser prevista, concomitantemente à implantação das obras, a instrumentação do pavimento de 
duas seções. A instrumentação deverá seguir as especificações constantes na publicação “Projeto de 
Instrumentação para Medição de Deformação do Pavimento (DNIT, 2008)”. Deverão ser fornecidos 
para a AGÊNCIA REGULADORA pares de usuário/senha para acesso ao sistema de aquisição 
automática e registro de dados de campo (obrigatoriamente em plataforma web). Deverá ser prevista 
integração com o CCI da AGÊNCIA REGULADORA e com os demais sistemas eletrônicos de 
gerenciamento da CONCESSÃO (em especial o SISGIS). O cronograma para a execução desta 
obrigação deve obedecer aos prazos estabelecidos no Item 4 (Quadro de Prazos) deste ANEXO. 
Deverá ser apresentado o PROJETO EXECUTIVO desta obrigação quando da sua implantação, 
juntamente com o PROJETO EXECUTIVO das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, nos termos e prazos 
previstos no APÊNDICE E. 

 
(d) Pré-requisitos para início e continuidade das Obras 

As obras só poderão ser iniciadas e ter sua continuidade plenamente garantida nos termos do 
APÊNDICE E. 

 
No caso de revogação ou alteração do status de algum dos documentos previstos no APÊNDICE E, a 
CONCESSIONÁRIA poderá ser notificada pela AGÊNCIA REGULADORA para proceder à 
paralisação das obras. Neste caso, a CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as providências para 

regularização tempestiva da documentação e retomada das obras, sob pena das sanções previstas 
no CONTRATO, EDITAL e ANEXOS. 

 
(e) Pré-requisitos para recebimento das obras 

As obras só poderão ser consideradas plenamente concluídas se a CONCESSIONÁRIA comprovar 
atendimento às exigências previstas no APÊNDICE E. 

 
(f) Parâmetros técnicos mínimos 

Os parâmetros técnicos mínimos a serem atendidos quando da elaboração dos projetos estão 
indicados no item 2 do presente ANEXO.3 

 
1.1. PROJETOS FUNCIONAIS 

 
(a) Disposições Gerais 

A apresentação do PROJETO FUNCIONAL deverá atender ao disposto no APÊNDICE E. 
 

(b) Licenciamento Ambiental 
 

Sem prejuízo da obtenção da anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA 
deverá submeter os PROJETOS FUNCIONAIS necessários para a obtenção da LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO - LI para todas as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, à autoridade ambiental competente, 
observando os prazos limites que devem ser cumpridos para que seja possível o devido atendimento 
aos prazos previstos no CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO aprovado pela AGÊNCIA 
REGULADORA. 

(c) Tramitação da Documentação 
 

A tramitação dos PROJETOS FUNCIONAIS seguirá a tramitação prevista no APÊNDICE E. 

 
3  76º Questionamento: O Proprietário precisa apenas garantir que a funcionalidade e os requisitos técnicos do 
projeto atendam aos critérios descritos no Anexo 7 (Os requisitos funcionais e técnicos do projeto estão limitados aos 
do Anexo 7)? Caso contrário, forneça os requisitos funcionais e técnicos específicos do Proprietário para esclarecer 
os requisitos de controle do projeto de engenharia e os critérios de aceitação da entrega do projeto. Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: O entendimento está parcialmente correto. Para além do Anexo 7, cabe à CONCESSIONÁRIA o 

cumprimento integral da legislação aplicável à Concessão. 
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1.2. PROJETOS EXECUTIVOS 

(a) Disposições Gerais 
 

Os PROJETOS EXECUTIVOS para implantação das obras seguirão os termos previstos no 
APÊNDICE E.4 

O PROJETO EXECUTIVO deverá seguir as premissas, conceitos e eventuais ressalvas do 
PROJETO FUNCIONAL previamente aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 
(b) Certificação de Qualidade de PROJETOS EXECUTIVOS 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá obter a certificação nos termos do APÊNDICE E e deverá utilizar o 
SISPROJ, a partir de sua implementação, para cadastrar na íntegra toda a documentação referente à 
tramitação dos PROJETOS EXECUTIVOS. 

 
Para os projetos executivos de sinalização e dispositivos de contenção viária, deve ser feita análise e 
certificação de todas as pranchas, não sendo admitidas análises de forma amostral, conforme 
APÊNDICE E. 

(c) Licenciamento Ambiental 
 

Sem prejuízo da obtenção do CERTIFICADO DE QUALIDADE do PROJETO EXECUTIVO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá submeter os PROJETOS EXECUTIVOS necessários para a obtenção da 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI para todas as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO à autoridade ambiental 
competente, observando os prazos limites que devem ser cumpridos para que seja possível o devido 

atendimento aos marcos (inclusive intermediários) e prazos previstos no CRONOGRAMA FÍSICO- 
EXECUTIVO do POI aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 
A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento às condicionantes ambientais a serem 
estabelecidas na LICENÇA DE INSTALAÇÃO. Posteriormente, durante as obras, deverá garantir a 
implantação dos Programas Socioambientais que forem definidos na LI. 

Os Programas que constam no Estudo de Impacto Ambiental – EIA do TÚNEL, ACESSOS 
URBANOS e PRÉDIOS DE ACESSO se encontram listados a seguir: 

 

• P01 - Programa de Adequação Ambiental do Projeto 

• P02 - Programa de Gestão Ambiental 

• P03 - Programa de Controle Ambiental das Obras 

• P04 - Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento 

• P05 - Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruído Durante a Implantação 

• P06 - Plano de Ação de Emergência para a Fase de Obras (PAE) e Programa de 

 
 
4  125º Questionamento: Durante uma visita técnica realizada no local da obra na Av. Senador Dantas, verificamos 
que os lindeiros (escola e galpão industrial) não terão acesso veicular por esta avenida uma vez iniciada e até 
mesmo após a execução das Obras. Para atender ao anexo 7, os acessos de veículos de carga estão sendo 
previstos pela av. Senador Dantas. Portanto, a alça de saída do túnel impedirá qualquer acesso veicular à construção 
vizinha, hoje uma escola. É bem verdade que esta escola tem outros acessos por outras ruas. Nossa premissa é que 
não terão acesso e nem será necessário algum tipo de desapropriação ou indenização. Está correta esta premissa? 
Pelo outro lado, a saída de veículos leves não permitirá o acesso veicular ao galpão do terminal alfandegado 
EUDIMARCO, embora hoje eles também não contam com acesso veicular por esta avenida. Nossa premissa é que 
não terão acesso e nem será necessário algum tipo de desapropriação ou indenização. Está correta esta premissa? 
Ref.: Projeto Lado Santos  

RESPOSTA: As desapropriações somente poderão ser confirmadas a partir da elaboração do PROJETO 

EXECUTIVO, de responsabilidade da futura CONCESSIONÁRIA, em conformidade com o disposto no ANEXO 7 do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. O PROJETO EXECUTIVO deve prever solução que não resulte em imóveis 
encravados. Cabe esclarecer, que o projeto utilizado para a emissão da Licença Ambiental Prévia, que atende a 
todas as especificações do ANEXO 7 do CONTRATO DE CONCESSÃO, não prevê desapropriações nesses 
imóveis, mantendo o acesso da escola pela Av. Conselheiro Rodrigues Alves e do terreno da empresa Eudmarco 
pela Av. Siqueira Campos. 
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Gerenciamento de Riscos para a Fase de Obras (PGR) 

• P07 - Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

• P08 - Programa de Controle da Dragagem e da Disposição de Sedimentos 

• P09 - Programa de Comunicação Social 

• P10 - Programa de Desativação Temporária das Obras 

• P11 - Programa de Controle da Supressão de Vegetação 

• P12 - Programa de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Restauração Ecológica 

• P13 - Programa de Monitoramento da Fauna 

• P14 - Programa de Resgate de Fauna e Flora 

• P15 - Programa de Desapropriação 

• P16 - Programa de Relocação de População e Atividades Afetadas 

• P17 - Plano de Gestão Ambiental de Operação 

A CONCESSIONÁRIA ainda será responsável por reportar periodicamente o atendimento aos 

Programas listados acima e às demais condicionantes da LI. 

1.3. Fiscalização 
 

(a) Disposições Gerais 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um programa de fiscalização, acompanhamento da 
execução, controle tecnológico e da qualidade dos serviços. Os custos do desenvolvimento e 
aplicação do programa de fiscalização ocorrerão por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá justificar, por escrito, eventuais atrasos de final de obra, inclusive se 
houver atraso no cumprimento de marcos anuais apresentados no PLANO DE INVESTIMENTOS 
vigente, sem prejuízo da análise e validação pela AGÊNCIA REGULADORA quanto ao mérito. 

 
(b) Certificação de Qualidade de Obras 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá obter CERTIFICADO DE QUALIDADE para todas as obras previstas 
na CONCESSÃO, nos termos e prazos do APÊNDICE E. 

(c) Gerenciamento do Controle de Qualidade das Obras 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá implementar o operacionalizar um Sistema Digital Integrado de 
Gerenciamento do Controle Tecnológico e da Qualidade das Obras (SISQUALI), nos termos e prazos 
do APÊNDICE C. 

As informações de controle de qualidade deverão ser alimentadas no sistema, concomitantemente ao 
andamento das obras. 

(d) Certificação das Etapas da OBRA DE IMPLANTAÇÃO 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá obter certificação de qualidade a ser emitida pelo AUDITOR 
INDEPENDENTE para cada um dos itens de execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, permitindo a 
validação do avanço das obras para efeitos do ANEXO 22. 

DOCA SECA 

 
1. Implantação da doca seca: 

o Verificação da estabilidade da escavação; 

o Avaliação da estanqueidade, verificando-se rebaixamento do lençol freático e a 

instalação de barreiras que evitem a penetração de água pela escavação ou pela 

variação da maré; 

o Monitoramento do recalque nas proximidades; 

o Avaliação da superfície de fundo da doca seca de modo a permitir a fácil flutuação 

dos elementos, sem que fiquem presos momentaneamente ao solo; 

o Realização de um ensaio fora da obra para verificar se os martelos vibratórios 

disponíveis conseguem sacar os perfis da cortina frontal de fechamento lado mar, 

considerando a sua execução com guia com os “Interloks” lubrificados. 
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TÚNEL IMERSO 

 
1. Dragagem da trincheira: 

o Escavação da trincheira; 

o Transporte e deposição do material de acordo com o permitido na licença ambiental; 

o Verificação da superfície no fundo do canal; 

o Verificação da estabilidade dos taludes; 

2. Construção dos elementos pré-moldados de concreto: 

o Monitoramento das dimensões dos elementos de modo a apresentar o peso previsto 

em projeto; 

o Verificação da metodologia de fabricação dos módulos curvos. 

o Monitoramento da densidade e resistência do concreto com ensaios feito in loco; 

o Verificação da montagem e posicionamento de fôrmas e armaduras; 

o Monitoramento do processo de adensamento do concreto; 

o Monitoramento do processo de cura do concreto e eventual formação de defeitos; 

o Avaliação do processo de instalação de elementos permanentes (como juntas) e de 

elementos temporários (como aparatos, shafts de acesso, alças para transporte, 

apoios, tanques de água, macacos hidráulicos etc.), 

o Avaliação da protensão dos elementos, se aplicável; 

3. Flutuação e transporte dos elementos: 

o Verificação da estabilidade de flutuação dos elementos, principalmente dos módulos 

curvos; 

o Verificação dos equipamentos para o transporte dos elementos; 

o Avaliação das condições climáticas para que o elemento possa suportar condições 

específicas de marés e correntes; 

o Monitoramento da integridade dos elementos de concreto durante todo o processo de 

flutuação e transporte; 

4. Imersão dos elementos: 

o Verificação dos equipamentos utilizados para a imersão dos elementos; 

o Verificação de todos os pontos de ancoragem a serem utilizados; 

o Avaliação do estado do fundo da vala, verificado quanto à sua forma e preparo; 

o Avaliação da camada de lastro inferior com relação à superfície do material; 

o Acompanhamento do posicionamento e imersão (carregamento de lastro) dos 

elementos por meio dos sistemas de controle implantados pela Concessionária; 

o Monitoramento da concretagem final e encaixe do elemento; 

o Avaliação da posição final do elemento, observando eventuais desvios de 

alinhamento ou recalques diferenciais; 

5. Execução dos aterros de travamento e proteção: 

o Avaliação da qualidade e quantidade dos materiais de aterro e camada de proteção, 

de acordo com o projeto aprovado; 

o Acompanhamento da velocidade de deposição do material do aterro e controle do 

equilíbrio de cargas horizontais pela deposição nas faces dos elementos; 

o Verificação da separação dos diferentes materiais utilizados no aterro e da 

implantação de mantas geotêxtis, se previsto no projeto aprovado; 

6. Finalizações internas: 

o Verificação da instalação e preenchimento das juntas de vedação (Ômega ou 

similar); 

o Acompanhamento da remoção dos anteparos; 

o Verificação da estanqueidade dos elementos; 

o Monitoramento da retirada de protensão, se aplicável; 

o Acompanhamento da instalação de proteção passiva contra incêndio; 

o Acompanhamento das etapas de pavimentação, drenagem e sinalização; 

o Acompanhamento da implantação de equipamentos e sistemas. 

ACESSOS URBANOS 

 
1. Escavação do terreno e cobertura das valas fechadas: 
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a. Verificação da estabilidade da escavação; 

b. Avaliação da estanqueidade da vala, verificando-se rebaixamento do lençol 

freático e a instalação de barreiras que evitem a penetração de água pela 

escavação ou pela variação da maré; 

c. Monitoração do recalque nas proximidades das valas; 

d. Verificação da implantação de juntas e anteparos na extremidade que será 

conectada no túnel imerso; 

2. Avaliação dos serviços de terraplenagem, contenções e fundações; 

3. Verificação de execução das obras-de-arte; 

4. Acompanhamento das etapas de pavimentação, implantação de trilho para VLT, 

drenagem e sinalização; 

5. Acompanhamento na implantação de equipamentos e sistemas. 

PRÉDIOS DE ACESSO 

 
Avaliação de todas as etapas do processo de implantação das edificações e instalações prediais. 

 
(e) Acompanhamento de Obras com Uso de Tecnologia BIM 

A CONCESSIONÁRIA deverá inserir informações relativas ao acompanhamento das obras em 
modelo BIM adequado, nos termos e prazos constantes do APÊNDICE E.5 

 
1.4. Conclusão 

Uma vez aprovado o POI e os respectivos CRONOGRAMAS FÍSICO-EXECUTIVOS por parte da 
AGÊNCIA REGULADORA, as datas para conclusão de cada item de serviço/investimento deverão 
ser cumpridas pela CONCESSIONÁRIA, considerando o apresentado no item 1. 

O não cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO por parte da CONCESSIONÁRIA, ou o 
atraso no cumprimento destas datas sujeitarão a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas no 
EDITAL, no CONTRATO e seus ANEXOS. 

 

1.5. Documentação “As Built” 

(a) Disposições Gerais 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar documentação As Built para todas as obras previstas na 
CONCESSÃO, nos termos e prazos do APÊNDICE E. 

2. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO6 

 
5  9º Questionamento: Considerando a solicitação de acompanhamento das obras em BIM, pergunta-se: existe 
referencial quanto à periodicidade do acompanhamento, bem como do produto a ser entregue? Ref.: Anexo 7, Item 
1.3 (e)  

RESPOSTA: Esclarecemos que as interessadas deverão observar o que disciplinado no Anexo 7 e Apêndice E, 
assim como eventuais outras normas e instruções da ARTESP. 

6  76º Questionamento: O Proprietário precisa apenas garantir que a funcionalidade e os requisitos técnicos do 
projeto atendam aos critérios descritos no Anexo 7 (Os requisitos funcionais e técnicos do projeto estão limitados aos 
do Anexo 7)? Caso contrário, forneça os requisitos funcionais e técnicos específicos do Proprietário para esclarecer 
os requisitos de controle do projeto de engenharia e os critérios de aceitação da entrega do projeto. Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: O entendimento está parcialmente correto. Para além do Anexo 7, cabe à CONCESSIONÁRIA o 

cumprimento integral da legislação aplicável à Concessão. 

 

413º Questionamento: A Cláusula 6.4 da Minuta de Contrato de Concessão prevê que, “a partir da assinatura do 
TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL até a extinção da CONCESSÃO, será de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA a prestação de SERVIÇO ADEQUADO, mediante a construção do SISTEMA DE 
INTERLIGAÇÃO e execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e o apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, bem 
como a gestão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e outras atividades especificadas neste CONTRATO (...)”. A 
modelagem do Projeto prevê uma fase de implantação ao longo dos 5 (cinco) primeiros anos, antecedendo o Início 
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2.1. Conceitos básicos7 

 
(a) Disposições Gerais 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as providências relativas à prestação dos serviços 
correspondentes às funções de ampliação, ou seja, estudos de viabilidade, dimensionamento e 
licenciamento ambiental, estudos e projetos em conformidade com as exigências do licenciamento 
ambiental, planejamento, execução das obras, instalações e implantação das medidas de 
compensação e mitigação ambiental, montagem dos equipamentos e sistemas operacionais e testes 
de início de operação, quando for o caso. 

 
Todos os melhoramentos descritos neste ANEXO deverão ser implantados pela CONCESSIONÁRIA, 
sob sua responsabilidade e às suas expensas. 

Cada uma destas etapas será acompanhada pela AGÊNCIA REGULADORA, devendo a 
CONCESSIONÁRIA manter um esquema de consulta e aprovação permanente, inclusive com 
disponibilização digital por meio dos sistemas implementados, observando os necessários processos 
de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. 

 
da Operação Comercial (conforme Cláusula 15.1.2 do Contrato e item 1 do Anexo 2, segundo o qual “o Sistema de 
Interligação será construído pela Concessionária por meio das Obras de Implantação, que deverão ser concluídas 
em até 60 (sessenta) meses contados da Data de Início”). Por sua vez, a Cláusula 16.2 dispõe que é a partir da Data 
de Início de Operação que a Concessionária “assumirá a operação do Sistema de Interligação, conforme definido no 
Anexo 2 e Anexo 4”, ressaltando-se, ainda, que o Início da Operação Comercial depende de autorização da Agência 
Reguladora. O Contrato confere, portanto, tratamento distinto à fase de Obras de Implantação e à fase de Operação 
Comercial. Considerando o regramento contratual em questão, as obrigações de prestação de Serviço Adequado 
exigíveis da Concessionária são aquelas relacionadas aos serviços que lhe são exigidos especificamente em cada 
uma das fases. Na fase de Obras de Implantação, não há que se falar em obrigações de conservação e manutenção 
do Sistema de Interligação, na medida em que ainda não haverá Operação Comercial. Assim, a abrangência da 
obrigação de prestação de Serviço Adequado a partir da assinatura do Termo Transferência Inicial tem seus limites 
estabelecidos pela natureza das obrigações exigidas da Concessionária em cada uma das etapas contratuais. 
Portanto, durante a fase de Obras de Implantação, as obrigações da Concessionária ficam restritas às funções de 
obras (descritas no Anexo 7 e Apêndice E), não havendo que se falar, nessa fase, em obrigações de conservação e 
de manutenção (manutenção das vias, iluminação, limpeza, repavimentação etc., conforme descritas nos Anexos 3, 
5, 6, 11 e Apêndices A e D) –, estas somente serão exigíveis a partir do Início da Operação Comercial. Pedimos, por 
favor, que confirmem se este entendimento está correto. Ref.: Contrato de Concessão, Cláusula 6.4.  

RESPOSTA: As obrigações de prestação de serviço adequado devem ser observadas de forma a manter o 

SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO dentro dos limites dos parâmetros do ANEXO 6, para a utilização da infraestrutura 
pelos USUÁRIOS. A partir do início da OPERAÇÃO COMERCIAL, seja ela de todo o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO 
ou no caso de antecipação da OPERAÇÃO COMERCIAL dos PÓRTICOS prevista no item 3.2.1 do ANEXO 4, os 
trechos do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO em utilização pelos USUÁRIOS devem respeitar os limites dos parâmetros 
do ANEXO 6. 

434º Questionamento: Caso as intervenções realizadas pela CONCESSIONÁRIA ocorram em segmentos com 
interferências/sobreposições sob responsabilidade dos municípios, e não constituam ligação exclusiva para o 
TÚNEL, as obrigações da CONCESSIONÁRIA ficarão restritas às funções de obras de implantação (descritas no 
ANEXO 7 e Apêndice E), estando dispensada das demais obrigações de conservação e operação (descritas nos 
ANEXOS 3, 5, 6, 11 e Apêndices A e D), uma vez que estes segmentos deverão ser devolvidos aos municípios após 
a conclusão das obras. Tomando como base o projeto de referência, representam-se, nos croquis abaixo, (i) os 
trechos sobre os quais a responsabilidade da Concessionária é apenas implantar e (ii) os trechos sobre os quais a 
Concessionária tem a responsabilidade de implantar e, a partir do Início da Operação Comercial, também a 
responsabilidade de operar. Esses croquis de referência representam o entendimento correto da cláusula acima? 
Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: Ver questionamento n. 210. 
7 374º Questionamento: A execução de obras adicionais, caso aprovadas pela Agência Reguladora, dará 
ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Nosso entendimento está correto? 
 
Ref.: Anexo 07, 2.1 
 
RESPOSTA: Na hipótese de haver necessidade de investimentos de ampliação de 
capacidade que não estejam previstos originalmente no ANEXO 21, caso requeridas 
pelo PODER CONCEDENTE, configurarão EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, devendo 
ser apreciadas em sede de REVISÃO ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá obter, às suas expensas, Certificado de Qualidade de Obras, conforme 
regramento disposto no APÊNDICE E. A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um programa de 
fiscalização, acompanhamento da execução, controle tecnológico e da qualidade dos serviços. Os 
custos do desenvolvimento e aplicação do programa de fiscalização ocorrerão por conta da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
As providências jurídico-administrativas para a Declaração de Utilidade Pública (DUP) para 
desapropriação das áreas necessárias à implantação de qualquer melhoramento serão de 
responsabilidade da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE. Caberá à 
CONCESSIONÁRIA a promoção das ações necessárias à efetivação, nas esferas administrativa e 
judicial, bem como arcar com os ônus decorrentes de tais procedimentos. 

 
A identificação dos melhoramentos mínimos, constantes deste item, foi desenvolvida tendo como 
base os dados e as projeções do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, sendo, portanto, passível de 
complementações após análise integral que a CONCESSIONÁRIA deverá fazer para apresentação 
de sua PROPOSTA durante a LICITAÇÃO. 

 
Ao longo da CONCESSÃO poderão ser dimensionados novos melhoramentos, solicitados pela 
AGÊNCIA REGULADORA em função das necessidades. O POI e cada PLANO DE 
INVESTIMENTOS vigente poderão ser revistos, preferencialmente, durante as REVISÕES 
ORDINÁRIAS, observando os trâmites e procedimentos descritos no CONTRATO de CONCESSÃO, 
momento em que poderá haver readequação do planejamento para realização das obras e/ou 
avaliação da necessidade de execução de novos investimentos. 

A necessidade de eventuais obras adicionais deverá ser avaliada pela CONCESSIONÁRIA e 
submetida à prévia aprovação da AGÊNCIA REGULADORA, inclusive com apresentação de 

PROJETO EXECUTIVO, conforme regramento estabelecido no APÊNDICE E, e respectivo 
orçamento, contendo indicação dos custos necessários para implantação, operação e conservação. A 
CONCESSIONÁRIA deverá apontar à AGÊNCIA REGULADORA a exata medida do eventual 
desbalanceamento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO que porventura seja gerado 
pela ampliação decorrente da necessidade de manutenção dos níveis de serviços e INDICADORES 
DE DESEMPENHO. 

 
(b) REVISÕES ORDINÁRIAS e Plataforma SISDEMANDA 

 
Conforme o regramento estabelecido no CONTRATO, a eventual readequação do PLANO DE 

INVESTIMENTOS e a necessidade de realização de novos investimentos, ampliações e 
melhoramentos, poderão ser realizadas durante as REVISÕES ORDINÁRIAS. 

Observando o estabelecido no CONTRATO, o documento de Consolidação de Demandas para 
REVISÃO ORDINÁRIA, previsto no APÊNDICE E, deverá ser submetido a um processo de consulta e 
audiência públicas, conduzido e coordenado pela AGÊNCIA REGULADORA em conjunto com a 
CONCESSIONÁRIA, o qual deverá ser realizado e concluído no prazo previsto no item 4 do ANEXO 
(Quadro de Prazos) antes da realização de cada REVISÃO ORDINÁRIA. 

Com a conclusão deste processo de consulta e audiência públicas, a AGÊNCIA REGULADORA 
autorizará a CONCESSIONÁRIA a elaborar e apresentar os PROJETOS EXECUTIVOS para os 
investimentos, ampliações e melhoramentos selecionados, devendo a CONCESSIONÁRIA, no prazo 
previsto no item 4 do ANEXO (Quadro de Prazos) contados da autorização e atendendo às 
especificações de PROJETOS EXECUTIVOS apresentadas neste ANEXO, no APÊNDICE E e nos 
normativos da AGÊNCIA REGULADORA, concluir por apresentar tais PROJETOS EXECUTIVOS, 
bem como os orçamentos correspondentes. Após o processo de aprovação dos PROJETOS 
EXECUTIVOS e dos orçamentos, será revisado o PLANO DE INVESTIMENTOS. 

Em sendo verificado evento que desencadeie o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
em função de readequação ou replanejamento do PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou 
identificação da necessidade de novos investimentos, quando devidamente autorizada pela 
AGÊNCIA REGULADORA, as PARTES deverão observar e seguir o procedimento para 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro descrito no CONTRATO. 

 
Os valores de custos unitários a serem adotados devem ter como base a TPU do DER/SP ou a 
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Tabela SICRO do DNIT, cujas versões devem ser as mais atualizadas ao momento do investimento 
em questão, a não ser nos casos em que, mediante justificativa e prévia autorização da AGÊNCIA 
REGULADORA, seja necessário utilizar outras referências nacionais e internacionais de preços 
eventualmente não disponíveis ou não compatíveis com estas bases de referência. 

 
Todos os melhoramentos do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO deverão atender aos padrões 
especificados pela AGÊNCIA REGULADORA assim como manuais e normas técnicas vigentes na 
época da intervenção. Em caso de divergência no conteúdo dos manuais, normas ou especificações, 
deverão prevalecer aqueles definidos nos documentos mais atuais, aprovados pela AGÊNCIA 
REGULADORA, sem que isto seja motivo de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá avaliar e prever soluções para todas as interferências entre a 
infraestrutura local e as obras, tais como adaptação de cais e adequação de linhas férreas existentes. 
As soluções propostas deverão ser apresentadas e aprovadas pelos órgãos competentes antes da 
sua execução, que ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA. 

 
Quanto à interferência do Cais Outeirinhos, a CONCESSIONÁRIA deverá prever solução provisória 
para a utilização da infraestrutura até que as obras de implantação dos aterros e proteção no TÚNEL 
sejam concluídas.8 

 
Quanto ao pátio de trens no Guarujá, a CONCESSIONÁRIA deverá prever solução provisória que 
permita a entrada e saída dos trens ao pátio até que uma solução permanente seja possível de ser 
executada. 

2.2. Descrição, Padrões e Especificações 
 

2.2.1. TÚNEL9 

O TÚNEL de ligação entre as cidades de Santos e Guarujá deverá utilizar o método de construção de 
um túnel imerso. O TÚNEL será construído utilizando uma série de elementos de concreto pré- 
fabricados, que serão transportados até o fundo do canal do Estuário de Santos, onde será feita a 
dragagem de uma trincheira e depois executado um aterro. A localização para a implantação do 
TÚNEL deverá respeitar as coordenadas estabelecidas no ANEXO 2. 

 
A seguir apresentam-se os parâmetros mínimos e especificações a serem considerados para o 
projeto e implantação do TÚNEL. 

 
O gabarito horizontal mínimo exigido no estuário é de 220 metros, permitindo a passagem de dois 
navios pelo canal ao mesmo tempo. A profundidade mínima exigida para a navegação no local é de 
21 metros. Cabe esclarecer que a CONCESSIONÁRIA não será responsável pela dragagem do canal 
para manutenção da profundidade mínima em 21 metros após a execução das obras do TÚNEL.10 

 
8   126º Questionamento: A demolição e reconstrução do cais de Outerinhos não tem prazos estabelecidos no 
Anexo 7 e nem no Anexo 21. Entendemos que o período entre a demolição e a reconstrução poderá se estabelecido 
pela concessionária, desde que cumprindo o prazo total de obras do Anexo 21. Está correto nosso entendimento? 
Ref.: Anexo 7 e Anexo 21  

RESPOSTA: O entendimento está correto. No entanto, conforme ANEXO 7, quanto à interferência do Cais 
Outeirinhos, a CONCESSIONÁRIA deverá prever solução provisória para a utilização da infraestrutura até que as 
obras de implantação dos aterros e proteção no TÚNEL sejam concluídas. 
 
9    90º Questionamento: A cláusula 2.2.1 do Anexo 7 afirma: “O projeto e a construção de componentes de concreto 
pré-moldado devem controlar o desenvolvimento de tensões seccionais para garantir que não excedam a resistência 
à tração do concreto armado. Perguntas: Os segmentos de túnel submersos podem ser projetados com base em 
critérios de estado limite de utilização (ELS) (ou seja, controle da largura máxima de fissuras) ou a conformidade com 
o estado limite último (ELU) é obrigatória? Se for baseado no controle da largura máxima de fissuras, defina a largura 
máxima de fissuras permitida. Ref.: Cláusula 2.2.1 do Anexo 7  

RESPOSTA: A CONCESSIONÁRIA deverá prever na apresentação do Projeto Executivo a demonstração que os 
elementos de concreto não apresentaram fissuras que resultem em infiltrações no TÚNEL. 
 
10   295º Questionamento: Sobre os padrões de navegação: É possível fornecer um tipo de embarcação 
representativo para o estado atual da hidrovia e um tipo de embarcação representativo para o planejamento futuro 
(incluindo largura, comprimento, calado, tipo de âncora e profundidade de impacto da âncora)? É possível fornecer o 
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A profundidade mínima do canal poderá ser alterada na fase de aprovação das premissas dos 
projetos e antes do início das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, desde que asseguradas condições de 
navegação, para patamares inferiores a 21 (vinte e um) metros, mediante aprovação pelo MPOR e 
pela AGÊNCIA REGULADORA, hipótese na qual a diferença do valor previsto pelo novo projeto 
proposto pela CONCESSIONÁRIA e o valor contido no ANEXO 21, exclusivamente daquilo que 
decorra da alteração de profundidade, deverá ser reequilibrado em favor do PODER CONCEDENTE. 

 
A seção transversal do TÚNEL, apresentada na imagem a seguir, deverá prever sentidos de tráfego 
segregados, separados por uma galeria central. 

 
A galeria central deverá ter as seguintes funções principais: 

• Permitir a passagem de pedestres e ciclistas durante a operação normal entre as duas 
margens da travessia; 

• Oferecer uma rota de fuga do TÚNEL em situações de emergência; e 

• Comportar uma galeria de serviço para a transposição segura da linha de transmissão de 
energia proveniente da Usina de Itatinga, a qual atualmente atravessa o Estuário de Santos 

 
padrão de navegação da hidrovia atual e o processo de cálculo e definição da largura da hidrovia? Ref.: Não 
informado.  

RESPOSTA: Cabe ao interessado diligenciar junto aos órgãos competentes, ou demais fontes, para obtenção das 

informações desejadas para a elaboração da PROPOSTA. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela 
apresentação do PROJETO EXECUTIVO de acordo com o preconizado no ANEXO 7, que estabelece gabarito 
horizontal mínimo no estuário de 220 metros, permitindo a passagem de dois navios pelo canal ao mesmo tempo e 
profundidade mínima para a navegação no local de 21 metros. 

298º Questionamento: Sobre dragagem de longo prazo do canal e segurança do túnel: Está previsto que, no longo 

prazo, a hidrovia seja dragada até a cota de -21 m. Nesse cenário, a espessura da camada de proteção sobre o topo 
do túnel submerso será de apenas 2 a 3 metros, o que poderá sujeitar o túnel a danos causados por naufrágios ou 
impactos de âncoras, comprometendo significativamente sua segurança operacional. Essa profundidade de 
dragagem planejada de -21 m está efetivamente definida ou ainda pode ser ajustada? Caso a profundidade de -21 m 
não possa ser alterada, recomenda-se a criação de uma zona de proibição de fundeio e ancoragem em determinado 
raio ao redor do túnel para garantir a segurança operacional da estrutura. Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: A CONCESSIONÁRIA será responsável pela apresentação do PROJETO EXECUTIVO de acordo com 
o preconizado no ANEXO 7, que estabelece gabarito horizontal mínimo no estuário de 220 metros, permitindo a 
passagem de dois navios pelo canal ao mesmo tempo e profundidade mínima para a navegação no local de 21 
metros. Assim como realizado em outros projetos de túneis imersos ao redor do mundo, deverá ser prevista uma 
camada de proteção no aterro do TÚNEL, com pelo menos 2 metros de espessura, de rachão ou outro material 
similar, para a proteção das estruturas de concreto. Além disso, o projeto deverá considerar minimamente as 
seguintes cargas acidentais: a inundação do TÚNEL em casos que, por exemplo, haja falha no sistema de 
bombeamento e drenagem, risco de incompletude ou perda de material da camada de lastro inferior à estrutura, 
navio afundado e sedimentação que reduza a profundidade para até 15 metros. 

302º Questionamento: A Autoridade Portuária possui alguma necessidade prevista de dragar esse canal até a cota 
de -17 m ou inferior nos próximos 3 a 5 anos? Ref.: Não informado. 

 RESPOSTA: Cabe ao interessado diligenciar junto aos órgãos competentes, ou demais fontes, para obtenção das 

informações desejadas para a elaboração da PROPOSTA. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela 
apresentação do PROJETO EXECUTIVO de acordo com o preconizado no ANEXO 7, que estabelece gabarito 
horizontal mínimo no estuário de 220 metros, permitindo a passagem de dois navios pelo canal ao mesmo tempo e 
profundidade mínima para a navegação no local de 21 metros. 

357º Questionamento: Considerando as recentes notícias veiculadas sobre os planos para a futura concessão dos 

serviços de ampliação do canal aquaviário do Porto de Santos, questiona-se como eventual interferência decorrente 
da mencionada concessão será compatibilizada com o objeto da Parceria Público-Privada (PPP) do túnel imerso. 
Ref.: Não informado  

RESPOSTA: A CONCESSIONÁRIA será responsável pela apresentação do PROJETO EXECUTIVO de acordo com 
o preconizado no ANEXO 7, que estabelece gabarito horizontal mínimo no estuário de 220 metros, permitindo a 
passagem de dois navios pelo canal ao mesmo tempo e profundidade mínima para a navegação no local de 21 
metros. 
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por meio de torres de transmissão aérea.11 

 
11  137º Questionamento: No Anexo 7 não está claro as obrigações contratuais relacionadas às linhas de 
transmissão(energia) que passam dentro do túnel através da galeria técnica. No nosso entendimento, deveremos 
apenas ceder espaço físico para que as concessionárias de energia façam suas instalações de acordo com seus 
critérios, normas e especificações, sempre considerando que é um espaço compartilhado com outros sistemas. Está 
correto nosso entendimento? Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: O TÚNEL deverá comportar uma galeria de serviço para a transposição segura da linha de transmissão 
de energia proveniente da Usina de Itatinga, a qual atualmente atravessa o Estuário de Santos por meio de torres de 
transmissão aérea. 

138º Questionamento: Em relação ao item acima, não conseguimos identificar em que ponto e em que tipo de 
dispositivo estrutural (shaft, galeria,...) os cabos destas empresas de energia saem e/ou entram no túnel. Estamos 
considerando que devemos deixar uma abertura vertical no túnel e a estrutura para a saída dos cabos será 
construída pelas concessionárias de energia segundo seus padrões, normas e especificações. Está correto nosso 
entendimento? Ref.: Anexo 7. 

RESPOSTA: Cabe à CONCESSIONÁRIA realizar as tratativas com as concessionárias de outros serviços para a 
adequação das soluções de engenharia para a utilização da galeria de serviços do TÚNEL. 

243º Questionamento: Conforme disposto no item 2.2.1 do ANEXO 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, a Linha de Transmissão da APS proveniente da UH de Itatinga precisa ser relocada, de 
acordo com o previsto no seguinte trecho: " 2.2. Descrição, Padrões e Especificações 2.2.1. TÚNEL (...) A galeria 
central deverá ter as seguintes funções principais: (...) • Comportar uma galeria de serviço para a transposição 
segura da linha de transmissão de energia proveniente da Usina de Itatinga, a qual atualmente atravessa o Estuário 
de Santos por meio de torres de transmissão aérea." De fato, a subestação e as ancoragens da torre de transmissão 
da travessia do canal estão locadas sobre a Doca Seca projetada. Entretanto, a documentação do Edital não fornece 
mais informações sobre o que foi acordado com a APS para a recolocação desta linha de transmissão - LT. Entre os 
projetos somente consta um desenho com o aterro para a base de fundação de uma nova torre ao lado da torre do 
Guarujá. Não foram disponibilizados projetos da nova torre de transmissão, das novas ancoragens e SE. Ademais, 
na planilha MEF não conseguimos encontrar os valores considerados para esta relocação. O ANEXO 17 – Glossário, 
define INTERFERÊNCIAS como “Instalações de utilidades públicas ou privadas de infraestrutura urbana, aéreas, 
superficiais ou subterrâneas, que interfiram ou sofram interferência, ou possam vir a fazê-lo, de forma direta ou 
indireta, em razão de atividade objeto do CONTRATO desempenhada pela CONCESSIONÁRIA”. Diante dos 
dispositivos acima citamos, solicitamos confirmar se os valores dessa recolocação foram considerados na verba de 
interferências. Ainda, para podermos confirmar o valor para esta recolocação, solicitamos maiores informações sobre 
o que ficou acordado com a APS e se é possível disponibilizar um projeto básico dessa relocação. Ref.: Anexo 07 – 
Item 2.2.1  

RESPOSTA: Conforme previsto no item 2.2.1 do Anexo 7, a CONCESSIONÁRIA é responsável por viabilizar a 
transposição segura da linha de transmissão proveniente da Usina de Itatinga, no contexto das OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO do TÚNEL. Tratase de obrigação contratual cuja execução poderá demandar interlocução com a 
APS e compatibilização com as demais obras, incluindo a implantação da DOCA SECA. A linha de transmissão em 
questão se enquadra no conceito de “INTERFERÊNCIA” previsto no Anexo 17, de modo que eventual reequilíbrio 
dependerá da verificação da alocação de riscos nos termos da Cláusula 21 do CONTRATO. Além disso, todas as 
informações estão disponibilizadas no Data-Room do Projeto, de modo que cabe ao interessado diligenciar junto aos 
órgãos competentes, ou demais fontes, para obtenção das informações desejadas para a elaboração da 
PROPOSTA. 

269º Questionamento: O remanejamento da LT 44 kV Itatinga - ASP tem por objetivo reposicionar a instalação no 

trecho em que as estruturas de sustentação da linha de transmissão venham a interferir com a implantação do Túnel 
Imerso Santos - Guarujá e das obras dos acessos urbanos. A solução a ser adotada contempla as seguintes 
condições: • Remanejamento da torre e das estruturas de estaiamento do Lado Guarujá, sem a necessidade de 
implantação de nova subestação elétrica; • Implantação de nova torre do Lado Guarujá, devido a interferência com o 
empreendimento; • Devido ao reposicionamento da torre do lado Guarujá, é necessário o reposicionamento da torre e 
ponto de estaiamento do lado Santos; • Será mantida travessia aérea da Linha de Transmissão por sobre o canal, 
atendendo o gabarito novo acordado com a APS (70metros) de altura na travessia do Canal. • Devido a necessidade 
de reposicionamento da torre do lado Santos e a falta de espaço junto a torre atual, será necessário a definição de 
nova localização para a torre e para o ponto de estaiamento que refletirá em ocupação de novos espaços (terrenos) 
dentro da jurisdição da APS. Devido ao reposicionamento da torre do lado Santos, haverá um aumento no 
distanciamento do vão de travessia do estuário resultando na substituição dos cabos atuais por novos cabos; • A 
partir dos estaiamentos, foram consideradas redes aéreas de transmissão utilizando postes cuja locação será 
definida no projeto executivo em compatibilidade com o traçado viário definitivo; • Serão aplicadas as normativas 
atualizadas no projeto deste remanejamento; • Será prevista que o projeto do túnel imerso comporte uma galeria de 
serviço para a transposição segura da linha de transmissão de energia proveniente da Usina de Itatinga, para a 
futura migração da Linha de Transmissão pela APS, conforme item 2.2.1 do Anexo 7 do Edital; • Não é 
responsabilidade da concessionária o remanejamento de cabos da Linha de Transmissão da APS pela galeria 
técnica do túnel e o enterramento das redes aéreas junto ao traçado viário definitivo. Entendemos que todos os 
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A CONCESSIONÁRIA deverá prever pressurização da galeria central para evitar a entrada de fumaça 
em casos de incêndios no TÚNEL. As dimensões mínimas horizontais e verticais da galeria de 
pedestres e ciclistas são respectivamente 5,0 metros e 3,5 metros. 

 

 

Figura 1 – Seção transversal do TÚNEL 

 
Deverão ser previstas 3 faixas de rolamento de pelo menos 3,5 metros por sentido, sendo a faixa de 
rolamento interna preparada para ser utilizada para o transporte por meio de Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT), em operação na cidade de Santos, com a instalação dos trilhos embutidos no 
pavimento, de forma que permitam inicialmente o tráfego geral nestas faixas internas, contíguas ao 
corpo central do TÚNEL, até o seu exclusivo uso para a operação do VLT. Para isso, deverão ser 
considerados os esforços do VLT no projeto da estrutura e pavimento do TÚNEL, como peso próprio, 
frenagem, impactos de vibração em movimento e demais esforços específicos desse modo de 
transporte. A preparação destas faixas internas para o VLT deverá estar em conformidade com os 
padrões deste tipo de projeto do VLT de Santos da EMTU e/ou do Operador do Sistema do VLT de 
Santos, com a aprovação final da AGÊNCIA REGULADORA. Além disso, deverá ser previsto refúgio 
mínimo de 0,6 metros em cada um dos lados da seção de tráfego de veículos, com um passeio 
mínimo de 1,0 metro, em cada lado da galeria de pedestres e ciclistas. Deverá ser considerado 
pavimento de concreto no interior do TÚNEL.12 

 
custos para o projeto, fornecimento e os serviços para o remanejamento da Linha de Transmissão aérea para a 
implantação do túnel, estão englobados dentro da consideração de alocação de riscos da minuta de contrato, 
especificamente no item 21.24. Está correto nosso entendimento? Ref.: Cláusula 21.24 Minuta de Contrato de 
Concessão.  

RESPOSTA: O entendimento está correto. Observar resposta aos Esclarecimentos n. 132, 137 e 173. 

 
12  134º Questionamento: Pelos desenhos do Anexo 12 está considerado que após a estaca 137 o eixo principal 
passa a ter duas faixas de cada lado. Como esta estaca está antes da praça 14 bis, caso o VLT venha a ser 
instalado até esta praça, terá que compartilhar uma das duas faixas com os veículos. Está correto o entendimento? 
Ref.: Anexo 12. 

RESPOSTA: As faixas de rolamento internas deverão ser preparadas para serem utilizadas para o transporte por 
meio de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e, a partir do início da operação do VLT, deverão ser de uso exclusivo 
deste, nos termos do ANEXO 7. O ANEXO 7 prevê que: “Os ACESSOS URBANOS do lado Guarujá devem 
considerar: ...(ii) novo viário contemplando dois sentidos segregados de tráfego em valas abertas e fechadas entre as 
Ruas Mato Grosso e Guilherme Guinle, do TÚNEL até a altura da Rua Duque de Caxias, mantendo a continuidade 
em nível da Rua Vinte e Quatro de Agosto e Av. Santos Dummont; ...Além disso devem ser previstas as seguintes 
conexões do viário do item (ii): • Saídas para a Rua Dr. Guilherme Guinle: uma rampa de acesso nas proximidades 
da rua Treze de Maio, para acesso à Av. Santos Dumont, com 2 faixas de rolamento em sentido único rumo à 
avenida; e outra rampa de acesso na altura da Rua Álvaro Parente (fluxos para o futuro sistema viário municipal), 
com as mesmas características geométricas. • Entradas pela Rua Mato Grosso: uma rampa de acesso no trecho 
entre as ruas Goiás e São Paulo também com 2 faixas de tráfego; e outra rampa de acesso entre a Av. Guilherme 
Backeuser e a rua Castro Alves.” O ANEXO 12 prevê que a partir dos acessos: (a) de saída nas proximidades da rua 
Treze de Maio e (b) de entrada no trecho entre as ruas Goiás e São Paulo, a seção do eixo principal do item (ii) 
passa a ter duas faixas de rolamento. Alterações necessárias para ampliação de capacidade com o início de 
operação do VLT serão tratadas conforme o item 3 do ANEXO 7. 

324º Questionamento: O item 2.2.1 do Anexo 7 do Edital prevê que “Deverão ser previstas 3 faixas de rolamento de 
pelo menos 3,5 metros por sentido, sendo a faixa de rolamento interna preparada para ser utilizada para o transporte 
por meio de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), em operação na cidade de Santos, com a instalação dos trilhos 
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O gabarito vertical livre mínimo permitido, considerando a implantação de todos os sistemas no 
TÚNEL, é de 5,5 metros para o tráfego de veículos, a rampa máxima permitida é de 5% e a 
velocidade de diretriz de projeto é de 60 km/h. 

 
Para quaisquer outros parâmetros geométricos que não sejam calculados diretamente em função da 
velocidade diretriz e que não estejam definidos neste ANEXO, deverá ser considerado o padrão para 
Via Expressa Secundária do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (IPR-740, DNIT). 

Os elementos de concreto pré-fabricados deverão ser projetados e executados de maneira que o 
desenvolvimento de tensões na seção possa ser controlado de modo que nunca excedam a 
resistência à tração do concreto armado, garantindo o controle de trincas e evitando infiltrações de 

 
embutidos no pavimento, de forma que permitam inicialmente o tráfego geral nestas faixas internas, contíguas ao 
corpo central do TÚNEL, até o seu exclusivo uso para a operação do VLT.” Diante disso, pergunta-se: Existe um 
plano de viabilidade para a expansão do VLT? Em caso positivo, favor fornecer as especificações operacionais deste 
plano. Ref.: Item 2.2.1 do Anexo 7 do Edital. assumir 

RESPOSTA: Observar respostas aos Esclarecimentos n. 197 e 198. 

197º Questionamento: O Item “2.2.1. Túnel” do Anexo 7 do Edital estabelece que “Deverão ser previstas 3 faixas de 

rolamento de pelo menos 3,5 metros por sentido, sendo a faixa de rolamento interna preparada para ser utilizada 
para o transporte por meio de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), em operação na cidade de Santos, com a 
instalação dos trilhos embutidos no pavimento, de forma que permitam inicialmente o tráfego geral nestas faixas 
internas, contíguas ao corpo central do TÚNEL, até o seu exclusivo uso para a operação do VLT” (...) “A preparação 
destas faixas internas para o VLT deverá estar em conformidade com os padrões deste tipo de projeto do VLT de 
Santos da EMTU e/ou do Operador do Sistema do VLT de Santos, com a aprovação final da AGÊNCIA 
REGULADORA.” [destaque nosso] Diante dessas informações, solicitamos os seguintes esclarecimentos: a) 
Entendemos que os custos relativos ao preparo do pavimento do túnel para a circulação de Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT) deverão ser considerados como responsabilidade da Concessionária e, portanto, serem considerados 
na elaboração da Proposta das Licitantes. Nosso entendimento está correto? b) Em caso de resposta positiva para o 
item "a)" acima, solicitamos o envio dos projetos e especificações de referência, a saber, especificações geométricas 
e de desempenho, seção de pavimento e gabarito dinâmico. c) Considerando, ainda, eventual resposta positiva para 
o item "a)" acima, informamos que não identificamos os itens da planilha de CAPEX e OPEX do Projeto (arquivo 
04.01-2025_MEF_out2024.xlsb, especialmente a aba Q9B – QUADRO 9B - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS) que 
apresentam os custos relativos ao fornecimento e a instalação de trilhos embutidos no pavimento do túnel para a 
circulação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), assim como qualquer outro tipo de preparo, como instalação de 
manta antirruído e vibração. Sendo assim, solicitamos indicação dos itens da planilha de referência onde esses 
custos estão previstos. d) Considerando a previsão de uso exclusivo da faixa de rolamento interna pelo VLT e o 
impacto relevante que essa medida terá na redução da capacidade de tráfego de veículos no interior do túnel, 
solicitamos indicação do ano da Concessão a partir do qual deverá iniciar a operação desta destinação exclusiva da 
faixa interna ao VLT. Ref.: Anexo 07 - Item “2.2.1. Túnel”; Anexo 21 - Pasta 04 MEF  

RESPOSTA: a) O entendimento está correto b) Cabe à CONCESSIONÁRIA a preparação do SISTEMA DE 
INTERLIGAÇÃO para futura operação do VLT, considerando os padrões considerados pela EMTU na obra do VLT 
em Santos. c) A Planilha MEF é apenas referencial, cabendo à cada PROPONENTE a elaboração de estudos 
econômico-financeiros para a apresentação da sua PROPOSTA. No entanto, verificar a republicação do MEF 
(planilha "202503_MEF Tunel Envio.xlsb"). Os valores podem ser observados na aba “Acessos e Túnel Imerso”, linha 
2634. d) O ano de início de operação do VLT será comunicado à CONCESSIONÁRIA assim que disponível. Quanto 
a necessidade de implantação de demais obras no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO devido ao início da operação do 
VLT, além das previstas no ANEXO 7, será aplicado o item 3 do ANEXO 7. No entanto, o início da operação do VLT 
não será considerado por si só como um evento que gera um desequilíbrio econômico-financeiro no CONTRATO, 
aplicando-se em relação à demanda o item 2 do ANEXO 20. 

323º Questionamento: Tendo em vista o item 2.2.1 do Anexo 7 do Edital, solicitamos esclarecimentos quanto aos 
requisitos de segregação física entre o tráfego rodoviário e o futuro VLT: • A separação entre os dois modais deverá 
ser obrigatoriamente do tipo físico, rígido e elevado (como barreiras de concreto tipo New Jersey ou muro)? • Serão 
admitidas soluções alternativas, como guarda-corpos metálicos, canteiros ajardinados, gradis ou desníveis de 
plataforma? • A exigência de uma barreira rígida se aplica a todo o trecho do corredor do VLT ou apenas a 
segmentos específicos (por exemplo, onde a velocidade ou o risco de interferência for mais elevado)? • Existem 
diretrizes técnicas adicionais ou normas complementares que orientem a escolha do tipo de separação a ser 
adotada? Ref.: Item 2.2.1 do Anexo 7 do Edital.  

RESPOSTA: De acordo com o ANEXO 7, com relação ao VLT cabe à CONCESSIONÁRIA: (i) a instalação dos 
trilhos embutidos no pavimento do TÚNEL, (ii) a consideração dos esforços, como peso próprio, frenagem, impactos 
de vibração em movimento e demais esforços específicos desse modo de transporte no PROJETO EXECUTIVO e 
(iii) a consideração das alças de ligação do VLT com o TÚNEL no PROJETO EXECUTIVO. Não há a necessidade de 
previsão de separador físico dentre as faixas de rolamento. 
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qualquer ordem. Deverá ser considerado um concreto com resistência mínima de 40MPa para os 
elementos. 

 
Os elementos de concreto deverão ser executados utilizado o método de concreto refrigerado, com a 
utilização de serpentinas com circulação de água refrigerada ou outra tecnologia similar, definida a 
partir de estudos térmicos específicos. 

As juntas entre os elementos de concreto deverão ser do tipo GINA, associadas à selos Ômega, que 
deverão garantir a vedação das conexões entre os elementos. Deverá ser adotado um sistema de 
proteção catódica contra corrosão para a proteção dos elementos das estruturas metálicas expostas 
das juntas. A CONCESSIONÁRIA poderá avaliar a necessidade de implantação de uma membrana 
externa que garanta a estanqueidade completa dos elementos de concreto. 

 
Deverão ser previstas chaves de cisalhamento nas juntas do túnel para resistir à esforços 
transversais e ao movimento diferencial vertical entre os elementos do TÚNEL e entre os segmentos 
individuais no caso de elementos não monolíticos. As chaves de cisalhamento também podem 
desempenhar um papel na condição temporária e serem utilizadas como suporte temporário em um 
chamado arranjo nariz/queixo para que um elemento se apoie no elemento anterior durante o 
processo de imersão.13 

 
Deverão ser implantados sensores que acompanhem os movimentos longitudinais, transversais e 
recalques diferenciais em cada elemento do TÚNEL. 

 
Os elementos podem ser protendidos permanente, no caso de elementos monolíticos, ou 
temporariamente no caso de elementos segmentados. Elementos de túnel segmentados devem ser 
protendidos temporariamente para fixar os segmentos do túnel juntos para a finalidade de flutuar, 
transportar e imergir o elemento.14 

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir que os elementos de concreto do TÚNEL sejam projetados 
para flutuar, serem transportados e imersos usando técnicas seguras. Deverão ser avaliados 
movimentos ascendentes de forma que o TÚNEL permaneça estável quando implantado. 

A quantidade de elementos pré-moldados, sua extensão, armação passiva e ativa e especificações 
das juntas e chaves de cisalhamento deverão garantir a estabilidade e durabilidade do TÚNEL de 
modo a resistir às cargas permanentes, variáveis, temporárias e acidentais, conforme PROJETO 
EXECUTIVO aprovado. 

 
 
13   91º Questionamento: A Cláusula 2.2.1 do Anexo 7 do Contrato exige que as chaves de cisalhamento do túnel 
submerso forneçam suporte de ponta temporariamente durante o período de construção para facilitar a 
implementação da camada de compactação de areia (SCP) pós-assentada. A questão é se a camada de 
compactação do túnel submerso pode adotar um método pré-assentado, eliminando assim a necessidade de 
considerar a função de suporte de ponta das chaves de cisalhamento. Ref.: Cláusula 2.2.1 do Anexo 7. 

RESPOSTA: O Anexo 7 estabelece que deverão ser previstas chaves de cisalhamento nas juntas do TÚNEL para 
resistir à esforços transversais e ao movimento diferencial vertical entre os elementos do TÚNEL e entre os 
segmentos individuais no caso de elementos não monolíticos. As chaves de cisalhamento também podem 
desempenhar um papel na condição temporária e serem utilizadas como suporte temporário em um chamado arranjo 
nariz/queixo para que um elemento se apoie no elemento anterior durante o processo de imersão. No entanto, a 
elaboração do Projeto Executivo é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo 7, 
Contrato, e demais Anexos, sendo possível a apresentação de solução de engenharia que resulte nos efeitos 
esperados pelas chaves de cisalhamento, a ser avaliado pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 
14   92º Questionamento: A exige a aplicação de protensão temporária aos segmentos do túnel. A questão é se os 
segmentos do túnel podem ser construídos integralmente (como unidades monolíticas), eliminando a necessidade de 
protensão longitudinal. Ref.: Anexo 7 Contrato  

RESPOSTA: O Anexo 7 estabelece que os elementos podem ser protendidos permanente, no caso de elementos 
monolíticos, ou temporariamente no caso de elementos segmentados. Elementos de túnel segmentados devem ser 
protendidos temporariamente para fixar os segmentos do túnel juntos para a finalidade de flutuar, transportar e 
imergir o elemento. No entanto, a elaboração do Projeto Executivo é de inteira responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo 7, Contrato, e demais Anexos, sendo possível a apresentação de solução 
de engenharia alternativa, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. 
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Como cargas permanentes devem ser minimamente consideradas, e não se limitando, o peso da 
estrutura, forças hidrostáticas, lastro permanente, acabamentos e preenchimentos. Como cargas 
variáveis podem ser citadas cargas dos veículos transitando normalmente, utilizando o freio ou 
colidindo nas paredes do TÚNEL e cargas de pressão ou sucção dada o movimento de ar dentro do 
TÚNEL. Embora o TÚNEL esteja enterrado, as variações sazonais de temperatura deverão ser 
consideradas, dado que poderá ser observada expansão ou contração da estrutura. Devem ser 
consideradas as variações de temperaturas no local e gradientes de temperatura entre o interior e 
exterior do TÚNEL, além do estudo térmico durante a cura. A carga de ondas e correntes deverá ser 
considerada principalmente durante a flutuação e imersão dos elementos. 
Com relação às cargas temporárias podem ser citadas flutuabilidade geral da estrutura, tanques de 
lastro, água de lastro dentro dos tanques, concreto de lastro (pode ser parcialmente instalado antes 
do flutuante), torres de levantamento, entre outras. Além disso, o projeto deverá considerar cargas 
acidentais como a inundação do TÚNEL em casos que, por exemplo, haja falha no sistema de 
bombeamento e drenagem, risco de incompletude ou perda de material da camada de lastro inferior à 
estrutura, navio afundado e sedimentação que reduza a profundidade para até 15 metros. Não 
configurarão EVENTO DE DESEQUILÍBRIO os casos em que ocorram as situações acima 
descritas.15 

 
A combinação de cargas a ser considerada no projeto devem respeitar as normas vigentes 
relacionadas à túneis imersos, como normas da AASHTO, Eurocode ou similares aprovadas pela 
AGÊNCIA REGULADORA. 

Deverá ser prevista a utilização de aterro lateral para o travamento dos elementos de concreto, bem 
como camada de lastro, executada com a injeção de panquecas de areia ou outra técnica similar, que 
garantam o apoio estável e uniforme da estrutura no leito do canal. Deverá ser prevista uma camada 
de proteção no aterro do TÚNEL, com pelo menos 2 metros de espessura, de rachão ou outro 
material similar, para a proteção das estruturas de concreto. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá realizar estudos hidrológicos e hidráulicos que considere chuvas e 
variações das marés, de modo a garantir que a estrutura projetada para o emboque e o sistema de 
drenagem interior ao TÚNEL assegurem condições adequadas de funcionamento para um período de 
recorrência de 100 anos. 

 
Após implantado o TÚNEL deverão ser instalados sensores que possibilitem a monitoração do 
deslocamento horizontal e vertical dos elementos pré-moldados. Além disso, deverá ser prevista 
proteção passiva contra incêndio nas paredes do TÚNEL.16 

 
15   207º Questionamento: Solicita-se o seguinte questionamento sobre as Trincheiras abertas para posicionamento 
e afundamento dos segmentos do túnel imerso. Os desenhos de urbanização não abordam as áreas próximas as 
margens do canal de Santos onde estão localizadas as trincheiras para o posicionamento e afundamento dos 
elementos do túnel submerso. Tendo em vista o fato de que os segmentos do túnel imerso não estão dimensionados 
para suportar o reaterro completo sobre os mesmos gostaríamos de confirmar: a) Conforme os documentos 
recebidos somente serão cobertos com laje: a.1) Na trincheira do lado Guarujá (segmentos 5 e 6), o trecho com o 
Pontilhão Ferroviário e a passagem de nível executados com vigas metálicas sobre as paredes de contenção; a.2) 
Na trincheira do lado Santos (segmento 1), o trecho com o cais da Marinha demolido e reconstruído, executado com 
vigas protendidas sobre as paredes da contenção. b) O restante destas trincheiras escavadas para o posicionamento 
e afundamento dos segmentos do túnel permanecerá aberta e alagada durante sua vida útil; c) As estruturas de 
contenção destas trincheiras, paredes e estroncas, são definitivas e devem atender a especificação de vida útil. d) 
Não está prevista a utilização futura destas trincheiras. Solicitamos a confirmação de nossos entendimentos. Ref.: 
Anexo 12 - Projeto Referencial do Sistema de Interligação.  

RESPOSTA: A definição das soluções de engenharia é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA na elaboração 
do PROJETO EXECUTIVO. Deverão ser consideradas como cargas permanentes mínimas aquelas estabelecidas no 
ANEXO 7, bem como outras cargas previstas na configuração final da obra, que reestabelece minimamente as 
configurações atuais, considerando para o Estuário de Santos um gabarito horizontal mínimo de 220 metros e 
profundidade mínima de 21 metros. A combinação de cargas adotada deverá atender integralmente às normas 
vigentes aplicáveis, tais como as da ABNT, AASHTO, Eurocode ou outras equivalentes aprovadas pela Agência 
Reguladora. 
 

16  209º Questionamento: De acordo com o item “2.2.1. TÚNEL” do Anexo 7, especificamente em sua página 12, 
deverá ser prevista proteção passiva contra incêndio nas paredes do túnel. Entendemos, porém, que o valor proposto 
na planilha referencial do Modelo Econômico-financeiro (MEF), disponibilizado no Data Room, não é suficiente para 
este item. Nesse cenário, entendemos que, para atendimento do requisito, será necessário fornecer e aplicar uma 
solução que atenda à curva RWS, conforme Instrução Técnica nº 35/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
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A confecção dos elementos pré-moldados deverá ser executada em uma DOCA SECA, com largura, 
profundidade e características geológicas que permitam a flutuação dos elementos de concreto de 
maneira segura. A CONCESSIONÁRIA poderá propor o local em que será implantada a DOCA SECA 
de modo que as estruturas possam ser posteriormente aproveitadas para a execução dos ACESSOS 

URBANOS, desde que respeitadas as localizações do ANEXO 2. No caso do não aproveitamento 
dessa infraestrutura, a CONCESSIONÁRIA poderá propor local alternativo nas proximidades das 
obras do TÚNEL, o qual deverá ser previamente aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 
2.3. ACESSOS URBANOS17 18 

A conexão do TÚNEL com o viário urbano, inclusive as estruturas consideradas para a transição dos 
elementos pré-moldados imersos para as margens do canal, será realizada por meio dos ACESSOS 
URBANOS. Os acessos deverão prever uma conexão rápida e segura com o viário urbano das 
cidades de Santos e Guarujá, por meio de túneis, valas abertas, OAEs ou outros elementos viários. 

 
As valas fechadas e abertas poderão ser construídas in loco escavadas ou por meio da utilização de 
paredes diafragma e vigas de escoramento. Deverão ser realizados o rebaixamento do lençol freático 
e a instalação de barreiras que evitem a penetração de água pela escavação ou pela variação da 
maré. Propriedades próximas deverão ser protegidas e monitoradas com relação à movimentação do 
solo. 

 
Todas as edificações devem ser cadastradas com detalhes da sua condição antes do início das obras 
com laudos de vistoria técnica segundo a norma ABNT NBR 16747 – Inspeção Predial: Diretrizes, 
Conceitos, Terminologias e Procedimentos. A norma ABNT NBR 16747 se aplica a qualquer tipologia 
de edificações, visando a inspeção global e fundamentada através de exames sensoriais por 
profissionais habilitados. A CONCESSIONÀRIA será responsável pelos custos e pela execução para 
correção de qualquer avaria nas edificações. 

 
Para as valas fechadas nas proximidades do TÚNEL deverão ser tomados os mesmos cuidados 

 
Paulo, o que não inclui solução com fibra de polipropileno. Assim, estamos entendendo que: (i) a proponente deve 
adequar o projeto executivo para atender ao requisito de proteção passiva; (ii) a proteção passiva deve ser 
considerada para paredes e teto; e (iii) que haverá ajuste da planilha referencial por esses custos não previstos. 
Nosso entendimento se encontra correto? Ref.: Anexo 7 - Serviços Correspondentes às Obras De Implantação  

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do ANEXO 7 do CONTRATO, cabendo-lhe assegurar a compatibilidade técnica e a conformidade com a 
legislação aplicável, inclusive aquelas relativas à proteção passiva contra incêndio emitidas pelo Corpo de 
Bombeiros. Eventuais alternativas e novas soluções propostas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser aprovadas pela 
ARTESP e demais órgãos responsáveis. 
 
17   94º Questionamento: Pontos inicial e final das rodovias Santos e Guarujá são determinados de acordo com os 
desenhos constantes do edital de licitação? Ref.: Não identificado.  

RESPOSTA: Os ACESSOS URBANOS devem respeitar os requisitos do Anexo 7. 

95º Questionamento: No Anexo 7, para a estrutura da ponte, o requisito é atender às especificações locais. 
Portanto, o arranjo dos vãos e o tipo estrutural da ponte foram projetados de acordo com os desenhos fornecidos? 
Outros tipos de estruturas podem ser adotados? Para OAE201 e OAE401, a proposta atual são pontes estaiadas. 
Isso se deve a requisitos paisagísticos? Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: Os ACESSOS URBANOS devem respeitar os requisitos do Anexo 7, que não estabelece soluções 

construtivas específicas, como OAEs. A elaboração do Projeto Executivo é de inteira responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo 7, Contrato, e demais Anexos, sendo possível a apresentação de solução 
de engenharia diferente do Projeto Referencial, a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA. 
18 201º Questionamento: Na documentação integrante do Edital, não foi localizado o trem tipo ferroviário 
a ser utilizado para elaboração dos projetos estruturais da obra. Por isso, solicitamos 
informar qual o trem tipo ferroviário a ser utilizado no dimensionamento da OAE 406 e cobertura de vala 
do lado Santos. 
 
Ref.: Anexo 07, item “2.3. ACESSOS URBANOS” 
 
RESPOSTA: A CONCESSIONÁRIA deverá considerar o trem-tipo ferroviário TB-360. 
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quanto à estanqueidade dos elementos, como resfriamento do concreto para controle de trincas e 
impermeabilização das juntas. 

 
Na conexão do TÚNEL com os ACESSOS URBANOS, se parte do elemento de concreto pré- 
moldado fica acima do nível da água, então o elemento se torna mais pesado e exerce maior pressão 
sobre a fundação. Nesses casos deve ser verificado o recalque, a transferência de cisalhamento 
entre os elementos e a força na junta Gina. 

 
Para as valas abertas deve ser tomado cuidado especial quando às forças verticais do lençol freático. 

 
O gabarito vertical livre mínimo permitido é de 5,5 metros para o tráfego de veículos, a rampa máxima 
permitida é de 5% e a velocidade de diretriz de projeto é de 50 km/h, aceitando-se pontualmente em 
casos excepcionais, uma redução para 40 km/h. 

As rampas de acesso e conexão com o viário local deverão respeitar os zoneamentos dos municípios 
e reduzir ao máximo o número de edificações a serem desapropriadas. 

 
Os valores a serem pagos pelos imóveis desapropriados deverão ser compatíveis com o valor do m2 
das regiões do entorno, segundo pesquisa do mercado local apoiadas por laudos periciais de 
engenheiros qualificados e experientes assegurando o direito de reposição a uma moradia ou 
operação comercial similar na mesma cidade. 

 
A construção das alças para a implantação do VLT e sua conexão com o viário do TÚNEL não serão 
de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. Entretanto, o projeto dos ACESSOS URBANOS deverá 
prever essa infraestrutura, que poderá ser incorporada posteriormente mediante REVISÃO 
ORDINÁRIA ou executada pela concessionária do serviço. Deve ser garantida a conexão direta do 
VLT através do TÚNEL – sem a realização de transbordo – entre a estação Terminal Porto (lado 
Santos) e a Estação futura na Praça 14 Bis (lado Guarujá), considerando-se ainda a possibilidade de 
implantação de uma estação intermediária futura em Vicente de Carvalho, na altura da Rua Nova 
Esperança (lado Guarujá). A estação Terminal Porto poderá ser realocada de forma a permitir mais 
facilmente a conexão do VLT ao TÚNEL, respeitando os raios mínimos e rampas máximas que esse 
veículo exige.19 

 
19 141º Questionamento: Estamos considerando que os trilhos do VLT serão implantados apenas dentro dos 
módulos do túnel imerso. Fora deste limite a obrigação é apenas de reservar espaço e prever condições de ser 
implantado no futuro. Está correto o entendimento? Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: O entendimento está correto. A construção das alças para a implantação do VLT e sua conexão com o 
viário do TÚNEL não serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. No entanto, o projeto dos ACESSOS 
URBANOS deverá prever essa infraestrutura, que poderá ser incorporada posteriormente mediante REVISÃO 
ORDINÁRIA ou executada pela concessionária do serviço. 

198º Questionamento: O item “2.3. ACESSOS URBANOS” do Anexo 7 do Edital assim estabelece: "A construção 

das alças para a implantação do VLT e sua conexão com o viário do TÚNEL não serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. Entretanto, o projeto dos ACESSOS URBANOS deverá prever essa infraestrutura, que poderá 
ser incorporada posteriormente mediante REVISÃO ORDINÁRIA ou executada pela concessionária do serviço. Deve 
ser garantida a conexão direta do VLT através do TÚNEL – sem a realização de transbordo – entre a estação 
Terminal Porto (lado Santos) e a Estação futura na Praça 14 Bis (lado Guarujá), considerando-se ainda a 
possibilidade de implantação de uma estação intermediária futura em Vicente de Carvalho, na altura da Rua Nova 
Esperança (lado Guarujá). A estação Terminal Porto poderá ser realocada de forma a permitir mais facilmente a 
conexão do VLT ao TÚNEL, respeitando os raios mínimos e rampas máximas que esse veículo exige." [destaque 
nosso] À luz desse item, solicitamos os seguintes esclarecimentos: a) Uma vez que a responsabilidade pelo projeto 
dos ACESSOS URBANOS é da Concessionária e estes devem incluir a previsão para o VLT, solicita-se o envio dos 
documentos de referência para o projeto do VLT que possibilitem a elaboração dos projetos, a saber, especificações 
geométricas e de desempenho, seção de pavimento, gabarito dinâmico e localização das estações previstas. b) 
Entendemos que não há planos de expansão diferentes dos citados no lado Guarujá, sendo que o VLT não será 
derivado para outros acessos da concessão. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, favor informar o 
plano de expansão do VLT para avaliação dos custos com os tratamentos e preparações necessárias nos 
pavimentos possíveis de serem afetados. Ref.: Anexo 07 - Item “2.3. ACESSOS URBANOS” 

RESPOSTA: a) Cabe à CONCESSIONÁRIA a preparação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO para futura operação 
do VLT, considerando os padrões considerados pela EMTU na obra do VLT em Santos. b) O entendimento está 
correto. Quanto a necessidade de implantação de demais obras no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, além das 
previstas no ANEXO 7, será aplicado o item 3 do ANEXO 7 
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A conexão com o viário de Santos deverá prever a reorganização do sentido das ruas do bairro do 
Macuco de forma a melhorar a circulação do fluxo de veículos. 

 
As conexões devem ser realizadas entre as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e José do Patrocínio, 
sem ultrapassar o limite da Av. Senador Dantas, de maneira a ficarem o mais distante possível das 
edificações que não serão desapropriadas, reduzindo assim possíveis efeitos das obras na 
vizinhança.20 

Deverá ser previsto dispositivo em desnível entre a rua de conexão dos veículos pesados ao TÚNEL 
e a Av. Perimetral, de forma a possibilitar a entrada e saída dos caminhões na Av. Perimetral em 

 
20   1º Questionamento: Boa tarde. Gostaria de saber se haverá alguma desapropriação na rua Rodrigo Silva para 
construção do túnel submerso. Ref.: Não identificado.  

RESPOSTA: Para os acessos em Santos, o Anexo 7 estabelece que as conexões devem ser realizadas entre as 
ruas Conselheiro Rodrigues Alves e José do Patrocínio, sem ultrapassar o limite da Rua Av. Senador Dantas, de 
maneira a ficarem o mais distante possível das edificações que não serão desapropriadas, reduzindo assim possíveis 
efeitos das obras na vizinhança. Ressalta-se que as desapropriações poderão ser confirmadas a partir da elaboração 
do Projeto Executivo, de responsabilidade da futura CONCESSIONÁRIA. 

107º Questionamento: O anexo 7, em seu item 2.3. ACESSOS URBANOS, cita: "As conexões devem ser realizadas 
entre as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e José do Patrocínio, sem ultrapassar o limite da Rua Av. Senador 
Dantas, de maneira a ficarem o mais distante possível das edificações que não serão desapropriadas, reduzindo 
assim possíveis efeitos das obras na vizinhança." O texto indica que há indicação de edificações a serem 
desapropriadas, entretanto não encontramos nenhum desenho ou informação adicional. Favor disponibilizar a 
informação das edificações que serão desapropriadas. Ref.: Anexo 7.  

RESPOSTA: Cabe ao interessado diligenciar junto aos órgãos competentes, ou demais fontes, para obtenção das 

informações desejadas para a elaboração da PROPOSTA. 

199º Questionamento: Comparando-se o estabelecido no item “2.3. ACESSOS URBANOS” do Anexo 07 (Serviços 
Correspondentes às Obras de Implantação) com o projeto DE-42.00.000- F06-001_B disponibilizado no Anexo 12 
(Projeto Referencial de Interligação) , constata-se divergência relativa às conexões a serem inseridas no sistema 
viário existente. De um lado, o item 2.3 do Anexo 7 estabelece que “As conexões devem ser realizadas entre as ruas 
Conselheiro Rodrigues Alves e José do Patrocínio, sem ultrapassar o limite da Rua Av. Senador Dantas, de maneira 
a ficarem o mais distante possível das edificações que não serão desapropriadas, reduzindo assim possíveis efeitos 
das obras na vizinhança.”. [destaque nosso] Por outro lado, no projeto DE-42.00.000-F06-001_B, as ruas projetadas 
situam-se entre a Rua José do Patrocinio e Rua Euzébio de Queiroz, estendendo-se até a Rua Padre Anchieta, 
ultrapassando a Av. Senador Dantas. Nota-se que há uma divergência entre as informações. Diante disso, 
questionamos: a) Qual determinação deverá ser obedecida: a constante no item 2.3 do Anexo 07 (área em Azul no 
desenho abaixo) ou o projeto DE-42.00.000-F06-001_B, relativo às conexões das vias no sistema viário existente? 
Caso seja confirmada a exigência de observância do disposto no item 2.3 do Anexo 07, alertamos termos verificado 
que tal condição acarretará alteração na geometria do túnel, assim como alteração no rol de interferências e 
desapropriações a serem ultrapassadas ou remanejadas indicadas no Anexo 21. Ref.: Anexo 07 - Item “2.3. 
ACESSOS URBANOS” e Anexo 12 -DE-42.00.000-F06- 001_B. 

RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO, de responsabilidade da futura CONCESSIONÁRIA, deve 
estar em conformidade com o disposto no ANEXO 7 do CONTRATO DE CONCESSÃO. Cabe esclarecer, que o 
projeto utilizado para a emissão da Licença Ambiental Prévia, e fornecido no Data-Room como referência, atende à 
todas as especificações do ANEXO 7 do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

404º Questionamento: De acordo com a 1ª ATA DE ESCLARECIMENTOS REFERENTES À CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL Nº 01/202 - 1º Questionamento: Boa tarde. Gostaria de saber se haverá alguma desapropriação 
na rua Rodrigo Silva para construção do túnel submerso. Ref.: Não identificado. RESPOSTA: Para os acessos em 
Santos, o Anexo 7 estabelece que as conexões devem ser realizadas entre as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e 
José do Patrocínio, sem ultrapassar o limite da Rua Av. Senador Dantas, de maneira a ficarem o mais distante 
possível das edificações que não serão desapropriadas, reduzindo assim possíveis efeitos das obras na vizinhança. 
Ressalta-se que as desapropriações poderão ser confirmadas a partir da elaboração do Projeto Executivo, de 
responsabilidade da futura CONCESSIONÁRIA. Nova pergunta: Entendemos que os serviços de desvio do VLT não 
serão mais necessários, nem as obras como a passagem subterrânea da Rua Padre Anchieta, pois o limite de 
intervenção será a Rua Senador Dantas. Este entendimento está correto? Por favor veja figura de referência abaixo, 
sendo linha azul é a Av Senador Dantas que não sofrerá intervenção, amarela o novo caminhamento da saída do 
túnel: Ref.: Não informado.  

RESPOSTA: O entendimento está correto. A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 7 do CONTRATO. 
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ambos os sentidos.21 

Não podem ser consideradas as desapropriações de imóveis com frações das propriedades, 
eliminado assim a perda econômica da função do imóvel até então. 

 
Deverá ser prevista a redistribuição do fluxo de veículos analisando a ligação dos veículos leves às 
vias arteriais principais, apresentadas na figura a seguir. Os veículos comerciais deverão utilizar as 
faixas à direita do TÚNEL e sua conexão deverá ser realizada por um único caminho autorizado, 
ligando-se à Via Perimetral. As demais ruas do bairro só serão utilizadas por caminhões com origem 
ou destino aos empreendimentos do bairro. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá realizar micro ou mesosimulações de forma a avaliar o impacto nas 
vias e interseções que liguem o TÚNEL às vias arteriais principais. Deverão ser propostas melhorias 
operacionais, como instalação e programação de semáforos. 

 

 
Os ACESSOS URBANOS do lado Guarujá devem considerar: (i) uma conexão direta do TÚNEL ao 

 
 
21  424º Questionamento: O Anexo 7 do Edital, no item 2.3, referente aos acessos urbanos, mais especificamente 
na Folha 14 de 25, do documento, dispõe que “Deverá ser previsto dispositivo em desnível entre a rua de conexão 
dos veículos pesados ao TÚNEL e a Av. Perimetral, de forma a possibilitar a entrada e saída dos caminhões na Av. 
Perimetral em ambos os sentidos.” Em relação ao tema, vale destacar que o projeto de referência prevê obra em 
desnível no movimento de saída do túnel, passando pela Av. Senador Dantas e acesso a Av. Perimetral no sentido 
norte; e o movimento oposto, da Av. Perimetral vindo do sul para o acesso ao túnel, é possível utilizar retorno em 
nível já existente. Sendo assim, pergunta-se: o movimento do Túnel para a Av. Perimetral sentido Norte é o único 
movimento direcional que precisa ser implantado em desnível? Ref.: Anexo 7, item 2.3 (Acessos Urbanos)  
 
RESPOSTA: Deverão ser previstos os movimentos de entrada e saída do TÚNEL, pelos dois sentidos da Via 
Perimetral, de forma que veículos não utilizem interseções em nível em que é necessária a interrupção do tráfego 
para acessar um dos sentidos da Via Perimetral, como no caso de interseções semaforizadas. Considerando essa 
premissa, o Projeto Referencial prevê uma OAE para a eliminação da travessia semaforizada em nível localizada nas 
coordenadas 23°57'8.38"S / 46°18'42.44"O. A CONCESSIONÁRIA será responsável por apresentar a sua solução no 
PROJETO EXECUTIVO, a ser aprovado pela ARTESP. Deste modo, levando-se em consideração essa premissa, 
poderia ser utilizado o retorno existente nas coordenadas 23°56'59.98"S / 46°19'4.06"O. 
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dispositivo existente próximo ao Terminal Santos Brasil (23°57'42.70"S/ 46°17'9.20"O); (ii) novo viário 

contemplando dois sentidos segregados de tráfego em valas abertas e fechadas entre as Ruas Mato 

Grosso e Guilherme Guinle, do TÚNEL até a altura da Rua Duque de Caxias, mantendo a 

continuidade em nível da Rua Vinte e Quatro de Agosto e Av. Santos Dummont; (iii) alça de ligação 

em desnível do viário do item (ii) com a Av. Santos Dumont na altura da Praça 14 Bis, para os 

veículos no sentido Av. Santos Dumont - TÚNEL; (iv) adequação dos fluxos na região da Praça 14 

Bis; e (v) conexão com a rodovia SPA-248/055 na altura do km 2,0 (coordenada 23°55'47.05"S / 

46°17'3.71"O).22 

 
22  134º Questionamento: Pelos desenhos do Anexo 12 está considerado que após a estaca 137 o eixo principal 
passa a ter duas faixas de cada lado. Como esta estaca está antes da praça 14 bis, caso o VLT venha a ser 
instalado até esta praça, terá que compartilhar uma das duas faixas com os veículos. Está correto o entendimento? 
Ref.: Anexo 12. 
 
RESPOSTA: As faixas de rolamento internas deverão ser preparadas para serem utilizadas para o transporte por 
meio de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e, a partir do início da operação do VLT, deverão ser de uso exclusivo 
deste, nos termos do ANEXO 7. O ANEXO 7 prevê que: “Os ACESSOS URBANOS do lado Guarujá devem 
considerar: ...(ii) novo viário contemplando dois sentidos segregados de tráfego em valas abertas e fechadas entre as 
Ruas Mato Grosso e Guilherme Guinle, do TÚNEL até a altura da Rua Duque de Caxias, mantendo a continuidade 
em nível da Rua Vinte e Quatro de Agosto e Av. Santos Dummont; ...Além disso devem ser previstas as seguintes 
conexões do viário do item (ii): • Saídas para a Rua Dr. Guilherme Guinle: uma rampa de acesso nas proximidades 
da rua Treze de Maio, para acesso à Av. Santos Dumont, com 2 faixas de rolamento em sentido único rumo à 
avenida; e outra rampa de acesso na altura da Rua Álvaro Parente (fluxos para o futuro sistema viário municipal), 
com as mesmas características geométricas. • Entradas pela Rua Mato Grosso: uma rampa de acesso no trecho 
entre as ruas Goiás e São Paulo também com 2 faixas de tráfego; e outra rampa de acesso entre a Av. Guilherme 
Backeuser e a rua Castro Alves.” O ANEXO 12 prevê que a partir dos acessos: (a) de saída nas proximidades da rua 
Treze de Maio e (b) de entrada no trecho entre as ruas Goiás e São Paulo, a seção do eixo principal do item (ii) 
passa a ter duas faixas de rolamento. Alterações necessárias para ampliação de capacidade com o início de 
operação do VLT serão tratadas conforme o item 3 do ANEXO 7. 
 
148º Questionamento: No anexo 7 temos a seguinte informação: "(ii) novo viário contemplando dois sentidos 
segregados de tráfego em valas abertas e fechadas entre as Ruas Mato Grosso e Guilherme Guinle, do TÚNEL até a 
altura da Rua Duque de Caxias, mantendo a continuidade em nível da Rua Vinte e Quatro de Agosto, Rua São Paulo 
e Av. Santos Dummont;" No desenho funcional temos: Observe que há divergência na informação do Anexo 7 x 
Desenho Funcional. Devido ao baixo fluxo de veículos no local indicado no desenho funcional, entendemos que o 
demonstrado no desenho funcional é a informação correta. FAVOR confirmar nosso entendimento? Página 12 de 
155 Ref.: Anexo 7.  

RESPOSTA: O entendimento não está correto. O ANEXO 12 possui caráter referencial. Avaliar material republicado 

do ANEXO 7. 
 
195º Questionamento: Entendemos que os serviços que seriam executados nos desenhos DE-42.04.000- F02/005 
e DE-42.04.000-F02/006 foram substituídos pelos serviços do desenho DEBR.SP.ST/GRJ.F2-FUN-103, este 
entendimento está correto? Ref.: Não informado  

RESPOSTA: Não é necessária a interligação dos ACESSOS URBANOS à Avenida Osvaldo Cruz e Rua Almirante 
Barroso. A ligação dos ACESSOS URBANOS no Guarujá deve seguir o preconizado no ANEXO 7, sendo essa 
ligação do Projeto Referencial alterada para a conexão com a rodovia SPA-248/055 na altura do km 2,0 (coordenada 
23°55'47.05"S / 46°17'3.71"O). 

241º Questionamento: O ANEXO 21 (EVTE) apresenta os melhoramentos mínimos a serem implantados, tendo 

como base estudos prévios e servindo como fundamento para a elaboração do PLANO ORIGINAL DE 
INVESTIMENTOS (POI) pela CONCESSIONÁRIA. Consta que projetos executivos referenciais, que subsidiaram o 
orçamento referencial (ANEXO 21/MEF), indicam a necessidade de criação de "ruas lindeiras" próximas à conexão 
direta do TÚNEL ao dispositivo existente próximo ao Terminal Santos Brasil (lado Guarujá). A CONCESSIONÁRIA é 
responsável pela elaboração dos PROJETOS FUNCIONAIS e PROJETOS EXECUTIVOS, devendo equacionar as 
interferências com o viário local, sendo que ajustes em relação a estudos orientativos, incluindo interferências com 
vias locais, geralmente não ensejam reequilíbrio. Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos sobre as "ruas 
lindeiras" indicadas nos projetos referenciais relacionados ao ANEXO 21 / EVTE, conforme especificado nas 
perguntas abaixo: (i) Estas "ruas lindeiras" são classificadas como parte dos ACESSOS URBANOS sob a definição 
de uso exclusivo, ou se enquadram como segmentos do viário local não exclusivos, porém necessários para o 
funcionamento dos ACESSOS URBANOS, conforme a exceção do ANEXO 02, Item 3? (ii) Poderiam confirmar que, 
caso estas "ruas lindeiras" se enquadrem na exceção do ANEXO 02, Item 3, a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA se restringe às OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, e a operação, manutenção e conservação dessas 
vias serão de responsabilidade do respectivo município após a conclusão das obras? Ref.: ANEXO 21 EVTE 
RESPOSTA: A elaboração do PROJETO EXECUTIVO é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos 
termos do ANEXO 7, sendo possível a apresentação de solução de engenharia diferente do PROJETO 
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Para adequação dos fluxos na região da Praça 14 Bis deverá ser avaliada a segregação dos diversos 

movimentos, de modo a diminuir o número de semáforos nas interseções, além da abertura de nova 

via em continuidade à rua Maranhão até a rua Mato Grosso com acesso à Av. Santos Dumont. Além 

disso devem ser previstas as seguintes conexões do viário do item (ii): 

 

• Saídas para a Rua Dr. Guilherme Guinle: uma rampa de acesso nas proximidades da rua 

Treze de Maio, para acesso à Av. Santos Dumont, com 2 faixas de rolamento em sentido único 

rumo à avenida; e outra rampa de acesso na altura da Rua Álvaro Parente (fluxos para o futuro 

sistema viário municipal), com as mesmas características geométricas. 

• Entradas pela Rua Mato Grosso: uma rampa de acesso no trecho entre as ruas Goiás e São 

Paulo também com 2 faixas de tráfego; e outra rampa de acesso entre a Av. Guilherme 

Backeuser e a rua Castro Alves. 

 
Caso sejam previstas adequações e/ou implantações no viário local que não tenham ligação direta 

com o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO (trechos que não sejam utilizados exclusivamente para o 

acesso ou egresso do sistema), mas que serão necessárias para a implantação e funcionamento 

adequado dos ACESSOS URBANOS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela sua construção e, 

uma vez concluídas as obras, deverão ser transferidos aos respectivos municípios, que ficarão 

responsáveis pela sua manutenção e conservação.23 

A seguir são apresentados requisitos específicos quanto às intervenções:24 

 
REFERENCIAL. De acordo com o ANEXO 7, os ACESSOS URBANOS do lado Guarujá devem considerar: (i) uma 
conexão direta do TÚNEL ao dispositivo existente próximo ao Terminal Santos Brasil (23°57'42.70"S/ 46°17'9.20"O), 
sem especificar mais detalhes. Caso sejam previstas adequações e/ou implantações no viário local que não tenham 
ligação direta com o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO (trechos que não sejam utilizados exclusivamente para o acesso 
ou egresso do sistema), mas que serão necessárias para a implantação e funcionamento adequado dos ACESSOS 
URBANOS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela sua construção e, uma vez concluídas as obras, deverão 
ser transferidos aos respectivos municípios, que ficarão responsáveis pela sua manutenção e conservação. 

 
23  329º Questionamento: De acordo com o item 2.3 do Anexo 7 do Edital, “Caso sejam previstas adequações e/ou 
implantações no viário local que não tenham ligação direta com o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO (trechos que não 
sejam utilizados exclusivamente para o acesso ou egresso do sistema), mas que serão necessárias para a 
implantação e funcionamento adequado dos ACESSOS URBANOS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela 
sua construção e, uma vez concluídas as obras, deverão ser transferidos aos respectivos municípios, que ficarão 
responsáveis pela sua manutenção e conservação” (grifamos). Nesse sentido, nas obras de adequação viária que 
“não constituem ligação exclusiva para o Túnel” e que, conforme referido, após a conclusão, devem ser transferidas 
ao Município, é correto entender que a responsabilidade da Concessionária se extingue integralmente no ato da 
formalização da transferência, inclusive considerando que o item 3 do Anexo 2 do Edital prevê expressamente que 
“as obrigações da CONCESSIONÁRIA ficarão restritas às funções de obras de implantação (descritas no ANEXO 7 e 
Apêndice E), estando dispensada das demais obrigações de conservação e operação (...)”? Para diferenciar 
exatamente quais segmentos viários ficam fora dos nossos KPIs de conservação futura, solicitamos o envio de um 
arquivo georreferenciado (KML/DWG) que contenha a poligonal completa dos trechos urbanos mencionados no 
Anexo 02, bem como nos quadros de trechos excepcionados do Anexo 07. Ref.: Item 2.3 do Anexo 7 do Edital e item 
3 do Anexo 2 do Edital.  

RESPOSTA: Observar resposta ao Esclarecimento n. 210. 
 
24 42º Questionamento: De acordo com a Cláusula 11 – “DO PAGAMENTO E DA GARANTIA SOBRE A 
CONTRAPRESTAÇÃO PUBLICA DEVIDA” , subitem 11.1.3 – A CONTRAPRESTAÇÃO PUBLICA EFETIVA será 
devida a CONCESSIONARIA após o início da OPERAÇÃO COMERCIAL, observadas as disposições do ANEXO 4, 
especialmente seus itens 3.2.1.1 e 3.3.1.2 e do ANEXO 20, entendemos que no caso de execução do túnel 
submerso e acessos imediatos ficarem prontos, com as licenças devidas para início da operação, independente de 
outras obras estarem em andamento ainda como OAE 401 ou OAE 402 ou OAE 403 ou OAE 405 ou OAE 407 ou 
ainda OAE 202, o início da operação comercial poderá ser configurado conforme ANEXO 04 - ESTRUTURA 
TARIFÁRIA E SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, item 3 e a contraprestação pública será paga mesmo que 
parcialmente a CONCESSIONARIA. Este entendimento está correto? Ref.: Contrato, Cláusula 11  

RESPOSTA: Nos termos do item 3.2.1 do Anexo 4, o início da OPERAÇÃO COMERCIAL e, consequentemente, o 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA estão condicionados à conclusão das seguintes obras 



Anexo 7 – Túnel Imerso Santos-Guarujá Folha 27 de 25 

 

Passarelas e OAEs: 

O projeto de implantação de passarelas e Obras de Arte Especiais (OAEs), além do projeto que 
envolva a estrutura, deverá prever gabarito vertical mínimo de 5,5 metros, sistema de iluminação e 
caminhamento do pedestre. 

Para a implantação de OAEs deverão ser observadas as normas, instruções de projeto, portarias e 
padrões vigentes da AGÊNCIA REGULADORA, DER/SP, DNIT, ABNT e, na falta destes, as normas 
internacionalmente consagradas sobre o assunto. As OAEs a serem construídas deverão ser 
incluídas no programa de monitoração e gerenciamento contendo todas as Obras de Arte Especial, 
conforme descrito no ANEXO 6. 

 
As passarelas a serem implantadas devem ser iluminadas e atender à Classe P1 da NBR 5101 ou 
outra que venha a substitui-la e/ou complementá-la. Toda implantação de passarelas deverá estar em 
conformidade com a NBR 9050 – Acessibilidade, NBR 5101 – Iluminação Pública e NBR 14744 – 
Postes de Aço para Iluminação, NBR 6971 – Segurança no Tráfego – Defensas Metálicas – 
Implantação, NBR 14885 – Segurança no Tráfego – Barreiras de Concreto e NBR 15486 - Segurança 
no Tráfego – Dispositivos de Contenção Viária – Diretrizes, e demais normas e especificações 
vigentes à época da implantação. No projeto, deverá prioritariamente ser considerada a execução 
(projeção) das rampas de modo empilhado (‘U’), escadaria para acessos em ambas as extremidades, 
e toda a infraestrutura de acessibilidade à passarela, iluminação, e monitoração através de sistema 
de CFTV com imagens centralizadas no CCO em tempo real. 

 
Faixas de aceleração e desaceleração 

Aa faixas de aceleração e desaceleração deverão ter características geométricas condizentes com a 
velocidade diretriz do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e seus ramos, devendo ser dimensionadas 
conforme a IP.DIN/002 ou outra norma técnica que a substitua ou altere. 

Iluminação 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar a infraestrutura necessária para a iluminação pública, às 
suas expensas, em todos os trechos integrantes dos ACESSOS URBANOS, devendo ser implantado 
no mínimo o maior fator de iluminamento previsto em norma (atualmente classe de iluminação P1). 

Deverão ser seguidas as normas e padrões vigentes da ABNT NBR 5101 – Iluminação Pública e 
NBR 14744 – Postes de Aço para Iluminação e demais normas pertinentes. 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável apenas pelo pagamento da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP. 

Ciclovias 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá implementar ciclovias nos ACESSOS URBANOS de forma a garantir 
uma continuidade em todo o trajeto de deslocamento do ciclista previsto no TÚNEL. 

O projeto e a execução das ciclovias, deverá se basear no Manual do DENATRAN/CONTRAN, no 
Manual de Sinalização do DER/SP e as normas da ABNT (vigentes) NBR 9050 – Acessibilidade e 
NBR 5101 – Iluminação Pública, NBR 6971 – Segurança no Tráfego – Defensas Metálicas – 
Implantação, NBR 14885 – Segurança no Tráfego – Barreiras de Concreto, NBR 15486 - Segurança 
no Tráfego – Dispositivos de Contenção Viária – Diretrizes, e demais normas e especificações 
vigentes à época da implantação e no citado Decreto no 63.881 de 3 de dezembro de 2018. 

 
Calçamento para Circulação de Pedestres 

 
mínimas: (i) o túnel imerso; (ii) os prédios de acesso; (iii) os acessos urbanos de Santos; e (iv) os acessos urbanos 
do Guarujá, compreendidos entre o túnel e a Avenida Santos Dumont. Neste caso, o pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA será realizado com aplicação de desconto, conforme previsto no Anexo 
20. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA somente será paga sem o AJUSTE DE OPERAÇÃO COMERCIAL 
PARCIAL após a conclusão de todos os ACESSOS URBANOS do Guarujá, incluindo: (a) o trecho da Avenida Santos 
Dumont até a conexão com a rodovia SPA-248/055, nas proximidades do km 2,0 (coordenada 23°55'47.05"S / 
46°17'3.71"O); e (b) o trecho entre o eixo principal e o dispositivo localizado nas imediações do Terminal Santos 
Brasil (coordenada 23°57'42.70"S / 46°17'9.20"O). Para esses fins, deverão estar concluídas também todas as 
intervenções e obras de arte relacionadas, conforme indicado no Anexo 7 e demais documentos contratuais. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá implementar calçamento nos ACESSOS URBANOS de forma a 
garantir uma continuidade em todo o trajeto de deslocamento do pedestre previsto na galeria central 
do TÚNEL. 

 
Os passeios devem ser previstos com, no mínimo, 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) 
de largura e rampas não superiores a 8% (oito por cento). 

O projeto e a execução dos calçamentos para circulação de pedestres, deverão se basear nas 
normas vigentes à época de implantação. 

 
Dispositivos de contenção viária 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá estimar as quantidades dos serviços necessários e suficientes, 
relativos à implantação dos dispositivos de contenção viária do tipo flexível e rígido (defensas 
metálicas, defensas rígidas de concreto, dispositivos atenuadores, dispositivos amortecedores e 
outros) de forma a atender às normas vigentes e pertinentes na época da implantação e o disposto 
no ANEXO 6. 

 
Deverá ser prevista a instalação e manutenção, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, de 
películas retrorrefletivas nos postes de todos os dispositivos de contenção viária flexíveis utilizando o 
mesmo espaçamento e cores determinadas nos manuais do CONTRAN e DER/SP para a instalação 
dos balizadores (delineadores). 

 
Sinalização e dispositivos auxiliares 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar projeto completo da sinalização vertical, horizontal e de 
dispositivos auxiliares, de forma a respeitar os padrões e especificações vigentes no Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito — CONTRAN, no Manual de Sinalização Rodoviária — DER/SP 
e nas normas técnicas da ABNT pertinentes e vigentes, além do Manual de Sinalização Institucional e 
demais Especificações Técnicas da AGÊNCIA REGULADORA. 

Toda sinalização vertical e dispositivos auxiliares pertinentes implantados pela CONCESSIONÁRIA 
deverão estar contemplados, em seu verso, com o registro AGÊNCIA REGULADORA e a data de 
fabricação da sinalização, conforme diretrizes da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

Não poderá ser implantada sinalização vertical, marcadores de perigo ou marcadores de alinhamento 
em área pavimentada caracterizada como pista, inclusive ilhas e canteiros fictícios, mesmo em área 
neutra. 

Rotatórias: 

As rotatórias deverão ser dimensionadas para a Velocidade de Projeto de 30 km/h, o que resulta em 
raio mínimo de 25 metros (vinte e cinco metros) na ilha central, podendo ser adotados raios de menor 
dimensão, caso aprovado pela equipe técnica da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

Deverá ser considerada superelevação com caimento para o bordo interno, largura mínima da 
plataforma de 10 metros e rampa máxima de 3%. Os eixos dos ramos de entrada devem estar 
alinhados ao centro ou à esquerda do eixo da ilha central. 

Ramos de dispositivos: 
 

Os elementos dos ramos dos dispositivos devem ser dimensionados, no mínimo, para as seguintes 
velocidades de projeto: 

 

• Laço: 34 km/h; 

• Semidirecional: 40 km/h; 

• Direcional: 50 km/h. 

A diferença absoluta entre as velocidades dos ramos diretamente interconectados (sequenciais) deve 

ser, preferencialmente, de 10 km/h, sendo aceitável diferença de 20 km/h. Deverá ser respeitada a 
rampa máxima de 8%, superelevação máxima de 6% e largura mínima da faixa de rolamento de 6,5 
metros. 
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Veículos de Projeto 

 
Os veículos de projeto devem ser definidos com base nos estudos de tráfego aprovados pela 
AGÊNCIA REGULADORA. 

 
Bocas de canaletas de drenagem 

Todas as bocas das canaletas de drenagem devem ser protegidas por dispositivos de contenção 
viária. 

 
2.4. PRÉDIOS DE ACESSO 

O acesso de pedestres e ciclistas ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO se dará através dos PRÉDIOS 
DE ACESSO, nas duas extremidades do TÚNEL. A CONCESSIONÁRIA deverá considerar a 
utilização de escadas fixas, escadas rolantes e elevadores, de forma a respeitar as normas vigentes 
de acessibilidade. 

Os PRÉDIOS DE ACESSO poderão servir de apoio operacional às atividades do TÚNEL, abrigando 
geradores, transformadores, casas de bombas e outros equipamentos necessários à sua operação. 

 
Os PRÉDIOS DE ACESSO poderão ser utilizados para abrigar o CCO, bem como para o 
estacionamento dos veículos operacionais e demais atividades associadas à operação do SISTEMA 
DE INTERLIGAÇÃO. 

Os PRÉDIOS DE ACESSO poderão ser utilizados para abrigar as áreas de estacionamento 
destinadas ao pessoal operacional e de manutenção, juntamente com o acesso ao edifício de 

serviços para carga/descarga e para remoção ou manutenção de elementos das instalações e 
máquinas. 

 
Deverão ser previstas bases móveis da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo próximas 
aos PRÉDIOS DE ACESSO e dos emboques do TÚNEL em ambos os lados, Santos e Guarujá.25 

2.5. INSTALAÇÕES E SISTEMAS: 

 
Instalações de Apoio Operacional 

 
Na DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de um CCO, que deverá 
observar as obrigações definidas no ANEXO 5. 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, conforme regrado no ANEXO 10, todos 
os equipamentos das Instalações de Apoio Operacional não poderão apresentar mais de 5 (cinco) 
anos de utilização, a contar da data de aquisição dos equipamentos pela CONCESSIONÁRIA. 

 
Sistema de Monitoração de Tráfego por CFTV 

A quantidade de câmeras de monitoramento a ser adquirida e implantada pela CONCESSIONÁRIA 
deve ser suficiente para garantir o atendimento aos requisitos de cobertura e análise inteligente de 
vídeo estabelecidos no ANEXO 5. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o projeto e/ou o plano básico de implantação do sistema de 
monitoração de tráfego por CFTV para o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, que deverá ser entregue e 
aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA. A configuração e parametrização da funcionalidade de 

 
25 327º Questionamento: O Anexo 07, seção 2.4 Edifícios de Acesso, afirma: “Deverão ser previstas bases móveis 
da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo próximas aos PRÉDIOS DE ACESSO e dos emboques do 
TÚNEL em ambos os lados, Santos e Guarujá". Diante disso, solicitamos, por gentileza, que seja detalhado o escopo 
e o alcance dessas bases móveis previstas no edital Ref.: Item 2.4 do Anexo 7 do Edital  

RESPOSTA: Compete à CONCESSIONÁRIA apresentar no PROJETO EXECUTIVO local para estacionamento das 
bases móveis da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Essa solução deverá assegurar fácil acesso ao 
TÚNEL e aos PRÉDIOS DE ACESSO. 
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análise inteligente de vídeo deverá ser concluída pela CONCESSIONÁRIA em até 90 (noventa) dias 
após o término de implantação do sistema de monitoração de tráfego por CFTV no SISTEMA DE 
INTERLIGAÇÃO. 

Ao concluir cada uma das etapas de implantação, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar a 
AGÊNCIA REGULADORA que realizará os testes de comissionamento para comprovação do 
atendimento aos requisitos estabelecidos no ANEXO 5 e nas especificações técnicas vigentes da 
AGÊNCIA REGULADORA. 

A apresentação do projeto e/ou plano básico, bem como a implantação dos sistemas de monitoração 
de tráfego por CFTV deverão observar os prazos estabelecidos no item 4 deste ANEXO. 

 
Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de Sensoriamento de Tráfego 

 
O Sistema de Sensoriamento de Tráfego deverá cobrir os dois sentidos do TÚNEL e as alças dos 
ACESSOS URBANOS de forma a permitir o acompanhamento da evolução quantitativa e qualitativa 
do fluxo de veículos do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação e homologação do Sistema de 
Sensoriamento de Tráfego do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO. Para tanto, conforme prazos 
estabelecidos no item 4 deste ANEXO (Quadro de Prazos), a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 
os estudos com os respectivos locais de implantação dos sensores e cronograma de implantação. 

Na implantação dos sensores de tráfego, deverá ser observada a especificação técnica ET-DOP- 
GOE-C-TRA-RNS-01/02 - Metodologia para Obtenção dos Parâmetros de Tráfego da AGÊNCIA 
REGULADORA, suas revisões ou outra norma técnica que venha a substitui-la ou alterá-la. O 
pavimento das áreas de aproximação e afastamento deverá ser adequado aos padrões desta 
especificação. 

 
Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, todos os equipamentos do Sistema de 
Sensoriamento de Tráfego deverão apresentar vida útil de, no máximo, 5 (cinco) anos contados da 
data de aquisição pela CONCESSIONÁRIA. 

Sistema de Controle de Tempo de Percurso 
 

A quantidade de equipamentos com a funcionalidade de reconhecimento óptico de caracteres – OCR 
ou similar a ser adquirida e implantada pela CONCESSIONÁRIA deve ser suficiente para garantir a 
monitoração do tempo de percurso dos veículos no TÚNEL. 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não poderão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deverá prever cabos sensores a serem instalados ao 
longo de toda a extensão do TÚNEL e nos dois sentidos de tráfego. Nos PRÉDIOS DE ACESSO, 
deverão ser posicionados detectores de fumaça ou termovelocimétricos, de acordo com as 
características do compartimento a ser monitorado e do equipamento lá instalado. 

Deverá ser prevista a instalação de acionador manual, adequadamente posicionado, de modo que 
permita o acionamento por um operador em caso de sinistro do sistema de detecção automático, bem 
como a instalação de Avisadores de Alarme Sonoro-Visual. 

 

Ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, os equipamentos do Sistema de Detecção e Alarme 
de Incêndio não poderão ter mais de 10 (dez) anos de utilização. 

 
Painel de Mensagem Variável 
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A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação, operação e manutenção do sistema de 
painéis de mensagens variáveis do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, atendendo integralmente e 
simultaneamente a todos requisitos estabelecidos no ANEXO 5. 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá adquirir 20 novos painéis de mensagens variáveis (PMV) do tipo fixo, 
que deverão ser implantados em pontos estratégicos do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.26 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA a relação dos locais propostos 
para a implantação dos PMVs do tipo fixo no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, bem como cronograma 
de implantação, ambos sujeitos à análise e aprovação da AGÊNCIA REGULADORA. 

A AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar alterações nos locais e/ou datas propostos pela 
CONCESSIONÁRIA para a implantação de painéis de mensagens variáveis do tipo fixo, 
justificadamente. 

 
Sistema de balizamento de faixas 

A CONCESSIONÁRIA deverá adquirir e instalar painéis de LED indicativos do uso da pista para cada 
faixa de rolamento e sentido de tráfego do TÚNEL, em quantidade e posição que garantam a 
segurança durante a operação. Cada painel será composto por um módulo inteligente de controle e 
acionamento interligado com a Unidade Central de processamento (CCO). 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de cancela automática 

Cada ponto de emboque do TÚNEL será composto por duas cancelas, uma em cada lado da pista, 
interrompendo todas as pistas e acostamentos. 

 
Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de Sinalização de Abandono: 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá prever a instalação de painéis LED de forma a garantir a comunicação 
correta com o USUÁRIO, orientando sobre as rotas de fuga e indicando a direção de saída do TÚNEL 
em situações de emergência, através de símbolos padronizados. 

 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de Comunicação de Emergência ao Usuário: 

 

O Sistema de Comunicação de Emergência ao Usuário por Call Box (intercomunicadores) deverá ser 

 

26  422º Questionamento: De acordo com o previsto no item 2.5 do Anexo 5, é requerida a instalação de 20 painéis 

de mensagem variáveis – PMV do tipo fixo. No projeto referencial, constam 20 painéis de mensagem, entre eles 
PMVs externos, PMVs internos ao túnel e também Painéis de Mensagem Informativa – PMI. Dessa forma, estamos 
entendendo que, para o fim de quantificação e atingimento da meta de instalação de 20 PMVs, também devem ser 
considerados os PMIs instalados, já que eles integram os 20 painéis do projeto referencial. Nosso entendimento está 
correto? Ref.: Anexo 7 – Item 2.5  

RESPOSTA: O entendimento não está correto, deverão ser instalados 20 PMVs do tipo fixo. 
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instalado ao longo de toda a extensão dos trechos do TÚNEL, devidamente posicionados e 
sinalizados, com a indicação “TELEFONE DE EMERGÊNCIA AO USUÁRIO”. O Sistema de 
Comunicação de Emergência ao Usuário por Call Box terá comunicação direta com o operador no 
CCO. 

 
Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de Megafonia/Sonorização: 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de avisos sonoros com equipamentos de som e 
de megafonia capazes de exercer as funções para orientação do público com chamadas de rotina, 
emergência, evacuação e sistema de alarme de voz. 

 
Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, os equipamentos não deverão 
apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data de aquisição dos mesmos 
pela CONCESSSIONÁRIA. 

 
Sistema de Radiofonia 

 
A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação, operação e manutenção do Sistema de 
Radiofonia do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, atendendo integralmente e simultaneamente a todos 
os requisitos estabelecidos no ANEXO 5. 

Imediatamente após a DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 
um sistema de radiofonia para comunicação entre os veículos operacionais, o CCO e demais 
instalações operacionais da CONCESSIONÁRIA, cumprindo a legislação vigente. 

 
Para fins de dimensionamento, devem ser observados os seguintes parâmetros em cada componente 
do sistema: 

Estações Fixas: 
 

Deverá ser prevista, no mínimo, 1 (uma) estação fixa para cada ponto fixo de operação. 
 

Entende-se como ponto fixo de operação as instalações utilizadas para coordenação ou que 
fornecem suporte aos recursos operacionais. 

 
Estações Móveis: 

 
Deverá ser prevista, no mínimo, 1 (uma) estação móvel para cada veículo operacional. 

 
Obrigatoriamente, devem estar equipados com estações móveis os veículos utilizados para prestação 
dos serviços de guincho, serviço de atendimento pré-hospitalar, serviço de apreensão de animais, 
serviço de combate a incêndio e serviço de socorro mecânico. 

 
Estações Portáteis: 

 
Deverão ser previstas estações portáteis, na quantidade suficiente para comunicação entre 
funcionários atuando distante dos pontos onde existam estações fixas ou móveis. 

 
Estações Repetidoras: 

A CONCESSIONÁRIA deve implantar estações repetidoras em quantidade suficiente para garantir 
comunicação com todos os postos de trabalho, sejam fixos ou móveis, em todo o SISTEMA DE 
INTERLIGAÇÃO, sem apresentação de nenhum ponto com falha de sinal de comunicação. 

 
Durante o PRAZO DA CONCESSÃO, caso sejam identificados locais com falhas na comunicação, a 
CONCESSIONÁRIA se obriga a adequar o sistema de radiofonia e implantar mais estações 
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repetidoras, se necessário. 

Para garantir a comunicação com o Corpo de Bombeiros deverá estar disponível na região uma 
central de comunicação em radiofrequência para transmissão do sinal de rádio mais próxima para os 
PRÉDIOS DE ACESSO. 

 
Sistema de Transmissão de Dados 

 
A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação, revitalização, operação e manutenção do 
sistema de transmissão de dados no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá concluir, conforme prazos estabelecidos no item 4 deste ANEXO 
(Quadro de Prazos), a implantação do sistema de transmissão de dados em toda a extensão do 
SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, respectivamente, atendendo integralmente e simultaneamente a 
todos os requisitos estabelecidos no ANEXO 5. 

 
Sistema de Comunicação com o Usuário 

 
Na data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, a CONCESSIONÁRIA deve 
disponibilizar aos USUÁRIOS um sistema provisório de telefonia do tipo 0800 para comunicação 
direta com o CCO. 

A CONCESSIONÁRIA deve constituir o sistema de telefonia tipo 0800 definitivo, conforme prazos 
estabelecidos no item 4 deste ANEXO (Quadro de Prazos), atendendo integralmente e 
simultaneamente a todos os requisitos especificados no ANEXO 5. 

Sistema de Controle de Velocidade 
 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação, homologação, operação e manutenção do 

Sistema de Controle de Velocidade, atendendo integralmente e simultaneamente a todos requisitos 

estabelecidos no ANEXO 5 do CONTRATO. 

Cada ponto fixo de controle de velocidade deve ser constituído de equipamentos que permitam o 
monitoramento e a fiscalização da velocidade de todos os tipos de veículos (leves, pesados e 
motocicletas), em todas as faixas de rolamento existentes no local, de forma simultânea. 

 

Nos casos em que for observada a ocorrência de veículos utilizando o acostamento para fuga da 
fiscalização, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar o controle de velocidade, inclusive, no 
acostamento. 

Para todo o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá: 
 

(a) implantar, conforme prazos estabelecidos no item 4 deste ANEXO (Quadro de Prazos) 
os pontos fixos de controle de velocidade, de forma a implantar pelo menos 4 seções de controle de 
velocidade, além dos pontos fixos de controle de velocidade nos PÓRTICOS.27 

 
Para a definição da localização de implantação desses equipamentos no SISTEMA DE 
INTERLIGAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, às suas expensas, estudos técnicos 
considerando, no mínimo, os parâmetros geométricos e velocidade praticada, atendendo diretrizes 
estabelecidas e especificações técnicas da AGÊNCIA REGULADORA. 

Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá cumprir os seguintes prazos intermediários, tendo como 
referência a DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO: 

 
27   102º Questionamento: Anexo 7 - Controladores de velocidade: página 23 estabelece que a Concessionária deve 
apresentar sua sugestão de locais para o CONCEDENTE e “atender a quaisquer demandas (ajustes de sinalização 
ou localização) q demandas (ajustes de sinalização ou localização) que eventualmente venham a ser apresentadas”. 
Considerando a cláusula citada, a Concessionária é obrigada a atender as demandas do Poder Concedente. Para 
podermos realizar a correta precificação e análise de risco, é recomendado que o Poder Concedente define ao 
menos, a quantidade de pontos de controle de velocidade. Sugerimos adequação do texto. Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: Vide documentação republicada. 
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● Encaminhar para análise e manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, com no mínimo 12 
(doze) meses de antecedência, o estudo técnico com a proposta de localização de onde serão 
instalados os equipamentos fixos de controle de velocidade, com as justificativas técnicas para 
a escolha; e 

 
● Na eventual necessidade de revisão do estudo técnico, o mesmo deverá ser encaminhado à 

AGÊNCIA REGULADORA pela CONCESSIONÁRIA em, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias 
após a solicitação de revisão. 

 
 

Eventuais atrasos na aprovação dos locais para implantação dos equipamentos decorrentes da 

ausência da análise dos parâmetros mínimos no estudo e da legislação vigente, que acarretem o 
descumprimento do prazo final para a implantação dos equipamentos, sujeitam a 
CONCESSIONÁRIA às sanções administrativas previstas no ANEXO 11. 

 
O processo de implantação dos equipamentos do sistema de controle de velocidade somente será 
considerado concluído pela AGÊNCIA REGULADORA após a homologação dos equipamentos de 
controle de velocidade pelo PODER CONCEDENTE, com a devida publicação do ato no Diário Oficial 
do Estado – DOE. 

Durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deve manter em operação, no 
mínimo, a quantidade de equipamentos componentes do sistema de controle de velocidade 
aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA anteriormente à DATA DE ÍNICIO DE OPERAÇÃO. 

Na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório, conforme regrado no ANEXO 10, os 
equipamentos não deverão apresentar mais de 5 (cinco) anos de utilização, contados a partir da data 
de aquisição dos mesmos pela CONCESSIONÁRIA. 

2.6. Fase de construção 
 

Durante as obras de implantação do TÚNEL, ACESSOS URBANOS e PRÉDIOS DE ACESSO, 
algumas diretrizes devem ser consideradas pela CONCESSIONÁRIA. 

Para as fases de dragagem do canal, transporte e imersão dos módulos e execução do aterro de 
proteção, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA, com antecedência 
mínima de 60 dias, o Plano de Necessidades de Restrições à Navegação no Estuário de Santos, que 
deverá ser aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA. Uma vez aprovado, a AGÊNCIA 
REGULADORA deverá remeter o Plano de Necessidades de Restrições à Navegação no Estuário de 
Santos para a aprovação da Autoridade Portuária de Santos (APS).28 

 
28   169º Questionamento: Estamos entendendo que não haverá restrições de distância operacionais de trânsito 
entre embarcações de passagem e embarcações ancoradas no local das obras no canal de Santos diferente das 
limitações, quando aplicáveis, da NPCP-SP anexo ou de futuras negociações com a praticagem de Santos. Este 
entendimento está correto? Ref.: Não informado  

RESPOSTA: Para as fases de dragagem do canal, transporte e imersão dos módulos e execução do aterro de 
proteção, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA, com antecedência mínima de 60 
dias, o Plano de necessidades de restrições à navegação no Estuário de Santos, que deverá ser aprovado pela 
AGÊNCIA REGULADORA. Uma vez aprovado, a AGÊNCIA REGULADORA deverá remeter o Plano de 
necessidades de restrições à navegação no Estuário de Santos para a aprovação da Autoridade Portuária de Santos 
(APS), nos termos do ANEXO 7. Cabe ao interessado diligenciar junto aos órgãos competentes, ou demais fontes, 
para obtenção das informações desejadas para a elaboração da PROPOSTA. 

433º Questionamento: Em relação à interface portuária na fase de Obras, o Anexo 7, em seu item 2.6, prevê a 
elaboração e submissão do Plano de Necessidades de Restrições de Navegação, detalhando períodos de interdição 
ou limitação da navegação no Estuário de Santos durante as obras, incluindo fechamentos de canais para transporte 
e submersão de módulos do túnel, bem como que o referido Plano contenha regramento específico acerca do 
tratamento da dragagem e execução do aterro de proteção, com o detalhamento das restrições à navegação 
(restrições de velocidade ou fechamento parciais). Prevê-se, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do 
Contrato de Concessão para elaboração do Plano, mas não há detalhamento das etapas de envio à Agência 
Reguladora e à Autoridade Portuária de Santos e, posteriormente, de devolutiva dessas autoridades à 
Concessionária. Considerando a previsão de prazo de 90 (noventa) dias para a manifestação sucessiva das 
autoridades envolvidas, pedimos que confirmem os prazos de devolutiva de cada uma dessas etapas, de modo que o 
Plano esteja concluído no prazo previsto. Ref.: Anexo 7, item 2.6.  
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Estão pré-aprovados fechamentos do canal para o transporte e imersão dos módulos de acordo com 
o CONVÊNIO. Entretanto, a CONCESSIONÁRIA deverá buscar otimizar as janelas de interferências 
à navegação do canal. 

Qualquer prazo superior ao estabelecido no CONVÊNIO, deverá ser pactuado diretamente entre a 
CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA e a APS. 

 
Quanto às fases de dragagem do canal e execução do aterro de proteção, a CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar no Plano de Necessidades de Restrições à Navegação no Estuário de Santos o 
detalhamento das restrições à navegação, como restrições de velocidade ou fechamentos parciais. 

O planejamento encaminhado no Plano de Necessidades de Restrições à Navegação no Estuário de 
Santos poderá ser atualizado com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data prevista para 
as intervenções, caso sejam objetivamente constatadas condições desfavoráveis à realização das 
atividades, como, por exemplo, condições climáticas que inviabilizem a intervenção. Os novos 
períodos de restrição da navegação deverão ser avaliados pela AGÊNCIA REGULADORA e pela 
APS em até 48 horas. 

 
Observadas as obrigações do CONVÊNIO e futuros convênios celebrados entre a APS e a AGÊNCIA 
REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA não será responsável por eventuais ocorrências decorrentes 
da restrição da navegação durante as interrupções programadas pela necessidade de execução das 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, observado o CONTRATO.29 

Quando da execução das obras dos ACESSOS URBANOS, a CONCESSIONÁRIA deverá, após 
alinhamento com as equipes das prefeituras de Santos e Guarujá, enviar à AGÊNCIA 
REGULADORA, com antecedência de 30 dias, o Plano de Fechamento e Redirecionamento do Fluxo 
de Veículos nas Vias Locais, buscando reduzir o impacto do tráfego na região. A sinalização das vias 
será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, seguindo o plano aprovado.30 

 
Além disso, deverá ser entregue com antecedência de até 45 dias do início das obras o Plano de 
Logística das Obras, sinalizando as áreas da central de concreto, de empréstimo e depósito de 
matérias de modo a prever as vias a serem utilizadas do viário urbano que receberão os fluxos de 

 

RESPOSTA: O prazo de 90 (noventa) dias refere-se à elaboração e submissão do Plano de Necessidades de 
Restrições de Navegação pela CONCESSIONÁRIA. As etapas subsequentes de análise e manifestação pela 
AGÊNCIA REGULADORA e pela Autoridade Portuária de Santos seguirão os fluxos e prazos próprios estabelecidos 
por cada órgão, observada a legislação aplicável. Além disso, observar a Cláusula 21.2, xxiii. 
 
29   242º Questionamento: O item 2.6 do Anexo 7, que trata da fase de construção, contém o seguinte parágrafo 
sobre futuros convênios entre CONCESSIONÁRIA, APS e AGÊNCIA REGULADORA: "Observadas as obrigações do 
CONVÊNIO e futuros convênios celebrados entre a CONCESSIONÁRIA, a APS e a AGÊNCIA REGULADORA, a 
CONCESSIONÁRIA não será responsável por eventuais ocorrências decorrentes da restrição da navegação durante 
as interrupções programadas pela necessidade de execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, observado o 
CONTRATO". Na hipótese de celebração de convênios futuros pelo Poder Concedente com as Prefeituras dos 
Municípios de Santos e de Guarujá, estamos entendendo que as obras decorrentes destes convênios, mudanças nas 
obras descritas no EDITAL e/ou dos projetos de referência do EDITAL e seus eventuais impactos de custo e prazo 
no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO serão objeto de reequilíbrio contratual. Está correto nosso entendimento? Ref.: 
Anexo 7 item 2.6.  

RESPOSTA: O entendimento está parcialmente correto. O reequilíbrio econômicofinanceiro decorrente de impactos 
gerados por convênios celebrados pelo PODER CONCEDENTE com entes públicos, inclusive os Municípios de 
Santos e Guarujá, será avaliado à luz da alocação de riscos definida no CONTRATO, em especial o disposto na 
Cláusula 21.1, xlii, que trata das alterações no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO decorrentes de decisão do PODER 
CONCEDENTE. 
 
30  131º Questionamento: Para instalação dos poços de injeção da Doca teremos que fazê-los nas Ruas Mato 
Grosso e Guilherme Guile, pois precisam de um certo afastamento da parede diafragma. Isto poderá criar restrições 
nestas vias. Isto está previsto no EIA ou foi autorizado pelo município? Ref.: EIA/RIMA  

RESPOSTA: A elaboração dos Planos de Intervenções no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO (PISR) e Plano de 

Fechamento e Redirecionamento do Fluxo de Veículos nas Vias Locais são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos do Anexo 5 e do Anexo 7 do CONTRATO, cabendo-lhe assegurar a compatibilidade 
técnica e a conformidade com a legislação aplicável, inclusive as Licenças Ambientais e autorizações municipais. 
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caminhões no decorrer da fase de construção. Esse plano deverá ser aprovado pela AGÊNCIA 
REGULADORA e prever fases intermediárias conforme a evolução da implantação das obras. 

 
 

2.7. Diretrizes para POI 

De acordo com estudos conduzidos pela AGÊNCIA REGULADORA, tendo como base os dados, 
projeções e situação atual, o ANEXO 21 - EVTE contempla os melhoramentos mínimos que deverão 
ser implantados pela CONCESSIONÁRIA, sendo passível das complementações que forem 
analisadas pela CONCESSIONÁRIA para efeito de apresentação de Proposta e para formulação de 
seu POI, apresentado como condição para assinatura do CONTRATO. O PLANO DE 
INVESTIMENTOS, nos termos do CONTRATO de CONCESSÃO, será passível de adequações e 
revisões, preferencialmente de acordo com o processo de REVISÃO ORDINÁRIA. 

Como condição para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o Plano 
Original de Investimentos, com detalhamento no CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO referente ao 
SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO. Este cronograma deverá conter o detalhamento dos investimentos já 
previstos para todo o período de CONCESSÃO. Conforme o regramento contratual, o Plano Original 
de Investimentos poderá ser periodicamente revisto, de forma a viabilizar a identificação das 
necessidades e das demandas por investimentos não previstos inicialmente. 

 

Os melhoramentos mínimos apresentados no POI, baseado no ANEXO 21, deverão ser executados 
pela CONCESSIONÁRIA nos prazos previstos no CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO inicial que 
trata dos investimentos necessários para todo o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, contando como 
marco inicial a data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL. Nas hipóteses de não 
cumprimento ou de cumprimento intempestivo da data final dos serviços apresentados no POI, a 
CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à incidência de um fator relativo ao atendimento, pela 
CONCESSIONÁRIA, dos Indicadores de Desempenho, bem como às penalidades estabelecidas no 
CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO 11. 

Na apresentação do POI, a CONCESSIONÁRIA deverá contemplar as datas efetivas de início e 
conclusão de serviços relacionados à fase executiva da obra, excluídos os prazos relativos às 
atividades de projetos, licenciamentos, desapropriações, orçamentos, contratações ou outras 
atividades administrativas. 

 

3. NOVOS INVESTIMENTOS 

Em face das revisões contratuais previstas no CONTRATO, sejam elas ORDINÁRIAS ou 
EXTRAORDINÁRIAS, novos investimentos não previstos no POI, poderão ser incorporados às 
responsabilidades da CONCESSIONÁRIA, conforme regramento estabelecido no CONTRATO e 
ANEXOS. Ao final do processo das revisões, quando da decisão de se implementar novos 
investimentos, estes devem ser detalhados em um PLANO DE INVESTIMENTOS que trará, também, 
um CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, o qual deverá apresentar os prazos de início e fim de 
cada obra, além de marcos intermediários de cada etapa construtiva, que deverão ser dispostos no 
cronograma em periodicidade, pelo menos, semestral. 

 

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção da aprovação dos PROJETOS FUNCIONAIS 
junto à AGÊNCIA REGULADORA (quando solicitado), que deverão ser entregues nos prazos 
determinados pela AGÊNCIA REGULADORA quando dos estudos referentes aos Novos 
Investimentos. 

Os PROJETOS EXECUTIVOS para implantação das obras somente poderão ser entregues à 
AGÊNCIA REGULADORA após a aprovação dos respectivos PROJETOS FUNCIONAIS, sendo que 
ambos deverão ser elaborados pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do APÊNDICE E. 

A proposta de antecipação de obra prevista em POI ou PLANO DE INVESTIMENTO vigente, por 
iniciativa da CONCESSIONÁRIA, deverá ser apresentada à AGÊNCIA REGULADORA, que deverá, 
após consulta ao PODER CONCEDENTE, deliberar quanto a sua autorização, verificando se a 
implementação e o consequente reequilíbrio econômico-financeiro serão realizados em sede de 
REVISÃO ORDINÁRIA ou REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, a depender do caso. 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar por escrito e justificadamente os eventuais atrasos iniciais e 
finais de obra, inclusive atrasos de marcos intermediários apresentados no PLANO DE 



Anexo 7 – Túnel Imerso Santos-Guarujá Folha 37 de 25 

 

INVESTIMENTOS dos Novos Investimentos, sem prejuízo da análise e validação pela AGÊNCIA 
REGULADORA quanto ao mérito. 

 
Antes da aprovação definitiva dos projetos, a AGÊNCIA REGULADORA poderá emitir 
recomendações e orientar a CONCESSIONÁRIA durante o processo de desenvolvimento e 
elaboração dos projetos, inclusive com base nas informações, dados e documentos de que tenha 
conhecimento por meio do acesso ao SISPROJ, sempre observada a sistemática prevista no 
APÊNDICE E. 



Anexo 7 – Túnel Imerso Santos-Guarujá Folha 38 de 25 

 

4. QUADRO DE PRAZOS 
 

ATIVIDADE 
ITEM DO 
ANEXO 

PRAZO 

Apresentação do Plano de 
Implementação e Desenvolvimento de 
Projetos em Modelagem BIM para a 
aprovação da AGÊNCIA 
REGULADORA31 

 
 

1.1(a) 
Até 6 (seis) meses contados da data de 
assinatura do TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA INICIAL. 

Documento de consolidação das 
demandas para REVISÃO 
ORDINÁRIA 

 
3 

Até 3 (três) meses a partir do fim de cada 
CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA. 

Apresentação dos PROJETOS 
EXECUTIVOS selecionados pela 
AGÊNCIA REGULADORA para 
compor REVISÃO ORDINÁRIA 

 
3 

 
Até 180 (cento e oitenta) dias a partir do 
fim do CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA. 

Sistema de telefonia, tipo 0800, 

Ouvidoria e SISDEMANDA 

 

2 

Até 180 (cento e oitenta) dias contados da 

data de assinatura do TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA INICIAL. 

Demais sistemas 2 
A partir da DATA DE INÍCIO DE 
OPERAÇÃO 

 

 
31  10º Questionamento: Considerando a necessidade da entrega do Plano de Implementação e Desenvolvimento 
dos projetos em modelagem BIM para aprovação da agência reguladora, pergunta-se: o envio de todas as 
informações requeridas para o desenvolvimento desse plano será realizado em até quanto tempo após a assinatura 
do contrato? Página 5 de 42 Ref.: Anexo 7  

RESPOSTA: O Plano de Implementação e Desenvolvimento dos projetos em modelagem BIM deve ser 

encaminhado em até 6 (seis) meses contados da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL. A 
CONCESSIONÁRIA deve solicitar as informações necessárias para a ARTESP logo após a assinatura do TERMO 
DE TRANSFERÊNCIA INICIAL. 
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